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 ВВЕДЕНИЕ  
Настоящий документ «Местные нормативы градостроительного проектирования муни-

ципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области» (далее нормативы) разработан в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области. 

Настоящие нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих 
федеральных норм. 

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться 
законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской 
Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании». При отмене и/или изменении действующих нормативных 
документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует 
руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельно-
сти, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Ново-
девяткинское сельское поселение», независимо от их организационно-правовой формы. 
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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Назначение и область применения 

1.1.1. Настоящие нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, 
утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами 
органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за 
градостроительной (строительной) деятельностью на территории Новодевяткинского сельского 
поселения, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание 
для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности. 

1.1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» содержат минимальные расчетные 
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе 
объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для 
населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, 
благоустройства территории), предупреждения и устранения негативного воздействия 
факторов среды обитания на население, безопасности функционирования формируемой среды, 
а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях. 

 1.2. Термины и определения 
1.2.1. Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, при-

ведены в справочном приложении 1. 
 

 1.3. Нормативные ссылки 
1.3.1. Перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Ленинградской области, используемых при разработке нормати-
вов, приведен в справочном приложении 2. 

 
 1.4. Общая организация и зонирование территории сельского поселе-

ния 
1.4.1. Территория муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселе-

ние» составляет 660,2254 га и его граница проходит в соответствии с требованиями Закона Ле-
нинградской области от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении границ и наделении со-
ответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский 
район и муниципальных образований в их составе». 

1.4.2. При определении перспектив развития и планировки территории сельского поселе-
ния необходимо учитывать: 

- численность населения на расчетный срок; 
- местоположение поселения в системе расселения области и муниципального района; 
- роль поселения в системе формируемых центров обслуживания населения (областного, 

межрайонного, районного и местного уровня); 
- историко-культурное значение; 
- прогноз социально-экономического развития территории поселения;  
- санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к 

развитию территориях. 
1.4.3. Демографическая ситуация. 

По данным 2009 года в дер. Новое Девяткино проживало 10466 чел., из них детей до 14 
лет – 557 чел. Прогнозирование численности населения отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование показателя Фактические   
показатели  Прогнозные показатели 
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2009г. 

2011 г.  
(оценка 

численности 
населения с 

учетом 
окончательных 
итогов ВПН  
2010 г. на 

01.01.2011 г.) 

2020 г. 2025 г. 

Среднегодовая численность 
постоянного населения, тыс. чел.  

10,466 10,840 29,925 40,548 

Коэффициент рождаемости,  
чел. на 1000 населения     

7,8 8,8 8,7 8,5 

Коэффициент смертности,  
чел. на 1000 населения     

20,3 15,9 17,2 16,2 

Коэффициент естественного 
прироста (убыли), чел. на 1000 
населения  

- 12,5 - 7,1 - 8,5 - 7,7 

Коэффициент миграционного 
прироста, чел. на 1000 населения  

7,0 5,0 8,5 9,0 

Пр им е ч а н и е : Прогнозные данные на 2020 год и 2035 год приведены в соответствии с проек-
том генерального плана МО «Новодевяткинское сельское поселение», основанным на предположениях 
относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции. 

1.4.4. С учетом преимущественного функционального использования территория посе-
ления подразделяется на следующие функциональные зоны: 

- жилые; 
- общественно-деловые; 
- производственные; 
- инженерной инфраструктуры; 
- транспортной инфраструктуры; 
- сельскохозяйственного использования; 
- рекреационного назначения; 
- особо охраняемых территорий; 
- специального назначения; 
- размещения военных объектов; 
- иные.  
1.4.5. В состав жилых зон могут включаться зоны застройки индивидуальными, мало-

этажными, среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами и жилой застройки иных видов. 
1.4.6. В состав общественно-деловых зон могут включаться:  
- зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 
- зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;  
- зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности; 
- общественно-деловые зоны иных видов. 
1.4.7. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур 

могут включаться: 
- производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными 

нормативами воздействия на окружающую среду; 
- коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 
- зона инженерной инфраструктуры – зона размещения сооружений и объектов водо-

снабжения, канализации, тепло-, газо-, электроснабжения, связи и др.; 
- зона транспортной инфраструктуры – зона размещения сооружений и коммуникаций 

речного, воздушного, железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта. 
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1.4.8. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сель-
скохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 
насаждениями), зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначен-
ные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хо-
зяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

1.4.9. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах тер-
риторий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озера-
ми, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и пред-
назначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

1.4.10. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участ-
ки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреаци-
онное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

1.4.11. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладби-
щами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и 
иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения ука-
занных зон и недопустимо в других зонах. 

1.4.12. Зоны размещения военных объектов предназначены для размещения объектов, в 
отношении территорий которых устанавливается особый режим. 

1.4.13. При планировании развития территории устанавливаются зоны с особыми усло-
виями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, во-
доохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в том числе лесопарковые зоны, зеленые зоны, погра-
ничная зона, повышенной радиационной опасности, территорий, подверженных риску возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.4.14. При градостроительном зонировании в границах функциональных зон устанав-
ливаются территориальные зоны. Состав территориальных зон, а также особенности использо-
вания их земельных участков определяются правилами землепользования и застройки  поселе-
ния с учетом ограничений, установленных федеральными, областными, районными норматив-
ными правовыми актами, а также настоящими нормативами. 

1.4.15. Границы функциональных и территориальных зон могут устанавливаться по:  
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противопо-

ложных направлений; 
- красным линиям; 
- границам земельных участков; 
- границам населенного пункта; 
- естественным границам природных объектов; 
- иным границам. 
Границы зон с особыми условиями функционального использования территорий, грани-

цы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

1.4.16. Границы улично-дорожной сети населенного пункта обозначены красными ли-
ниями, которые отделяют эти территории от других зон.  

Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участ-
ках улично-дорожной сети не допускается. 

1.4.17. Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (водного, воздушного, же-
лезнодорожного, автомобильного, трубопроводного) устанавливаются границы полос отвода, 
санитарные разрывы, санитарные полосы отчуждения. Режим использования территорий в пре-
делах полос отвода, санитарных разрывов определяется федеральным законодательством, на-
стоящими нормативами и согласовывается с соответствующими организациями. Указанные тер-
ритории должны обеспечивать безопасность функционирования транспортных коммуникаций и 
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объектов, уменьшение негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 
1.4.18. Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке террито-

рии устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с от-
ступом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, гра-
ниц прилегающих зон, а также границ внутриквартальных участков.  

1.4.19. При составлении баланса существующего и проектного использования террито-
рий поселения, а также населенных пунктов в их составе необходимо принимать зонирование, 
установленное в п.п. 1.4.4-1.4.15 настоящих нормативов. 

В составе баланса использования земель необходимо выделять земли государственной 
собственности (федерального и регионального значения), муниципальной собственности и ча-
стной собственности в соответствии с данными соответствующих кадастров. 

Зонирование и примерная форма баланса территории в границах поселения приведены в 
рекомендуемом приложении 3. 
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2. СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
 

 2.1. Общие требования 
 
2.1.1. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жи-

лых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не тре-
бующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озелененных территорий 
и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современ-
ным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям. 

2.1.2. При определении размера селитебной территории следует исходить из фактиче-
ской и перспективной расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых по-
мещений, м2/чел., которая определяется в целом по территории и отдельным ее районам на ос-
нове прогнозных данных. 

2.1.3. Для определения объемов и структуры жилищного строительства расчетная ми-
нимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в среднем по поселению при-
нимается на основании фактических статистических данных и рассчитанных на перспективу в 
соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Наименование  
Фактические отчетные 
показатели, м2/чел. 

Показатели на расчетные 
периоды, м2/чел. 

2011 год 2020 год 2035 год 
Расчетная минимальная обеспеченность общей 
площадью жилых помещений 

24,6 31,5 38,0 

Пр им е ч а н и е :  Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактической 
расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, достигнутой в 2015, 2020 
годах. 

2.1.4. В зависимости от использования жилищный фонд подразделяется на: 
- индивидуальный жилищный фонд; 
- жилищный фонд социального использования;  
- специализированный жилищный фонд. 
Все виды жилищного фонда подразделяются по уровню комфортности, который уста-

навливается в задании на проектирование с перечнем требований к габаритам и площади по-
мещений, составу помещений жилья, а также инженерно-техническому оснащению, обеспечи-
вающему возможность регулирования в процессе эксплуатации санитарно-гигиенических па-
раметров воздушной среды и имеет следующую классификацию: 

- индивидуальный жилищный фонд: 
- высококомфортное (элитное); 
- комфортное (бизнес-класс); 
- массовое (эконом-класс); 

- жилищный фонд социального использования: 
- законодательно установленная норма комфорта для государственного и муници-

пального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма; 
- специализированный жилищный фонд (служебные жилые помещения, жилые по-

мещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения для социальной защиты от-
дельных категорий граждан): 

- законодательно установленная норма комфорта в специализированном жилищном 
фонде в зависимости от назначения жилья. 

2.1.5. При проектировании элементов планировочной структуры жилой застройки насе-
ленных пунктов расчетный показатель жилищной обеспеченности в зависимости от уровня 
комфортности рекомендуется принимать по таблице 3. 
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Таблица 3 

Уровень комфортности жилья Расчетный показатель обеспеченности общей площадью 
жилых помещений, м2 на 1 человека 

Высококомфортное  от 45 (без ограничений) 
Комфортное  от 30 до 45 
Массовое  от 27,7 до 30 
Социальное  18 (на перспективу – в соответствии с законодательством) 
Специализированное  в соответствии со специальными нормами и правилами 

 
2.1.6. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых по-

мещений для индивидуальной застройки не нормируются. 
2.1.7. Для предварительного определения потребной селитебной территории зоны мало-

этажной жилой застройки в сельском населенном пункте допускается принимать следующие 
показатели на один дом (квартиру), га, при застройке: 

- секционными и блокированными домами с участками при доме (квартире) – по табли-
це 4; 

- секционными и блокированными домами без участков при квартире – по таблице 5. 
 

Таблица 4 
Площадь участка при доме, м2 Площадь селитебной территории, га 

2000 0,25-0,27 
1500 0,21-0,23 
1200 0,17-0,20 
1000 0,15-0,17 
800 0,13-0,15 
600 0,11-0,13 
400 0,08-0,11 

 
Таблица 5 

Число этажей Площадь селитебной территории, га 
2 0,04 
3 0,03 
4 0,02 

Пр им е ч а н и я :   
1. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной 

территории увеличивается на 10 %. 
2. При подсчете площади селитебной территории исключаются не пригодные для застройки 

территории – овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания 
межселенного значения. 

2.1.8. Рекомендуется следующее распределение нового жилищного строительства по 
типам застройки и этажности – по таблице 6. 

Таблица 6 

Тип застройки  Этажность  Процент от площади территории  
новой жилой застройки  

малоэтажная индивидуальная усадеб-
ная (одноквартирные 
жилые дома) 

до 3 включительно 0 

блокированная до 3 включительно 
15 

многоквартирная 3 - 4 включительно 
среднеэтажная  от 5 до 9 включительно 25 
многоэтажная  от 9 до 16 включительно 25 
повышенной этажности свыше 16 этажей 35 
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ВСЕГО    100 
  
2.1.9. В целях создания благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том 

числе обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности 
таких объектов для населения, в том числе маломобильных групп (включая инвалидов), объек-
тами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории) при выполнении проекта 
планировки на земельный участок, занимающий часть территории квартала (микрорайона) или 
жилого района необходимо обеспечивать: 

совместимость планируемых к размещению объектов с окружающей застройкой в части 
соблюдения санитарно-гигиенических и противопожарных норм; 

совместимость планируемых к размещению объектов с требуемым уровнем социально-
го, культурного и бытового обслуживания, а также инженерно-технического обеспечения на-
селения, определёнными для квартала (микрорайона) или жилого района в целом.   

2.1.10. Расчёт обеспеченности объектами социально-бытового обслуживания проекти-
руемого земельного участка, занимающего часть территории квартала или микрорайона, вы-
полняется только на основе расчётных показателей обеспечения объектами социально-
бытового обслуживания, выполненных для квартала, микрорайона, жилого района, в границах 
которого размещается планируемый земельный участок. 

2.1.11. Рекомендуемый минимальный  размер земельного участка, для которого выпол-
няется проект планировки, составляет 3 га.  

2.1.12. Соблюдение в проекте планировки территории санитарно-гигиенических и про-
тивопожарных норм и обеспечение требуемого уровня социального, культурного и бытового 
обслуживания,  инженерно-технического решения рекомендуется подтвердить заключением 
экспертизы. 

 
 2.2. Жилые зоны 

 
 Общие требования к территории городского округа и городских посе-

лений 
  

2.2.1. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды 
проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потреб-
ностям. 

Жилые зоны должны располагаться в границах населенных пунктов. 
Жилые здания должны располагаться в жилой зоне в соответствии с генеральным планом 

территории, функциональным зонированием территории населенного пункта. 
2.2.2. В составе жилых зон рекомендуется использовать следующие типы застройки: 
- малоэтажная жилая застройка – индивидуальная усадебная застройка одноквартирны-

ми жилыми домами высотой до 3 этажей включительно; застройка блокированными жилыми 
домами высотой до 3 этажей включительно; застройка многоквартирными жилыми домами 
высотой 3-4 этажа включительно; 

- среднеэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными жилыми домами высо-
той от 5 до 9 этажей включительно; 

- многоэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными жилыми домами высо-
той от 9 до 16 этажей включительно; 

- жилая зона повышенной этажности – застройка многоквартирными жилыми домами 
высотой от 9 до 16 этажей включительно; 

2.2.3. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или при-
строенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, обществен-
ного питания, объектов здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего (полно-
го) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объек-
тов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окру-
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жающую среду. 
2.2.4. Для определения размеров территорий жилых зон допускается применять укруп-

ненные показатели в расчете на 1000 человек, приведенные в таблице 7. 
 

Таблица 7 

Тип застройки Укрупненные показатели площади  
жилых зон , га на 1000 чел. 

Застройка повышенной этажности (16 и более этажей) 2 
Многоэтажная застройка (9-16 этажей) 4 
Среднеэтажная застройка (5-9 этажей) 8 
Малоэтажная застройка: секционная (до 4 этажей), блоки-
рованная застройка (до 3 этажей) 

10 

Пр им е ч а н и е :  Укрупненные показатели применяются при средней расчетной жилищной 
обеспеченности 30 м2  / чел. 

 
2.2.5. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с 

отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания со встро-
енными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме 
учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложив-
шейся застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах. 

2.2.6. Размещение жилых помещений квартир в цокольных и подвальных этажах не до-
пускается. 

В жилых зданиях допускается размещение помещений общественного назначения, инже-
нерного оборудования и коммуникаций при условии соблюдения гигиенических нормативов по 
шуму, инфразвуку, вибрации, электромагнитным полям. Помещения общественного назначения, 
встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания, при 
этом участки для стоянки автотранспорта персонала должны располагаться за пределами придо-
мовой территории. 

В подвальных и цокольных этажах таких жилых домов допускается устройство встроен-
ных и встроенно-пристроенных стоянок для автомашин и мотоциклов при условии герметично-
сти потолочных перекрытий и оборудованием устройства для отвода выхлопных газов авто-
транспорта. 

При размещении под жилыми зданиями гаражей-стоянок необходимо отделять их от жи-
лой части здания этажом нежилого назначения. Размещение над гаражами помещений для работы 
с детьми, помещений лечебно-профилактического назначения не допускается. 

Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств. 
Размещение встроенно-пристроенных нежилых объектов допускается при условии вы-

полнения норм пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 
21-01-97*, СНиП 31-01-2003, СНиП 31-06-2009, СНиП 21-02-99*, ППБ 01-03. 

2.2.7. Участок, отводимый для размещения жилых зданий, должен: 
- находиться за пределами территории промышленно-коммунальных, санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; 

- соответствовать требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных для 
человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организ-
мов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего излучения, физических 
факторов (шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля) в соответствии с санитарным за-
конодательством Российской Федерации. 

2.2.8. При проектировании территории жилой застройки должны соблюдаться требова-
ния по охране окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений атмо-
сферного воздуха электрических, ионизирующих и электромагнитных излучений, радиацион-
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ного, химического, микробиологического, паразитологического загрязнений в соответствии с 
требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и раздела 
«Охрана окружающей среды» настоящих нормативов. 

2.2.9. В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и 
маломобильных групп населения, разрабатываемая градостроительная документации по 
планировке новых и реконструируемых территорий должна соответствовать требованиям 
раздела «Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры 
для инвалидов и маломобильных групп населения» настоящих нормативов. 

 
 Элементы планировочной структуры и градостроительные характери-

стики жилой застройки 
 
2.2.10. Жилой район – структурный элемент селитебной территории площадью, как 

правило, от 80 до 250 га. Население жилого района обеспечивается комплексом объектов по-
вседневного и периодического обслуживания в пределах планировочного района. 

Границами территории жилого района являются магистральные улицы и дороги обще-
городского значения, утвержденные границы территорий иного функционального назначения, 
естественные и искусственные рубежи.  

2.2.11. В малых городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах при 
компактной планировочной структуре вся жилая зона может формироваться в виде единого 
жилого района. В случае расчлененности территорий естественными или искусственными ру-
бежами территория может подразделяться на районы площадью до 30-50 га. 

2.2.12. Микрорайон (квартал) – структурный элемент жилой зоны площадью, как пра-
вило, 10-60 га, но не более 80 га с населением, обеспеченным объектами повседневного обслу-
живания в пределах своей территории, а объектами периодического обслуживания – в преде-
лах нормативной доступности. 

Микрорайон не расчленяется магистралями городского и районного значения. Граница-
ми микрорайона являются красные линии магистралей общегородского и районного значения, 
а также – в случае примыкания – границы территорий иного функционального назначения, ес-
тественные рубежи. 

2.2.13. При размещении жилой застройки в комплексе с объектами общественного цен-
тра или на участках, ограниченных по площади территории, жилая застройка формируется в 
виде участка или группы жилой, смешанной жилой застройки. 

2.2.14. Группа жилой, смешанной жилой застройки – территория, площадью от 1,5 до 
10 га с населением, обеспеченным объектами повседневного обслуживания в пределах своей 
территории, а объектами периодического обслуживания – в пределах нормативной доступности. 
Группы жилой, смешанной жилой застройки формируются в виде части микрорайона (кварта-
ла). Границы группы устанавливаются по красным линиям улично-дорожной сети, в случае 
примыкания – по границам землепользования. 

2.2.15. Участок жилой, смешанной жилой застройки – территория, размером до 1,5 
га, на которой размещается жилой дом (дома) с придомовой территорией. Границами террито-
рии участка являются границы землепользования. 

2.2.16. В зоне исторической застройки структурными элементами жилых зон являются 
кварталы, группы кварталов, ансамбли улиц и площадей. 

2.2.17. При проектировании жилой застройки на территории жилых районов, микрорай-
онов (кварталов) обосновывается тип застройки, отвечающий предпочтительным условиям 
развития данной территории в соответствии с п.п. 2.1.8 и 2.2.2 настоящих нормативов. 

2.2.18. Предельно допустимые размеры приквартирных (придомовых) земельных участ-
ков, предоставляемых на индивидуальный дом или на одну квартиру, устанавливаются органа-
ми местного самоуправления городского округа, городского поселения. 

Размеры придомовых и приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с 
учетом особенностей градостроительной ситуации в населенных пунктах, входящих в состав 
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городского округа, городского поселения, характера сложившейся и формируемой жилой за-
стройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны, руководствуясь 
рекомендуемым приложением 7 настоящих нормативов. 

2.2.19. Границы, размеры участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в 
общей совместной собственности членов товарищества собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах, определяются документацией по планировке территории микрорай-
она (квартала) на основании законодательных актов Российской Федерации, Ленинградской 
области и настоящих нормативов. 

 
 Нормативные параметры жилой застройки 

 
2.2.20. При проектировании жилой зоны или отдельных элементов планировочной струк-

туры жилой зоны (в том числе микрорайонов, кварталов и др.) расчетную плотность жилого 
фонда, создаваемого в результате нового строительства или реконструкции,  следует  определять 
в зависимости от обеспеченности общей площадью жилых помещений жилых домов и квартир 
различного уровня комфорта. 

2.2.21. Расчетную плотность населения территории элементов планировочной структуры 
( в том числе микрорайонов, кварталов и др.) в зависимости от жилищной обеспеченности реко-
мендуется принимать согласно таблице 8. 

Таблица 8 
Показатель жилищной обеспеченности, 
м2/чел. 

20 30 40 

Плотность населения, 
чел./га 

450 300 225 

Пр им е ч а н и е :  
Границы расчетной территории элементов планировочной структуры ( в том числе микрорай-

онов, кварталов и др.) следует устанавливать по красным линиям улиц , по осям проездов или пешеход-
ных путей, а при их отсутствии – на расстоянии 3 м от линии застройки, а также  по естественным ру-
бежам или границам зон с особыми условиями использования территорий. Из расчетной территории 
должны быть исключены площади участков объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения.  

Расчетную плотность населения элементов планировочной структуры жилой зоны при 
показателях жилищной обеспеченности отличных от приведенных в таблице 12 следует опре-
делять по формуле: 

Н

Р
Р

2020 ×
= , где 

Р – расчетная плотность населения элемента планировочной структуры, чел./га; 
Р20 – показатель плотности населения, чел./га при жилищной обеспеченности в 20 

м2/чел.; 
20 – жилищная обеспеченность, м2/чел.; 
Н –  жилищная обеспеченность, м2/чел., отличная от приведенных в таблице 12. 
2.2.22. Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требова-
ниями разделов «Охрана окружающей среды», «Пожарная безопасность», а также п. 2.2.23 на-
стоящих нормативов. 

2.2.23. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также произ-
водственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, 
учета противопожарных требований и санитарных разрывов, а для индивидуальной, усадебной 
застройки – также с учетом зооветеринарных требований. Расчеты инсоляции производятся в 
соответствии с нормами инсоляции и освещенности, приведенными в разделе «Охрана окру-
жающей среды» настоящих нормативов. 

При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жи-
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лых зданий высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, между длинными сторонами и тор-
цами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в 
других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при 
соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых по-
мещений окно в окно. 

2.2.24. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен преду-
сматривать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зони-
рованием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, 
гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений. 

2.2.25. Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество 
и размеры), размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, рассчитывается с учетом 
демографического состава населения и нормируемых элементов. 

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соот-
ветствии с нормами, приведенными в таблице 9. 

Таблица 9 
Площадки Удельные размеры площадок, м2/чел. 

Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0,7 
Для отдыха взрослого населения 0,1 
Для занятий физкультурой 2,0 
Для хозяйственных целей и выгула собак 0,3 
Для временной стоянки (парковки) автотранспорта 2,0 

Пр им е ч а н и е : Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок: 
для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой 
при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и 
населения. 

2.2.26. Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий 
до площадок следует принимать, м, не менее, в зависимости от назначения площадок:  

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12; 
- для отдыха взрослого населения – 10; 
- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*) – 10-40; 
- для хозяйственных целей – 20; 
- для выгула собак – 40; 
- для стоянки автомобилей – по таблице 50 настоящих нормативов. 

* Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – 
для площадок для настольного тенниса. 

2.2.27. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются, расстояния от площа-
док для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха 
взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наибо-
лее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м для домов с мусоропроводами и 50 м для 
домов без мусоропроводов.  

При озеленении придомовой территории жилых зданий расстояние от стен жилых домов 
до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревь-
ев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников – 1,5 м. Высота кус-
тарников не должна превышать нижнего края оконного проема помещений первого этажа. 

2.2.28. Автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (надземные, 
подземные, встроенные, встроенно-пристроенные) предназначены для хранения автомобилей 
населения, проживающего на данной территории. Подъезды к автостоянкам должны быть изо-
лированы от площадок отдыха и игр детей, спортивных площадок.  

На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок (паркингов) 
вместимостью до 50 машино-мест и гаражей-стоянок и паркингов со сплошным стеновым ог-
раждением для хранения автомобилей вместимостью до 100 машино-мест, при соблюдении 
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нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройст-
ва по площади и наименованиям, а также при соблюдении санитарных разрывов. 

2.2.29. Расчет обеспеченности местами хранения автомобилей, размещение автостоя-
нок на территории микрорайона, а также расстояния от жилых зданий до закрытых и открытых 
автостоянок, гостевых автостоянок, въездов в автостоянки и выездов из них следует проектиро-
вать в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих 
нормативов. 

2.2.30. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной 
застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных учреждений и дошкольных 
организаций) должна составлять не менее 5 м2/чел. 

Минимальная норма озелененности для микрорайона (квартала) рассчитывается на мак-
симально возможное население (с учетом обеспеченности общей площадью на 1 человека).  

2.2.31. Озелененные территории жилого района рассчитываются в зависимости от чис-
ленности населения, установленного в процессе проектирования и не суммируются по элемен-
там территории. 

В случае примыкания жилого района к зеленым массивам общего пользования возмож-
но сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого 
района на 25 %. Расстояние между проектируемой линией жилой застройки и ближним краем 
лесопаркового массива в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» следует принимать не 
менее 50 м, а при одно-, двухэтажной индивидуальной застройке – не менее 15 м. 

Озеленение территорий различного назначения проектируется в соответствии с требо-
ваниями раздела «Рекреационные зоны» настоящих нормативов. 

2.2.32. Обеспеченность контейнерами для отходов определяются на основании расче-
та объемов удаления отходов в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной ин-
фраструктуры» настоящих нормативов. 

Контейнеры для отходов необходимо размещать на расстоянии от окон и дверей жилых 
зданий не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов. 

Расстояния от площадок с контейнерами для отходов до детских учреждений, спортивных 
площадок, лечебных учреждений и мест отдыха населения следует принимать в соответствии с п. 
3.4.54 настоящих нормативов. 

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейне-
ров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и 
подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин в соответствии с требо-
ваниями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

2.2.33. Потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслужи-
вания, нормы их расчета, размеры земельных участков, в том числе нормируемые для расчет-
ной территории микрорайона (квартала), минимальная удельная обеспеченность стандартным 
комплексом объектов повседневного и периодического обслуживания определяется в соответ-
ствии с требованиями раздела «Общественно-деловые зоны» настоящих нормативов. 

2.2.34. Доступность объектов социального и культурно-бытового назначения повседнев-
ного, периодического и эпизодического обслуживания населения по различным элементам пла-
нировочной структуры определяется в соответствии с требованиями раздела «Общественно-
деловые зоны» (подраздел «Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры») настоя-
щих нормативов. 

2.2.35. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории 
микрорайона (квартала) приведены в таблице 10. 

Таблица 10 
№ п/п Элементы территории микрорайона Удельная площадь, м2/чел., не менее 

 Территория всего, 
в том числе 

19,2 

1 участки общеобразовательных учреждений 5,5* 
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2 участки дошкольных организаций 1,8* 
3 участки зеленых насаждений 5,0 
4 участки объектов обслуживания 1,2* 
5 участки закрытых автостоянок  5,7* 

* Удельные площади элементов территории определены на основе статистических и демогра-
фических данных за 2008 год. 

 
2.2.36. Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, 

протяженность пешеходных подходов, пешеходное движение и инженерное обеспечение 
при планировке и застройке жилой зоны следует проектировать в соответствии с требованиями 
разделов «Зоны транспортной инфраструктуры» и «Зоны инженерной инфраструктуры» на-
стоящих нормативов. 

2.2.37. При проектировании жилой застройки определяется баланс территории сущест-
вующей и проектируемой застройки. 

Баланс территории микрорайона (квартала) включает территории жилой застройки и 
территории общего пользования. Баланс определяется в соответствии с формой, приведенной в 
таблице 11. 

Таблица 11 

№ 
п/п Территория Единицы 

измерения 

Существующее 
положение 

Проектное 
решение 

коли-
чество 

% 
коли-
чество 

% 

 
Территория микрорайона (квартала) в красных 
линиях - всего 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 в том числе:      
1 Территория жилой застройки      
2 Участки общеобразовательных школ      
3 Участки дошкольных организаций      
4 Участки объектов культурно-бытового и 

коммунального обслуживания 
     

5 Участки закрытых автостоянок      
6 Автостоянки для временного хранения      
7 Территория общего пользования      

7.1 Участки зеленых насаждений       
7.2 Улицы, проезды      
8 Прочие территории      

 
2.2.38. Баланс территории жилого района включает территории микрорайонов (кварта-

лов) и территории общего пользования жилого района. Баланс определяется в соответствии с 
формой, приведенной в таблице 12. 

Таблица 12 

№ п/п Территория Единицы 
измерения 

Существующее 
положение 

Проектное 
решение 

коли-
чество 

% 
коли-
чество 

% 

 Территория жилого района - всего      
 в том числе:      
1 Территории микрорайонов (кварталов)      
2 Территории общего пользования жилого 

района - всего 
     

2.1 Участки объектов культурно-бытового и 
коммунального обслуживания 

     

2.2 Участки зеленых насаждений      
2.3 Участки спортивных сооружений      
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2.4 Участки закрытых автостоянок      
2.5 Улицы, площади      
2.6 Автостоянки для временного хранения      
3 Прочие территории      

 
 

 Территория малоэтажной, в том числе индивидуальной, жилой за-
стройки 

 
2.2.39. Малоэтажной жилой застройкой считается застройка домами высотой до 4 эта-

жей включительно. 
Допускается применение домов секционного и блокированного типа. 
2.2.40. Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных жилых до-

мов, находящихся в частной собственности, не нормируются. 
2.2.41. Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с отступом от 

красных линий. 
Малоэтажный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, 

от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и ав-
тостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов, домов 
усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки. 

 
 Элементы планировочной структуры и градостроительные характери-

стики территории малоэтажной жилой застройки 
 
2.2.42. Элементы планировочной структуры жилой зоны малоэтажной застройки фор-

мируются в соответствии с п.п. 2.2.10-2.2.18 настоящих нормативов. 
Градостроительные характеристики территории малоэтажной жилой застройки (величи-

на структурного элемента, этажность застройки, размеры участка, в том числе приквартирного 
и др.) определяются градостроительным зонированием в соответствии с требованиями правил 
землепользования и застройки поселения. 

2.2.43. На территории малоэтажной застройки могут находиться следующие типы жилых 
зданий: 

- индивидуальные жилые дома с придомовыми земельными участками; 
- малоэтажные (блокированные и секционные) с придомовыми и приквартирными зе-

мельными участками; 
- малоэтажные (многоквартирные). 
В индивидуальном строительстве основной тип дома – одно-, двух-, трехэтажный одно-

квартирный с земельным участком. Помимо индивидуальных одноквартирных, применяются 
дома блокированные, в том числе двухквартирные, с земельными участками при каждой квар-
тире. 

Основными типами жилых домов для муниципального строительства следует прини-
мать дома многоквартирные блокированного и секционного типа с приквартирными участка-
ми. 

2.2.44. На территории малоэтажной жилой застройки допускается размещать малые и 
индивидуальные предприятия в соответствии с требованиями правил землепользования и за-
стройки. 

2.2.45. Предельные размеры земельных участков для индивидуальных жилых домов и 
многоквартирных жилых домов блокированного и секционного типа устанавливаются органами 
местного самоуправления в зависимости от особенностей градостроительной ситуации, типа 
жилых домов и других местных особенностей в соответствии с утвержденными правилами 
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землепользования и застройки. 
 

 Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки 
 
2.2.46. При проектировании малоэтажной жилой застройки населенного пункта норми-

руются следующие параметры: расчетная плотность населения, интенсивность использования 
территории, условия безопасности среды проживания населения, удельный вес озелененных 
территорий, обеспеченность транспортными и инженерными коммуникациями, местами для сто-
янки автомобилей, учреждениями и предприятиями обслуживания и др. 

Расчетную плотность населения жилого района, микрорайона (квартала) малоэтажной 
жилой застройки рекомендуется принимать в соответствии с п.п. 2.2.21 настоящих нормативов. 

2.2.47. Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-
гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требова-
ниями разделов «Охрана окружающей среды» и «Пожарная безопасность» настоящих норма-
тивов, а также настоящего раздела. 

2.2.48. Расстояния между зданиями, крайними строениями и группами строений на при-
квартирных участках следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 
противопожарных, зооветеринарных требований. Расчеты инсоляции производятся в соответ-
ствии с нормами инсоляции и освещенности, приведенными в разделе «Охрана окружающей 
среды» настоящих нормативов. При этом расстояния между длинными сторонами секционных 
жилых зданий высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирны-
ми жилыми домами и хозяйственными постройками в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности». 

2.2.49. При проектировании на территории малоэтажной жилой застройки следует при-
нимать следующие расстояния: 

- от стен индивидуальных, блокированных и секционных жилых домов до ограждения 
участка – не менее 4,5 м, со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на 
территории участка – не менее 6 м; 

- от газорегуляторных пунктов до жилых домов – по таблице 64 настоящих нормативов; 
- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 м. 
2.2.50. До границы соседнего придомового (приквартирного) участка расстояния по са-

нитарно-бытовым условиям должны быть не менее: 
- от индивидуального, усадебного, блокированного дома – 3 м; 
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; 
- от других построек (бани, автостоянки и др.) – высоты строения (в верхней точке), но 

не менее 3 м; 
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м; 
- от кустарника – 1 м. 
На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон 

жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), 
расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 

На территориях с застройкой одно-, двухквартирными домами расстояния до стен со-
седнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки, бани), расположенных 
на соседних земельных участках, следует принимать в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности». 

2.2.51. Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны 
улиц не допускается. 

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных 
земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с уче-
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том противопожарных требований. 
2.2.52. Предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с п. 

2.2.45 настоящих нормативов. 
2.2.53. Правовой режим использования территории придомового земельного участка для 

хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом территории, который 
должен учитывать социально-демографические потребности семей, санитарно-гигиенические и 
зооветеринарные требования.  

2.2.54. Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки состав-
ляет: 

- в границах территории жилого района малоэтажной застройки индивидуальными жи-
лыми домами, домами блокированного и секционного типа – не менее 25 %; 

- территории различного назначения в пределах застроенной территории – не менее 40 
%. 

Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в разделе 
«Рекреационные зоны» настоящих нормативов. 

2.2.55. Характер ограждения земельных участков принимается в соответствии с ут-
вержденными правилами землепользования и застройки. 

Живые изгороди не должны выступать за границы земельных участков, иметь острые 
шипы и колючки со стороны главного фасада (главных фасадов) дома, примыкающих пеше-
ходных дорожек и тротуаров. 

2.2.56. Хозяйственные площадки в зонах индивидуальной, усадебной жилой застройки 
предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, разме-
щаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов). 

2.2.57. Расстояние от площадок с контейнерами для отходов до границ участков жилых 
домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50 м, но 
не более 100 м. 

Расчет объемов удаления отходов и необходимого количества контейнеров для отходов 
следует производить в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструк-
туры» настоящих нормативов. 

2.2.58. Улично-дорожную сеть, сеть общественного транспорта, пешеходное движение 
и инженерное обеспечение на территории малоэтажной жилой застройки следует проектиро-
вать в соответствии с требованиями разделов «Зоны транспортной инфраструктуры», «Зоны 
инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов, а также требованиями настоящего раз-
дела. 

2.2.59. Количество въездов на территорию малоэтажной жилой застройки должно быть 
не менее двух.  

К каждому участку малоэтажной жилой застройки необходимо проектировать проезды в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический рег-
ламент о требованиях пожарной безопасности». 

2.2.60. На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует предусмат-
ривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легко-
вых автомобилей, мотоциклов, мопедов. Размещение других видов транспортных средств воз-
можно по согласованию с органами местного самоуправления. 

На территории с застройкой жилыми домами с придомовыми (приквартирными) участ-
ками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными и секционными) стоян-
ки автомобилей следует размещать в пределах отведенного участка. 

2.2.61. Для парковки легковых автомобилей посетителей территории малоэтажной жилой 
застройки следует предусматривать гостевые автостоянки из расчета: 

- при застройке блокированными домами – не менее 1 машино-места на 3 квартиры. 
Гостевые автостоянки допускается устраивать для групп жилых домов и размещать на терри-
тории в радиусе, не превышающем 150 м от мест проживания. Возможно совмещение с кол-
лективной автостоянкой для хранения легковых автомобилей или размещение на уширении 
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проезжей части; 
- при застройке индивидуальными жилыми домами – не менее 1 машино-места на 1 дом 

с размещением в пределах придомовых участков. 
2.2.62. При размещении на территории малоэтажной жилой застройки объектов торгово-

бытового обслуживания, спортивных сооружений без мест для зрителей и других объектов 
массового посещения следует проектировать приобъектные автостоянки для парковки легко-
вых автомобилей работающих и посетителей не более чем на 10 автомобилей, а в пределах 
сформированного общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспорт-
ных средств из расчета: на 100 единовременных посетителей – 15-20 машино-мест и 15-20 мест 
для временного хранения велосипедов и мопедов. 

2.2.63. Приобъектные автостоянки следует проектировать, как правило, в виде открытых 
площадок. 

2.2.64. На придомовых участках запрещается размещение стоянок для грузового транс-
порта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме авто-
транспорта разрешенной максимальной массой до 3,5 т. 

Автостоянки, обслуживающие многоквартирные блокированные дома различной пла-
нировочной структуры, размещаемые на общественных территориях либо в иных функцио-
нальных зонах, следует принимать в соответствии с разделом «Зоны транспортной инфра-
структуры» настоящих нормативов. 

2.2.65. Инженерное обеспечение территорий малоэтажной застройки и проектирование 
улично-дорожной сети формируется во взаимоувязке с инженерными сетями и с системой улиц 
и дорог населенного пункта и в соответствии с разделами «Зоны транспортной инфраструкту-
ры» и «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

2.2.66. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории мик-
рорайона малоэтажной застройки принимаются в соответствии с таблицей 13. 

Таблица 13 
№ п/п Элементы территории микрорайона Удельная площадь, м2/чел., не менее 

 Территория, всего 
в том числе 

9,1 

1 участки общеобразовательных учреждений 1,5* 
2 участки дошкольных организаций 1,8* 
3 участки объектов обслуживания 0,8* 
4 участки зеленых насаждений 5,0 

* Удельные площади элементов территории малоэтажной жилой застройки определены на осно-
вании статистических и демографических данных за 2008 год. 

 
2.2.67. Баланс территории микрорайона малоэтажной застройки определяется в соответ-

ствии с формой, приведенной в таблице 11, жилого района – в соответствии с формой, приве-
денной в таблице 12 настоящих нормативов. 

 

 2.3. Общественно-деловые зоны 
 

 Общие требования 
 
2.3.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохра-

нения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового на-
значения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов дело-
вого, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных 
с обеспечением жизнедеятельности граждан.  

2.3.2. Общественно-деловые зоны следует формировать как систему общественных цен-
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тров, включающую центры деловой, финансовой и общественной активности, а также специа-
лизированные центры (медицинские, спортивные, учебные и др.) 

Общественно-деловая зона характеризуется многофункциональным использованием 
территорий, образующих систему взаимосвязанных общественных пространств. 

 
 

 Структура и типология общественных центров и объектов обществен-
но-деловой зоны 

  
2.3.3. Классификация зданий и сооружений, планируемых к размещению в обществен-

ном центре, имеет своей целью способствовать выбору экономически целесообразных решений 
при проектировании. 

При проектировании размещения зданий в общественных центрах необходимо опреде-
лять значение объекта по уровню обслуживания: областной; районный, межпоселенческий, по-
селенческий. 

Отнесение проектируемых зданий к определенному уровню обслуживания следует про-
изводить на основании следующих условий: 

- по контингенту населения, формирующему спрос на услуги: 
- численность населения муниципального района; 
- численность населения сельского поселений; 
- численность населения отдельных планировочных элементов; 

- по частоте потребления предоставляемых услуг: 
- регулярное – повседневное; 
- по мере необходимости – периодически или эпизодически; 

- по основному местоположению: 
- административный центр поселения; 
- административный центр отдельного планировочного элемента. 

2.3.4. Структуру и типологию общественных центров, объектов в общественно-деловой 
зоне и видов обслуживания в зависимости от места формирования общественного центра реко-
мендуется принимать в соответствии с приложением 4 настоящих нормативов. 

2.3.5. Перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловой зоне, 
определяется правилами землепользования и застройки.  

 
 

 Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны 
 
2.3.6. Планировка и застройка общественно-деловых зон зданиями различного функ-

ционального назначения производится с учетом требований настоящего раздела, а также раз-
дела «Жилые зоны» настоящих нормативов. 

Планировку и застройку общественно-деловых зон с расположенными в границах их 
территорий объектами культурного наследия или охранных зон, следует осуществлять с уче-
том требований раздела «Зоны особо охраняемых территорий» настоящих нормативов. 

2.3.7. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, раз-
меры земельных участков в общественно-деловой зоне, их размещение следует определять по 
социальным нормативам исходя из функционального назначения объекта в соответствии с 
приложениями 5.I, 5.II, 5.III,  и 6 настоящих нормативов. 

Для объектов, не указанных в приложениях 5.I, 5.II, 5.III,  и 6, расчетные данные следует 
устанавливать в задании на проектирование. 

При определении количества, состава и вместимости зданий, расположенных в общест-
венно-деловой зоне населенного пункта следует дополнительно учитывать приезжих из других 
населенных пунктов с учетом значения общественного центра. 

2.3.8. Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны определя-
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ется видами объектов, приведенными в приложениях 5.I, 5.II, 5.III,  и 6  настоящих нормативов. 
Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется 

плотностью застройки (тыс. м2/га) и процентом застроенности территории. 
Плотность застройки микрорайонов (кварталов) территории многофункциональной зоны 

принимается в соответствии с градостроительными регламентами правил землепользования и 
застройки, как правило, не менее максимальной для населенного пункта. 

2.3.9. Размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зо-
ны, определяется по нормативам, приведенным в 5.I, 5.II, 5.III,  и 6 или по заданию на проекти-
рование. 

2.3.10. Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных 
линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложив-
шейся застройки при соответствующем обосновании. 

2.3.11. В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной ор-
ганизации формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, 
площади, пешеходные зоны), составляющая каркас центра. 

При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к 
зданиям центра, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам. 

2.3.12. Размещение объектов и сетей инженерной инфраструктуры общественно-
деловой зоны следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной 
инфраструктуры» настоящих нормативов. 

2.3.13. Размещение объектов транспортной инфраструктуры и расчет количества машино-
мест для парковки легковых автомобилей следует осуществлять в соответствии с требованиями 
раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов, а также настоящего раз-
дела. 

Приобъектные автостоянки следует размещать за пределами пешеходного движения и 
на расстоянии не более 100 м от объектов общественно-деловой зоны. 

2.3.14. Для подъезда к крупным учреждениям, предприятиям обслуживания, торговым 
центрам и др. следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям – 
второстепенные проезды, размеры которых следует принимать в соответствии с таблицей 44. 

Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам, расположенным в общест-
венно-деловой зоне на магистральных улицах, должен быть организован с боковых или парал-
лельных улиц. 

2.3.15. Расстояния между остановками общественного пассажирского транспорта в об-
щественно-деловой зоне не должны превышать 250 м. 

Длина пешеходного перехода из любой точки общественно-деловой зоны до остановки 
общественного пассажирского транспорта не должна превышать 250 м; до ближайшей авто-
стоянки для парковки автомобилей – 100 м; до общественного туалета – 150 м. 

2.3.16. Минимальную площадь озеленения территорий общественно-деловой зоны сле-
дует принимать в соответствии с требованиями раздела «Рекреационные зоны».  

2.3.17. Экологическая безопасность (по уровню шума, загрязненности атмосферного 
воздуха, почвы, радиоактивного загрязнения и др.) общественно-деловых зон обеспечивается в 
соответствии с требованиями раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов. 

2.3.18. Условия безопасности в общественно-деловых зонах обеспечиваются в соответ-
ствии с разделом «Пожарная безопасность». 

Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует прини-
мать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и са-
нитарных разрывов. Требования к инсоляции и освещенности общественных и жилых зданий 
приведены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов. 

2.3.19. Общественный центр территории малоэтажной жилой застройки предназна-
чен для размещения объектов культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, 
физкультурно-оздоровительных и досуговых зданий и сооружений. 

В перечень объектов застройки в центре могут включаться многоквартирные жилые до-
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ма с встроенными или пристроенными учреждениями обслуживания. 
В общественном центре следует формировать систему взаимосвязанных пространств-

площадок (для отдыха, спорта, оказания выездных услуг) и пешеходных путей. 
В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспорт-

ных средств в соответствии с требованиями п. 2.2.65 настоящих нормативов. 
2.3.20. Застройка общественного центра территории малоэтажного строительства фор-

мируется как из отдельно стоящих зданий, так и пристроенных к жилым домам многофунк-
циональных зданий комплексного обслуживания населения. 

По сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями следует уменьшать рас-
четные показатели площади участка для зданий: пристроенных на 25 %, встроенно-
пристроенных – до 50 % (за исключением дошкольных организаций, предприятий обществен-
ного питания). 

2.3.21. Малоэтажная жилая застройка размещается в виде отдельных жилых образова-
ний в структуре поселения, что определяет различия в организации обслуживания их населения. 

Перечень учреждений повседневного обслуживания территорий малоэтажной жилой за-
стройки должен включать следующие объекты: дошкольные организации, общеобразовательные 
школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные 
киоски, объекты торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны 
порядка, центр административного самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные 
услуги, детские игры).  

При этом допускается использовать недостающие объекты обслуживания в прилегаю-
щих существующих или проектируемых общественных центрах, которые находятся в норма-
тивном удалении от обслуживаемой территории. 

На территории малоэтажной застройки допускается размещать объекты обслуживания 
районного и местного значения, а также места приложения труда, размещение которых разре-
шено в жилых зонах, в том числе в первых этажах жилых зданий. 

 
 
 
 

 Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры 
 
2.3.22. К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреж-

дения образования, здравоохранения, социального обеспечения, учреждения по работе с моло-
дежью, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и ис-
кусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организа-
ции и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и 
предприятия связи, научные и административные организации и другие (далее учреждения и 
предприятия обслуживания). Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм 
собственности следует размещать с учетом градостроительной ситуации, планировочной 
структуры поселения, деления на жилые районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания 
единой системы обслуживания. 

Учреждения и предприятия обслуживания необходимо размещать с учетом следующих 
факторов: 

- приближения их к местам жительства и работы; 
- увязки с сетью общественного пассажирского транспорта. 
2.3.23. При определении количества, состава и вместимости учреждений и предприятий 

обслуживания следует дополнительно учитывать приезжающее население из других населен-
ных пунктов. 

2.3.24. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, 
размеры их земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченно-
сти, приведенным в приложениях 5.I, 5.II, 5.III,  и 6 настоящих нормативов. 
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При расчете количества, вместимости, размеров земельных участков, размещении учре-
ждений и предприятий обслуживания микрорайона (квартала) и жилого района следует исхо-
дить из необходимости удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, 
в том числе с ограниченными физическими возможностями, принимая социальные нормативы 
обеспеченности не менее приведенных в приложении 6 настоящих нормативов. 

Количество, вместимость учреждений и предприятий обслуживания, их размещение и 
размеры земельных участков, не указанные в приложениях 5.I, 5.II, 5.III,  и 6, следует устанав-
ливать по заданию на проектирование. 

2.3.25. При формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни 
обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и 
эпизодического обслуживания: 

- повседневного обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не 
реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной 
близости к местам проживания и работы населения; 

- периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением 
не реже одного раза в месяц; 

- эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением 
реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, те-
атры, концертные и выставочные залы и др.). 

Перечень объектов по видам обслуживания приведен в приложении 4 настоящих нормати-
вов. 

2.3.26. Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-
значимыми объектами повседневного обслуживания на территории населенного пункта приве-
дены в таблице 14. 

Таблица 14 
Предприятия и учреждения  
повседневного обслуживания Единицы измерения Минимальная 

обеспеченность 
Дошкольные организации * 

мест на 1000 жителей 

По демографической 
структуре охват 70 % 
от возрастной группы 
от 0-7 лет – ориенти-

ровочно 33;  
охват 85 % – ориен-

тировочно 40 
Общеобразовательные учреждения 

мест на 1000 жителей 

По демографической 
структуре охват 100 

% от возрастной 
группы от 7-18 лет – 
ориентировочно 61 

Продовольственные магазины  

м2 торговой площади на 1000 жителей 

Всего - в соответст-
вии с таблицей 9.II, в 
том числе до 100 м2 - 
в пределах радиуса 
обслуживания 2000 
м, остальная пло-

щадь - за пределами 
радиуса обслужива-
ния, в границах му-

ниципального района 
Непродовольственные магазины товаров 
первой необходимости  

м2 торговой площади на 1000 жителей 

Всего - в соответст-
вии с таблицей 9.II, в 
том числе до 200 м2 - 
в пределах радиуса 
обслуживания 2000 
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Предприятия и учреждения  
повседневного обслуживания Единицы измерения Минимальная 

обеспеченность 
м, остальная пло-

щадь - за пределами 
радиуса обслужива-
ния, в границах му-

ниципального района 
Предприятия общественного питания мест на 1000 жителей 8 
Аптечный пункт  объект на жилую группу 1 
Амбулаторно-поликлинические учрежде-
ния: 

поликлиники, 
посещений в смену на 1000 жителей 22 

амбулатории м2 общей площади на 1000 жителей 50 
Отделение связи объект на жилую группу 1 
Отделение банка операционных мест на 1000 жителей 1 
Предприятия бытового обслуживания (мас-
терские, ателье, парикмахерские и т. п.) 

рабочих мест на 1000 жителей 2 

Приемный пункт прачечной, химчистки  объект на жилую группу 1 

Учреждения культуры   
м2 общей площади  
на 1000 жителей 

50 

Закрытые спортивные сооружения 
м2 общей площади  
на 1000 жителей 

110 

Пункт охраны порядка  
м2 общей площади  
на жилую группу 

10 

Общественные туалеты прибор на 1000 жителей 1 
 

2.3.27. Размещение объектов повседневного обслуживания обязательно при проектиро-
вании группы жилой, смешанной жилой застройки, размещаемой вне территории микрорайона 
(квартала) в окружении территорий иного функционального назначения. 

В случае размещения группы в составе микрорайона объекты повседневного обслужи-
вания и показатели обеспеченности ими входят в суммарные показатели обеспеченности объ-
ектами периодического обслуживания. 

2.3.28. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, 
в зависимости от элементов планировочной структуры следует принимать в соответствии с таб-
лицей 15. 

Таблица 15 
Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м 

Дошкольные организации при застройке:  
многоэтажной 300 
одно-, двухэтажной 500 

Общеобразовательные школы:  
для учащихся I и II ступеней 400 
для учащихся III ступени 500 

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500 
Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500 
Поликлиники и их филиалы 1000 
Аптеки при застройке: 

многоэтажной 
 

500 
малоэтажной 800 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
местного значения при застройке: 

 

многоэтажной 500 
малоэтажной 800 

Отделения связи и филиалы банков 500 
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Пр им е ч а н и е :   
1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны 

пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. 
2. Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными организа-

циями и общеобразовательными школами (языковые, математические, спортивные и т. п.) принимается 
по заданию на проектирование.  

2.3.29. Минимальные расстояния от границ земельных участков жилых зданий, общеоб-
разовательных школ, дошкольных организаций и лечебных учреждений до границ земельных 
участков учреждений и предприятий обслуживания в городских населенных пунктах следует 
принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и 
бытовых разрывов, но не менее приведенных в таблице 16. 

Таблица 16 

Границы земельных участков  
учреждений и предприятий  

обслуживания 

Расстояния от зданий (границ участков)  
учреждений и предприятий обслуживания, м 

до    
красной 
линии 

до границ 
земельных 

участков жи-
лых зданий 

до границ земельных участков 
общеобразовательных школ, 

дошкольных организаций и ле-
чебных учреждений 

Дошкольные организации и общеобразователь-
ные школы (стены здания) 

25 
По нормам инсоляции, освещенности и про-

тивопожарным требованиям 
Приемные пункты вторичного сырья - 20 50 
Пожарные депо 10 50 50 

Пр им е ч а н и е : Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых на-
саждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта. 

 
2.3.30. Учреждения и предприятия обслуживания населения следует проектировать в 

соответствии с расчетом числа и вместимости учреждений и предприятий обслуживания исходя 
из необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп 
населения, учитывая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных свя-
зей, предусматривая формирование общественных центров, в увязке с сетью улиц, дорог и пеше-
ходных путей. 

Для инвалидов необходимо обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инва-
лидных колясках, к общественным зданиям и предприятиям обслуживания с учетом требова-
ний раздела «Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструкту-
ры для инвалидов и маломобильных групп населения» настоящих нормативов. 

2.3.31. Для ориентировочных расчетов показатели количества и вместимости учрежде-
ний и предприятий обслуживания территорий жилой застройки допускается принимать в соот-
ветствии с таблицей 17. 

Таблица 17 
Учреждения и предприятия 

обслуживания Показатели Размеры земельных 
участков 

Дошкольные организации, мест на 
1000 человек 

По демографической структуре охват 
70 % от возрастной группы от 0-7 лет – 

ориентировочно 33;  
охват 85 % – ориентировочно 40 

По расчету в зависимости 
от вместимости в 

соответствии с СанПиН 
2.4.1.2660-10 

Общеобразовательные учреждения, 
мест на 1000 человек  

По демографической структуре охват 
100 % от возрастной группы от 7-18 лет 

– ориентировочно 61 

не менее 
16 м2 на 1 место 

Спортивно-досуговый комплекс, м2 
общей площади на 1000 человек 

300 0,2-0,5 га на объект 

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения: 

поликлиники, посещений в 
смену на 1000 человек 

 
 

22 

0,1 га на 100 посещений в 
смену, но не менее: 

0,5 га на объект 
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Учреждения и предприятия 
обслуживания Показатели Размеры земельных 

участков 
амбулатории, м2 общей площади 
на 1000 человек 

50 0,2 га на объект 

Аптеки, м2 общей площади на 1000 
человек 

50 0,2-0,4 га на объект 

Аптечные киоски, м2 общей 
площади на 1000 человек 

10 0,05 га на объект или 
встроенные 

Предприятия повседневной 
торговли, м2 торговой площади на 
1000 человек: 

продовольственные магазины 
 
 
 
 
 
 
непродовольственные магазины 

 
 
 

Всего - в соответствии с таблицей 
9.II, в том числе 70 м2 - в пределах 
радиуса обслуживания, остальная 
площадь - за пределами радиуса 

обслуживания, в границах 
муниципального района 

 
Всего - в соответствии с таблицей 
9.II, в том числе 30 м2 - в пределах 
радиуса обслуживания, остальная 
площадь - за пределами радиуса 

обслуживания, в границах 
муниципального района 

 

 
 

0,2-0,3 га на объект 

Предприятия бытового обслужива-
ния, рабочих мест на 1000 человек 

2 
0,15 га на объект 

Отделение связи, объект 1 
0,1-0,15 га 
на объект Отделение банка, м2 общей 

площади на 1000 человек 
40 

Опорный пункт охраны порядка, 
объект 

1 
0,1-0,15 га 
на объект Центр административного 

самоуправления, объект 
1 

Пр им е ч а н и я :  Размещение поликлиник можно предусматривать на территории ближайших 
жилых массивов при соблюдении нормативной доступности. 

 
2.3.32. Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территориях мало-

этажной жилой застройки населенного пункта следует осуществлять с учетом радиусов дос-
тупности не более, указанных в таблице 18. 

Таблица 18 
Учреждения и предприятия обслуживания населения Радиусы обслуживания, м 

Дошкольные организации 500 
Общеобразовательные школы  

для учащихся I и II ступеней 400 
для учащихся III ступени 500 

Помещения для физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий 800 
Амбулаторно-поликлинические учреждения 1000 
Аптеки 800 
Предприятия торгово-бытового обслуживания повседневного пользования 800 
Отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка 800 
Центр местного самоуправления 1200 

 
2.3.33. Для организации развитой сети обслуживания допускается размещение учрежде-

ний и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности, встроенными или 
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пристроенными к жилым зданиям с размещением преимущественно в первом и цокольном 
(кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания 
входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. Ука-
занные учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться в 
центральной части жилого образования.  

2.3.34. Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату 
автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует раз-
мещать на границе жилой зоны.  

2.3.35. Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоро-
вье населения (рентгеновских кабинетов, аппаратов (за исключением стоматологических в со-
ответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03), магазинов стройматериалов, москательно-
химических и т. п.) на территории малоэтажной застройки не допускается. 

2.3.36. При определении количества, состава и вместимости учреждений и предприятий 
обслуживания следует дополнительно учитывать приезжающее население из других населен-
ных пунктов. 

2.3.37. При подготовке документов территориального планирования и документа-
ции по планировке территории основные виды социально-значимых объектов следует про-
ектировать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, а также 
пунктов 2.3.38-2.3.141 настоящих нормативов. 

2.3.38. Расстояния от территорий объектов до промышленных, коммунальных, сельско-
хозяйственных предприятий, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии 
с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.  

2.3.39. Въезды и входы на территорию объектов, указанных в п. 2.3.37, проезды, дорож-
ки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора проектируются в 
соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нор-
мативов. 

2.3.40. Через территории объектов, указанных в п. 2.3.37, не должны проходить магист-
ральные инженерные коммуникации (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электро-
снабжения). 

Инженерное обеспечение объектов проектируется в соответствии с требованиями разде-
ла «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

2.3.41. Условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслужива-
ния по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечи-
ваются в соответствии с требованиями разделов «Охрана окружающей среды» и «Пожарная 
безопасность» настоящих нормативов. 

2.3.42. Здания дошкольных организаций следует размещать на внутриквартальных 
территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц, межквартальных проездов 
на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требовани-
ям санитарных правил и нормативов. От границы участка дошкольной организации до проезда 
должно быть не менее 25 м. 

Предоставление земельных участков для строительства объектов дошкольных органи-
заций, допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам. 

На сложных рельефах местности следует предусматривать отвод паводковых и ливне-
вых вод от участка дошкольной организации для предупреждения затопления и загрязнения 
игровых площадок для детей. 

По условиям аэрации участки дошкольных организаций размещают в зоне пониженных 
скоростей преобладающих ветровых потоков, аэродинамической тени. 

Виды дошкольных организаций определяются в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. 
2.3.43. Здания дошкольных организаций должны размещаться в зоне жилой застройки, 

за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных 
разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, 
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маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.  
При размещении зданий дошкольных организаций должны соблюдаться санитарные 

разрывы от жилых и общественных зданий для обеспечения нормативных уровней инсоляции 
и естественного освещения помещений и игровых площадок. 

Вновь строящиеся объекты дошкольных организаций рекомендуется располагать в 
отдельно стоящем здании. Вместимость дошкольных организаций в отдельно стоящих зданиях 
не рекомендуется превышать 350 мест.  

При новом строительстве, в условиях сложившейся затесненной застройки, допускается 
размещение дошкольных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, вместимо-
стью до 80 мест, и во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам (или пристроен-
ных), вместимостью до 150 мест, при наличии отдельно огороженной территории с самостоя-
тельным входом и выездом (въездом). Здание дошкольной организации отделяется от жилого 
здания капитальной стеной. 

2.3.44. Здание дошкольной организации должно быть до двух этажей.  
В условиях плотной жилой застройки и недостатка площадей, допускается 

строительство зданий в три этажа. На третьем этаже располагают служебно-бытовые и 
рекреационные помещения, дополнительные помещения для работы с детьми (кабинет 
психолога, логопеда).  

Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных организаций 
размещение групповых ячеек на третьем этаже не допускается. 

На земельных участках со сложным рельефом допускается увеличение этажности зда-
ний до трех этажей при условии устройства непосредственных выходов из первого и второго 
этажей на уровне планировочной отметки. 

2.3.45. На территории дошкольной организации выделяют следующие функциональные 
зоны: 

- игровая зона; 
- хозяйственная зона. 
Расстояние между игровой и хозяйственной зоной должно быть не менее 3 м. 
2.3.46. Зона игровой территории включает в себя: 
- групповые площадки – индивидуальные для каждой группы – из расчета не менее 7,2 

м2 на 1 ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 м2 на 1 ребенка дошкольного возраста и с со-
блюдением принципа групповой изоляции; 

- физкультурную площадку (одну или несколько). 
Групповые площадки для детей ясельного возраста располагают в непосредственной 

близости от выходов из помещений этих групп. 
Групповые и физкультурные площадки дошкольных организаций должны иметь продол-

жительность инсоляции не менее 3 часов не менее чем на 50 % площади каждой площадке. 
Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 2 м2 на одного ребенка. Для групп 
с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 30 м2. 

Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами на расстоянии не менее 
15 см от земли, или выполнить из других строительных материалов, безвредными для здоровья 
детей.  

Теневые навесы для детей ясельного и дошкольного возраста ограждают с трех сторон, 
высота ограждения должна быть не менее 1,5 м. 

Навесы для детей ясельного возраста до 2 лет допускается пристраивать к зданию до-
школьной организации и использовать как веранды для организации прогулок или сна. Тене-
вые навесы, пристраиваемые к зданиям, не должны затенять помещения групповых ячеек и 
снижать естественную освещенность. 

2.3.47. Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные 
помещения столовой и иметь самостоятельный въезд с улицы. 

На территории хозяйственной зоны могут размещаться: 
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- при отсутствии централизованного тепло- и водоснабжения – котельная и насосная с 
водонапорным баком и соответствующим хранилищем топлива, сооружения водоснабжения с 
зоной санитарной охраны; 

- при наличии автотранспорта, обслуживающего дошкольную организацию – место для 
его стоянки; 

- овощехранилище площадью не более 50 м2; 
- при достаточной площади участка – площадки для огорода, ягодника, фруктового сада; 
- места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий, иных бы-

товых принадлежностей. 
В хозяйственной зоне оборудуют площадку с твердым покрытием для сбора мусора на 

расстоянии не менее 20 м от здания. Размеры площадки должны превышать площадь основа-
ния контейнеров на 1,0 м во все стороны.  

Твердые бытовые отходы и смет следует убирать в мусоросборники. Очистку мусоро-
сборников производят специализированные организации. Не допускается сжигание мусора на 
территории дошкольной организации и в непосредственной близости от нее. 

2.3.48.Озеленение территории дошкольной организации предусматривают из расчета не 
менее 50% площади территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения используют для 
отделения групповых площадок друг от друга, и отделения групповых площадок от хозяйст-
венной зоны. При размещении территории дошкольной образовательной организации на гра-
нице с лесными и садовыми массивами допускается сокращать площадь озеленения на 10 %. 

Деревья высаживаются на расстоянии не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от зда-
ния дошкольной организации. При озеленении территории не проводится посадка деревьев и 
кустарников с ядовитыми плодами, в целях предупреждения возникновения отравлений среди 
детей, и колючих кустарников. 

Территория дошкольной организации по периметру ограждается забором и полосой зе-
леных насаждений. 

2.3.49. Здания дошкольных организаций должны быть оборудованы системами холодно-
го и горячего водоснабжения, канализацией. Водоснабжение и канализация дошкольных орга-
низаций должны быть централизованными.  

В неканализованных районах здания дошкольных организаций оборудуют внутренней 
канализацией, при условии устройства выгребов или локальных очистных сооружений. 

Теплоснабжение зданий дошкольных организаций следует предусматривать от тепловых 
сетей теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), районных и местных котельных с резервным вводом. Допус-
кается применение автономного, в том числе газового отопления. Паровое отопление не исполь-
зуется. 

2.3.50. Въезды и входы на территорию дошкольной организации, проезды, дорожки к 
хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора должны иметь твердое 
покрытие (асфальт, бетон и др.). 

На территории дошкольной организации для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата уклон дорожек и тротуаров предусматривается не более 5º, а ширина 
их – не менее 1,6 м. На поворотах и через каждые 6 м они должны иметь площадки для отдыха. 

На территории дошкольной организации для слепых и слабовидящих детей ширина 
прогулочных дорожек для безопасности передвижения детей должна быть не менее 3 м и 
иметь двустороннее ограждение двух уровней: перила на высоте 90 см и планка – на высоте 15 
см.  

Ограждения предусматриваются для всех предметов, которые могут быть препятствием 
при ходьбе детей: деревья, кустарники, столбы и др.  

Около поворотов, вблизи перекрестков, у зданий, около столбов и других препятствий 
дорожки должны иметь крупнозернистую структуру покрытий, шероховатая поверхность ко-
торых служит сигналом для замедления ходьбы. Асфальтированные дорожки должны иметь 
дугообразный профиль в зависимости от их ширины (середина дорожки возвышается над бо-
ковыми сторонами на 5-15 см). 
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2.3.51. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: 
- на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных про-

ездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100-170 м; 
- на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением авто-

транспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреж-
дения до проезда на 15-25 м. 

Не допускается размещать общеобразовательные учреждения на внутриквартальных и 
межквартальных проездах с регулярным движением транспорта. 

2.3.52. Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на самостоятель-
ном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 м. 

Вместимость вновь строящихся городских общеобразовательных учреждений не должна 
превышать 1000 человек, малокомплектных учреждений для I ступени обучения – 80 человек, I 
и II ступеней – 250 человек, I, II и III ступеней – 500 человек. 

Этажность здания общеобразовательного учреждения не должна превышать 4 этажей. 
2.3.53. Территория участка должна быть ограждена забором высотой 1,5 м и вдоль него 

зелеными насаждениями.  
Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50 % площади его террито-

рии. Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м, а кустарники – не менее 5 м от 
зданий общеобразовательных учреждений. 

В целях предупреждения возникновения отравления при озеленении участка не прово-
дится посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами. 

2.3.54. На земельном участке проектируются следующие зоны: 
- учебно-опытная зона; 
- физкультурно-спортивная зона; 
- зона отдыха; 
- хозяйственная зона. 
Площадь функциональных зон рекомендуется принимать по расчетным показателям на 

1 класс в соответствии с таблицей 19. 
Таблица 19 

№ 
п/п Зоны Единица 

измерения 

Площадь 
в началь-
ной школе 

в основной 
школе 

в средних общеобразовательных  
школах, школах-интернатах 

1  
(4 класса) 

1  
(9 классов) 

1  
(11 классов) 

2  
(22 класса) 

3  
(33 класса) 

2×2 
(22+22 
класса) 

1 Физкультурно-
спортивная 

  м2 на зону   
на 1 класс 

  850   
213 

  5450   
605 

  5610   
510 

  6140   
280 

  7760   
235 

 7920  
180 

2 Учебно-
опытная 

  м2 на зону   
на 1 класс 

  240   
60 

  1008   
112 

  1200   
109 

  1430   
65 

  1980   
60 

 2508  
57 

3 Отдыха   м2 на зону   
на 1 класс 

  480   
120 

  700   
78 

  700   
78 

  1400   
64 

  2100   
64 

 2800  
64 

4 Хозяйственная   м2 на зону   
на 1 класс 

  500   
125 

  500   
56 

  500   
45 

  625   
28 

  750   
23 

  750   
17 

 
ВСЕГО  
на учреждение 

 м2 по зонам  
на 1 класс 

  2070   
518 

  7658   
851 

  8010   
728 

  9595   
436 

  12590   
382 

 13378  
318 

 
Площадь учебно-опытной зоны должна составляет не более 25 % площади участка. 
Физкультурно-спортивную зону следует размещать на расстоянии не менее 25 м от зда-

ния учреждения, за полосой зеленых насаждений.  
Зону отдыха, в том числе площадки для подвижных игр и тихого отдыха, следует раз-

мещать вблизи сада, зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной зон. 
Площадки для подвижных игр и отдыха следует проектировать вблизи выходов из здания (для 
максимального использования их во время перемен). 
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Хозяйственную зону следует размещать со стороны входа в производственные помеще-
ния столовой (буфета) на границе участка на расстоянии от здания общеобразовательного уч-
реждения не менее 35 м, ограждать зелеными насаждениями и предусматривать самостоятель-
ный въезд с улицы. 

2.3.55. Для мусоросборников должна предусматриваться бетонированная площадка на 
расстоянии не менее 25 м от окон и входа в столовую (буфет). 

2.3.56. Водоснабжение и канализация в общеобразовательных учреждениях должны 
быть централизованными, теплоснабжение – от ТЭЦ, районных или местных котельных. 

При отсутствии централизованного тепло- и водоснабжения котельная и сооружения во-
доснабжения могут размещаться на территории хозяйственной зоны общеобразовательного уч-
реждения. 

При отсутствии централизованной сети канализации проектируются местные системы 
канализации с локальными очистными сооружениями.  

2.3.57. Интернатные учреждения (детские дома и школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей), следует размещать на обособленных земельных 
участках. Детские дома следует размещать вблизи общеобразовательных школ, при новом их 
строительстве с учетом радиуса пешеходной доступности – не более 500 м.  

Размещение земельных участков при проектировании школ-интернатов следует прини-
мать в соответствии с требованиями приложения 5 настоящих нормативов. 

2.3.58. Площадь земельных участков интернатных учреждений, вне зависимости от их 
вместимости, должна составлять не менее 150 м2 на одного воспитанника, не считая площади 
хозяйственной зоны и площади застройки. 

2.3.59. Разрывы между спальными и учебными корпусами в школах-интернатах должны 
составлять не более 50 м, от основных зданий интернатных учреждений до хозяйственной зоны 
– не менее 100 м, автомагистралей – не менее 150 м, дорог местного значения – не менее 30 м. 

Подходы к зданию, пути движения воспитанников на участке не должны пересекаться с 
проездными путями транспорта. 

2.3.60. Вместимость интернатных учреждений традиционного типа не должна превы-
шать 300 мест, оптимальная вместимость детских домов – 60 мест. 

2.3.61. Интернатные учреждения следует размещать в отдельно стоящих зданиях, дет-
ские дома для детей дошкольного возраста – в зданиях до 2 этажей, детские дома и школы-
интернаты для детей школьного возраста и смешанного типа – в зданиях не более 3 этажей. 

2.3.62. Земельный участок должен быть сухим, хорошо проветриваемым и инсолируе-
мым, иметь не менее двух въездов (основной и хозяйственный), удобные подъездные пути и 
ограждение высотой не менее 1,6 м. 

2.3.63. Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50 % от общей пло-
щади территории интернатного учреждения.  

По периметру следует предусматривать полосу зеленых насаждений шириной со сторо-
ны улицы – 6 м, с других сторон – 1,5 м.  

Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 10 м, а кустарники – не менее 5 м 
от здания. 

В целях предупреждения возникновения отравления при озеленении участка не прово-
дится посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами. 

2.3.64. На земельном участке интернатных учреждений проектируются следующие 
функциональные зоны: 

- зона застройки; 
- физкультурно-спортивная; 
- учебно-опытная; 
- зона отдыха; 
- хозяйственная зона. 
Состав и площади жилых помещений определяются в соответствии с требованиями СП 

2.4.990-00. 
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В случаях размещения здания в условиях плотной застройки состав зон земельного уча-
стка определяется заданием на проектирование. 

Площадь функциональных зон рекомендуется принимать по расчетным показателям на 
1 класс в соответствии с таблицей 19 настоящих нормативов. 

2.3.65. В интернатных учреждениях смешанного типа выделяется зона групповых площа-
док для детей дошкольного возраста. Площадь групповой площадки принимается из расчета не 
менее 7,2 м2 на 1 ребенка. 

2.3.66. Для интернатных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах, 
выделяется зона для подсобного хозяйства в непосредственной близости от этих учреждений. 
При этом расстояния от подсобных хозяйств до жилых зданий согласовывается с местными 
органами Роспотребнадзора с учетом местных условий. 

2.3.67. Устройство и оборудование площадок физкультурно-спортивной зоны должно 
соответствовать росту и возрасту детей и исключать возможность травматизма детей во время 
игр и занятий. 

Физкультурно-спортивную зону не следует размещать со стороны окон учебных поме-
щений зданий интернатных учреждений. 

Площадки для игр с мячом и метания спортивных снарядов следует размещать на рас-
стоянии не менее 25 м от окон здания; при наличии ограждения площадок высотой 3 м рас-
стояние от них может быть сокращено до 15 м, площадки для других видов физкультурно-
спортивных занятий должны располагаться на расстоянии не менее 10 м. 

2.3.68. Зона отдыха должна быть озеленена и располагаться вдали от источников шума 
(спортплощадок, автостоянок, мастерских). 

2.3.69. Площадь хозяйственной зоны следует принимать из расчета 3 м2 на 1 человека. 
Хозяйственную зону следует размещать на границе земельного участка вдали от груп-

повых и физкультурных площадок и изолировать от остальной территории зелеными насажде-
ниями. 

Хозяйственная зона должна иметь самостоятельный въезд с улицы. 
На территории хозяйственной зоны могут размещаться: котельная с соответствующим 

хранилищем топлива, сооружения водоснабжения (при отсутствии центрального водоснабже-
ния), автостоянка, овощехранилище, складские помещения. 

2.3.70. Для мусоросборников в хозяйственной зоне должна предусматриваться бетони-
рованная площадка на расстоянии не менее 25 м от здания интернатного учреждения. Размеры 
площадки должны превышать площадь основания мусоросборника на 1,5 м с каждой стороны. 

2.3.71. Водоснабжение и канализация интернатных учреждений должны быть централи-
зованными, теплоснабжение – от ТЭЦ, местных котельных.  

Допускается применение автономного отопления. 
При отсутствии централизованных сетей водопровода и канализации проектируются 

местные системы водоснабжения и канализации. 
2.3.72. Внешкольные учреждения (дома детского творчества, станции юных техников, 

юных натуралистов, юных туристов, детско-юношеские спортивные школы, детские школы 
искусств, музыкальные, художественные, хореографические школы) следует размещать на 
территории населенного пункта, приближая их к местам жительства и учебы, как правило, в 
составе общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта. 

2.3.73. Вместимость внешкольных учреждений, а также площади их земельных участков 
определяются в соответствии с приложением 5 настоящих нормативов. 

Радиусы доступности внешкольных учреждений принимаются по заданию на проекти-
рование. 

Рекомендуемая транспортная доступность – не более 30 минут (в одну сторону). 
2.3.74. Расстояния от зданий внешкольных учреждений до красной линии, до стен жи-

лых и общественных зданий следует принимать как для зданий общеобразовательных школ. 
2.3.75. Территория участка должна быть ограждена забором высотой 1,2-1,5 м или зеле-

ными насаждениями. 
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Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50 % площади его террито-
рии. 

В целях предупреждения возникновения отравления при озеленении участка не прово-
дится посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами. 

2.3.76. Мусоросборники следует устанавливать в хозяйственной зоне на расстоянии не 
менее 25 м от окон и дверей здания. 

2.3.77. Учреждения начального профессионального образования – профессионально-
технические училища (учреждения НПО) следует размещать на самостоятельном земельном 
участке, с наветренной стороны от источников шума, загрязнений атмосферного воздуха.  

2.3.78. Учебные здания следует проектировать высотой не более 4 этажей и размещать с 
отступом от красной линии не менее 10 м. 

Размеры земельных участков при проектировании учреждений начального профессио-
нального образования определяются в соответствии с приложением 5 настоящих нормативов. 

2.3.79. На земельном участке следует предусматривать следующие зоны: 
- учебную зону; 
- производственную зону; 
- спортивную зону; 
- хозяйственную зону; 
- жилую зону – при наличии общежития для обучающихся. Общежитие целесообразно 

размещать на едином участке с учебным корпусом. 
В учреждениях НПО сельскохозяйственного и других профилей, связанных с освоением 

транспортных средств, следует предусматривать зону учебного хозяйства вне основного участ-
ка для размещения зданий и сооружений для ремонта, испытания и обслуживания транспорт-
ных средств. В учреждениях НПО строительного профиля, автомобильного, железнодорожно-
го, сельского хозяйства следует организовывать учебные полигоны на участках или вблизи от 
них (не более 30 минут пешеходной доступности). Площадь учебных полигонов в нормируе-
мый размер участка не входит и определяется технологическими требованиями. 

Хозяйственная зона должна быть изолирована от других зон участка, размещаться со 
стороны входа в производственные помещения и иметь самостоятельный выезд на улицу. 

2.3.80. При размещении в населенном пункте нескольких учреждений НПО, их следует 
объединять с учетом профиля, создавая учебные центры с единым вспомогательным хозяйст-
вом, общими учебными помещениями, спортивными сооружениями, учреждениями обслужи-
вания и общежитиями. 

При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земель-
ных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, уча-
щихся: 

- от 1500 до 2000 – на 10 %; 
- свыше 2000 до 3000 – на 20 %; 
- свыше 3000 – на 30 %. 
Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов, авто- и тракто-

родромов в указанные размеры не входят. 
2.3.81. Территория участка должна быть озеленена и ограждена забором высотой не ме-

нее 1,2 м. 
Площадь озеленения земельного участка должна составлять не менее 50 % площади 

участка. Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м, а кустарники – не менее 5 
м от окон учебных помещений. 

2.3.82. Водоснабжение и канализация учреждений начального профессионального обра-
зования должны быть централизованными, теплоснабжение – от ТЭЦ, районных или местных 
котельных. 

При отсутствии централизованной сети канализации следует проектировать местные 
системы канализация с локальными очистными сооружениями.  

2.3.83. Земельные участки, отводимые для средних и высших учебных заведений, 
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должны обеспечивать размещение полного комплекса учебно-научных, жилых и хозяйственно-
бытовых зданий и сооружений с учетом функциональной взаимосвязи с инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктурами населенного пункта. 

Размеры земельных участков при проектировании средних и высших учебных заведе-
ний определяются в соответствии с приложением 5 настоящих нормативов. 

При расположении зданий средних специальных и высших учебных заведений вблизи 
скоростных дорог и магистральных улиц следует предусматривать отступ от границы проезжей 
части не менее 50 м, при этом общежития рекомендуется размещать в глубине территории. 

Расстояния от учебных зданий до красной линии должно быть не менее 15 м. 
Административно-общественный центр с общеинститутскими службами должен иметь 

пешеходное сообщение со всеми учебными корпусами, а также с остановками общественного 
транспорта. 

2.3.84. В высших учебных заведениях с расчетным количеством студентов до 10 тысяч 
человек протяженность территории учебной зоны не должна превышать 600 м, что обеспечи-
вает 10-минутную пешеходную доступность до любого корпуса (в течение перерыва между 
лекциями). 

В крупных вузах протяженность территории учебной зоны может составлять более 2 км, 
поэтому пешеходная доступность (800 м) может быть ограничена одним - двумя факультетами. 

2.3.85. Площадь участка жилой зоны рассчитывается на общую численность проживаю-
щих в общежитиях студентов, аспирантов и слушателей подготовительного отделения (с учетом 
предполагаемого приема иногородних). Удельный показатель площади на 1000 проживающих 
принимается в зависимости от этажности застройки:  

- 5-6 этажей – 3 га; 
- 9-10 этажей – 2 га; 
- 12 этажей и выше – 1,5 га. 
2.3.86. Спортивную зону вуза следует размещать смежно с учебной и жилой зонами.  
При проектировании комплекса высшего учебного заведения с расчетным числом сту-

дентов до 2 000 спортивную зону рекомендуется кооперировать со спортивными зонами дру-
гих высших и средних специальных учебных заведений при условии соблюдения радиуса пе-
шеходной доступности от учебной зоны. 

2.3.87. Для заочных высших учебных заведений размеры участка учебной зоны опреде-
ляются из расчета 2,5-3 га на 1 000 расчетного количества студентов, хозяйственной зоны – 0,5 га 
на 1 000 расчетного количества студентов. Спортивная зона в заочных вузах не предусматрива-
ется. 

2.3.88. Хозяйственная зона должна размещаться в удобной связи со служебным входом в 
столовую и общежитие, а также с экспериментально-производственными корпусами. В состав 
хозяйственной зоны включаются хозяйственный двор, стоянка автомобильного транспорта с 
разгрузочными площадками, а также складские помещения.  

2.3.89. Площадь озеленения территории должна составлять не менее 30-50 % общей пло-
щади. 

При размещении вузов вблизи лесных массивов, а также при реконструкции, площадь, 
занятую зелеными насаждениями допускается сокращать до 30 %. 

2.3.90. Лечебно-профилактические организации (далее ЛПО) размещаются на терри-
тории жилой застройки, в зеленой или пригородной зонах на расстоянии от общественных, 
промышленных, коммунальных, хозяйственных и других организаций (СанПиН 2.1.3.2630-10).  

Отвод земельного участка подлежит согласованию с органами, осуществляющими госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор, с оформлением санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения о соответствии участка санитарным правилам и нормативам.  

На участке размещения ЛПО почва по санитарно-химическим, микробиологическим, 
паразитологическим показателям, радиационному фактору должна соответствовать гигиениче-
ским нормативам, содержание вредных веществ в атмосферном воздухе, уровни электромаг-
нитных излучений, шума, вибрации, инфразвука не должны превышать гигиенические норма-
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тивы. 
2.3.91. Стационары психиатрического, инфекционного, в том числе туберкулезного 

профиля, располагают на расстоянии не менее 100 м от территории жилой застройки. 
Стационары указанного профиля на 1000 и более коек желательно размещать в пригородной 
или зеленой зонах. 

2.3.92. На участке ЛПО не должны располагаться здания организаций, функционально 
не связанных с ней. На территории ЛПО или в непосредственной близости от нее целесообраз-
но предусматривать гостиницы или пансионаты для проживания пациентов, прибывших на ам-
булаторное обследование и/или сопровождающих лиц. 

2.3.93. В жилых и общественных зданиях, при наличии отдельного входа, допускается 
размещать: 

- амбулаторно-поликлинические ЛПО мощностью не более 100 посещений в смену, 
включая фельдшерско-акушерские пункты, организации с дневными стационарами. 

- стоматологические кабинеты, стоматологические амбулаторно-поликлинические орга-
низации, в том числе имеющие в своем составе дневные стационары. 

В цокольных этажах жилых зданий допускается размещать: 
- кабинеты приема врачей (с заглублением не более 1 м и при соблюдении нормируемо-

го значения коэффициента естественного освещения); 
- стоматологические медицинские организации; 
- фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории. 
2.3.94. В жилых и общественных зданиях не допускается размещение ЛПО, оказываю-

щих помощь инфекционным (в том числе туберкулезным больным), за исключением амбула-
торно-поликлинического консультативного приема дерматолога. 

В жилых зданиях не допускается размещать ЛПО для оказания помощи лицам, стра-
дающим алкогольной и наркотической зависимостью. 

В жилых зданиях и во встроенно-пристроенных к ним помещениях не допускается раз-
мещать микробиологические лаборатории (отделения), отделения магнитно-резонансной томо-
графии. 

Требования к размещению организаций, эксплуатирующих источники ионизирующих 
излучений, определяются в соответствии с нормами радиационной безопасности и санитарно-
гигиеническими требованиями к данному виду деятельности. 

2.3.95. Вместимость учреждений здравоохранения, радиусы доступности, а также пло-
щади их земельных участков определяются в соответствии с приложением 5 настоящих норма-
тивов и с учетом требований СанПиН 2.1.3.2630-10. Размеры земельных участков стационара и 
поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, оп-
ределяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются. 

2.3.96. В планировке и зонировании участка ЛПО необходимо соблюдать строгую 
изоляцию функциональных зон. 

На территории стационаров выделяются зоны: лечебных корпусов для инфекционных и 
для неинфекционных больных, садово-парковая, патологоанатомического корпуса, 
хозяйственная и инженерных сооружений.  

Инфекционный корпус отделяется от других корпусов полосой зеленых насаждений. 
Патологоанатомический корпус с ритуальной зоной не должен просматриваться из окон 

палатных отделений, а также жилых и общественных зданий, расположенных вблизи ЛПО. В 
ритуальную зону ЛПО должен быть предусмотрен отдельный въезд. 

2.3.97. Инфекционные, кожно-венерологические, акушерские, детские, 
психосоматические, радиологические отделения, входящие в состав многопрофильных 
лечебных учреждений, размещаются в отдельно стоящих зданиях.  

К инфекционному отделению предусматривается отдельный въезд (вход) и крытая 
площадка для дезинфекции транспорта. При соответствующей планировочной изоляции и 
наличии автономных систем вентиляции допускается размещение указанных подразделений в 
одном здании с другими отделениями, за исключением противотуберкулезных подразделений. 
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Для инфекционного отделения необходимо предусматривать отдельный вход. 
2.3.98. Территория ЛПО должна быть благоустроена с учетом необходимости 

обеспечения лечебно-охранительного режима, озеленена, ограждена и освещена.  
Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 50 % общей 

площади участка стационара. 
Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м от светонесущих проемов 

зданий, кустарники – не менее 5 м. 
2.3.99. На территории хозяйственной зоны ЛПО на расстоянии не менее 25 м от окон 

размещают контейнерную площадку для отходов с твердым покрытием и въездом со стороны 
улицы. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1,5 м во все 
стороны. Контейнерная площадка должна быть защищена от постороннего доступа, иметь ог-
раждение и навес. 

Обращение с отходами медицинских организаций осуществляются в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов. 

2.3.100. На производственных территориях учреждения здравоохранения размещаются 
на территории промышленных предприятий и рассчитываются согласно СНиП 2.09.04-87*. 

При списочной численности от 50 до 300 работающих на промышленном предприятии 
должен быть предусмотрен медицинский пункт. Площадь медицинского пункта следует при-
нимать: 

- 12 м2 – при списочной численности от 50 до 150 работающих; 
- 18 м2 – при списочной численности от 151 до 300 работающих.  
На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, 

площадь медицинского пункта допускается увеличивать на 3 м2. 
При списочной численности более 300 работающих должны предусматриваться фельд-

шерские или врачебные здравпункты. 
2.3.101. Аптеки могут размещаться в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, быть 

встроенными в первые этажи многоэтажных жилых и общественных зданий, пристроенными к 
жилым и общественным зданиям. 

В сельских населенных пунктах аптеки целесообразно размещать в комплексе с 
лечебно-профилактическими учреждениями (поликлиниками, амбулаториями и т. д.) на одной 
территории или в одном здании, но с отдельным входом. 

Количество, радиус доступности, размещение земельного участка при проектировании 
станций (подстанций) скорой медицинской помощи, выдвижных пунктов скорой медицинской 
помощи, фельдшерско-акушерских пунктов следует принимать в соответствии с приложением 
9 настоящих нормативов. 

2.3.102. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов размещаются на селитебной 
территории. 

При проектировании необходимо предусматривать удаление домов-интернатов от ис-
точников шума и загрязнения. 

2.3.103. Вместимость домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также площади 
их земельных участков определяются в соответствии с приложением 5 настоящих нормативов. 

2.3.104. В составе территории дома-интерната следует предусматривать следующие 
функциональные зоны: 

- зона проживания; 
- зона обслуживания;  
- зона приема с карантинным отделением и изолятором;  
- хозяйственная зона. 
В зоне проживания размещаются площадки для отдыха, теневые навесы, спортивные 

площадки. При проектировании специализированных психоневрологических домов-
интернатов для тяжелых больных спортивные площадки могут не предусматриваться. 

В хозяйственной зоне могут размещаться автостоянка, котельная, прачечная, складские 
помещения, ремонтные мастерские, овощехранилище и другие сооружения вспомогательного 
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назначения. На затесненных территориях для размещения хозяйственных, инженерных и под-
собных помещений рекомендуется использовать подземное пространство, в том числе под зда-
ниями домов-интернатов, при условии выполнения требований действующих нормативных до-
кументов. 

2.3.105. Площадь зоны проживания персонала дома-интерната рекомендуется прини-
мать дополнительно к площади участка из расчета, м2/место: 

- 10-15 – при вместимости дома-интерната 100-150 мест; 
- 9-12 – при вместимости дома-интерната 151-300 мест; 
- 9 и менее – при вместимости дома-интерната свыше 300 мест. 
Зону проживания персонала допускается размещать вблизи учреждения на обособлен-

ном участке с изолированным въездом. 
2.3.106. Территория дома-интерната должна быть ограждена и озеленена. Площадь озе-

ленения должна составлять не менее 60 % площади участка. 
На территорию дома-интерната должно быть предусмотрено не менее двух въездов. 
2.3.107. На территории населенных пунктов должно быть предусмотрено размещение 

региональных и муниципальных учреждений по работе с молодежью (многопрофильные уч-
реждения молодежной политики). 

  2.3.108.  Муниципальные учреждения по работе с молодежью могут быть следующих 
видов: 

многофункциональные и многопрофильные дворцы молодежи (дома молодежи и т.п.); 
многофункциональные молодежные центры, в том числе досуговые, культурно-

досуговые, культурно-информационные, культурно-спортивные, молодежно-спортивные цен-
тры, центры социального обслуживания, центры социально-психологической помощи, центры 
поисковой работы, центры военно-патриотического воспитания и другие; 

многопрофильные подростковые, молодежные, подростково-молодежные клубы по месту 
жительства; 

профильные и узкоспециализированные учреждения (клубы, центры), в том числе клубы 
молодой семьи, клубы молодого избирателя, компьютерные клубы или интернет-клубы, воен-
но-патриотические поисковые клубы и т.п. 

 2.3.109. Нормативы обеспеченности населения муниципальных образований учрежде-
ниями органов по делам молодежи (учреждениями, осуществляющими работу с детьми и мо-
лодежью по месту жительства) при среднем показателе численности молодежи в муниципаль-
ном образовании - 25 процентов от общей численности населения и нормативном проценте за-
полняемости учреждений - 10 процентов от общей численности молодежи муниципального об-
разования составляют не менее одного многопрофильного центра (клуба) по месту жительства 
или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, уч-
реждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных 
узкопрофильных и(или) специализированных учреждений по работе с молодежью; 

2.3.110. Примерные нормативные показатели деятельности многофункционального или 
многопрофильного муниципального учреждения (центра, клуба) в зависимости от общей пло-
щади учреждения приведены в таблицах 20 и 21. 
 

Таблица 20 
Общая площадь                        менее     

100 кв. м   
100-200    
кв. м     

200-300    
кв. м     

в том числе технические помещения       до 30 кв. м  30-60 кв. м  60-120 кв. м 
Количество кабинетов для занятий     не менее 2  2-3      3-5      
Общее количество возрастных групп    
в студиях, секциях, объединениях        
(при шестидневной работе учреждения и   
при среднем составе группы 12-15 чел.)  

6-10     10-15     15-20     

Количество занимающихся              70-120 чел.  120-180 чел. 180-240 чел. 
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Таблица 21 
Общая площадь                        300-400    

кв. м     
400-800    
кв. м     

более 800   
кв. м     

в том числе технические помещения       120-160    
кв. м     

120-160    
кв. м     

более 240   
кв. м     

Количество кабинетов для занятий     5-7     7-15   не менее 15   

Общее количество возрастных групп    
в студиях, секциях, объединениях        
(при шестидневной работе учреждения и   
при среднем составе группы 12-15 чел.)  

20-25     25-60     не менее 60  

Количество занимающихся              240-360 чел. 300-800 чел. более  800 
чел.   
(из расчета 1 
кв. м    
на 1 чел.)  

 
2.3.111. Сеть спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений следует 

проектировать в соответствии с требованиями раздела «Рекреационные зоны» (подраздел 
«Спортивные зоны») настоящих нормативов. 

Вместимость спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений, а также пло-
щади их земельных участков определяются в соответствии с приложением 5 настоящих норма-
тивов. 

2.3.112. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
следует размещать на территории населенных пунктов, приближая их к местам жительства и 
работы, как правило, в составе общественных центров в увязке с сетью общественного пасса-
жирского транспорта. 

2.3.113. Минимальная обеспеченность предприятиями торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания принимается в соответствии с приложением 5.II настоящих нор-
мативов. 

2.3.114. Площадь земельных участков предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания определяются в соответствии с приложением 5.I настоящих нормати-
вов. 

Генплан земельного участка данных предприятий должен предусматривать функцио-
нальное зонирование с разделением потоков движения покупателей и товаров, а также пеше-
ходных и транспортных потоков, в том числе в зоне подвоза и разгрузки товаров. 

2.3.115. Допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания в цокольных, первых и вторых эта-
жах жилых зданий, за исключением объектов, оказывающих негативное воздействие на чело-
века в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003. 

Не допускается размещать предприятия общественного питания на придомовых терри-
ториях жилых зданий. 

2.3.116. На производственных территориях должны предусматриваться предприятия об-
служивания закрытой и открытой сети. 

Предприятия общественного питания закрытой сети размещаются на территории про-
мышленных предприятий и рассчитываются согласно СНиП 2.09.04-87* с учетом численности 
работников, в том числе: 

- при численности работающих в смену более 200 человек следует предусматривать 
столовую, работающую на полуфабрикатах; 

- при численности работающих в смену до 200 человек – столовую-раздаточную; 
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- при численности работающих в смену менее 30 человек допускается предусматривать 
комнату приема пищи. 

2.3.117. Учреждения открытой сети, размещаемые на границе территорий производствен-
ных зон и жилых районов, рассчитываются согласно приложению 6 на население прилегающих 
районов с коэффициентом учета работающих по таблице 22. В состав сети на таких территори-
ях включаются объекты торгово-бытового назначения, спорта, сбербанки, отделения связи, а 
также офисы и объекты автосервиса. 

Таблица 22 
 

Соотношение: 
работающие (тыс. чел.) 

 

жители (тыс. чел.) 
Коэффи-
циент 

Расчетные показатели (на 1000 жителей) в пределах радиуса 
обслуживания 

Торговля, м2 торговой площади Обществен-
ное питание, 

мест 

Бытовое 
обслуживание, 
рабочих мест 

продоволь-
ственные 

непродоволь-
ственные 

0,5  1  70 30 8 2 
1  2  140 60 16 4 

1,5 3 210 90 24 6 
 
2.3.118. Розничные рынки следует проектировать на самостоятельном земельном уча-

стке с соблюдением санитарных и гигиенических требований по согласованию с Управлением 
Роспотребнадзора по Ленинградской области. 

Не допускается размещение земельного участка для проектирования рынков на дворовой 
территории жилых зданий, на заболоченных местах с высоким уровнем стояния грунтовых вод, 
вблизи свалок, свиноводческих, животноводческих комплексов, предприятий по переработке ко-
жи, кости и других мест возможного загрязнения. 

Размещение розничных рынков следует осуществлять при условии обеспечения сани-
тарно-защитной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

2.3.119. Рынки рекомендуется размещать в районах с преобладающей жилой застрой-
кой, в составе торговых центров, вблизи транспортных магистралей, остановок городского 
транспорта, автобусных и железнодорожных вокзалов (станций). 

Радиус пешеходной доступности от остановок общественного пассажирского транспор-
та до розничных рынков не должен превышать 250 м. 

Длина перехода на территории рынка не должна превышать, м: 
- 400 – между наиболее удаленными объектами рынка; 
- 200 – из любой точки рынка до общественного туалета. 
2.3.120. Размеры земельных участков рынков следует определять проектным решением 

исходя из градостроительной ситуации и расчетных показателей обеспеченности. 
Размеры земельных участков следует принимать от 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади 

розничного рынка (комплекса) в зависимости от вместимости: 
- 14 м2 – при торговой площади до 600 м2; 
- 7 м2 – при торговой площади свыше 3000 м2. 
2.3.121. С учетом обеспечения возможности рационального использования территории 

предельную торговую площадь рынка следует проектировать из расчета 24 м2 торговой площа-
ди на 1000 жителей.  

Площадь одного торгового места принимается в соответствии с требованиями приложе-
ния 9 настоящих нормативов и составляет 6 м2 торговой площади. 

Для граждан допускается организация сезонной торговли с лотков при обеспечении 
площади торгового места не менее 1,5 м2. 

Торговые места могут проектироваться в крытом розничном рынке (здании, сооруже-
нии), а также на открытой площадке территории розничного рынка. 

На розничном сельскохозяйственном рынке количество торговых мест для осуществле-
ния деятельности по продаже товаров товаропроизводителями устанавливается администраци-
ей муниципального образования, но не менее 50 % от общего количества торговых мест. 

2.3.122. Рекомендуется обеспечивать минимальную плотность застройки территории 
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розничных рынков не менее 50 %. 
2.3.123. Для организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказа-

нию услуг) с 1 января 2013 года на рынках, за исключением сельскохозяйственных рынков и 
сельскохозяйственных кооперативных рынков (а с 1 января 2015 года – и на сельскохозяйствен-
ных рынках, сельскохозяйственных кооперативных рынках), должны использоваться исключи-
тельно капитальные здания, строения, сооружения содержащие комплекс помещений рознич-
ного рынка. Использования для указанных целей временных зданий, строений, сооружений за-
прещается. До указанного срока наряду с капитальными зданиями, строениями, сооружениями 
на рынках могут использоваться временные сооружения. 

2.3.124. Рынки должны быть обеспечены стоянками для временного хранения (парковки) 
автомобилей обслуживающего персонала и посетителей. 

Расчет обеспеченности местами временного хранения автомобилей, размещение зон 
стоянки автотранспорта (автостоянок) на территории розничных рынков, а также расстояния от 
автостоянок, въезды и выезды из них следует проектировать в соответствии с требованиями 
раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

2.3.125. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомоби-
лей проектируется из расчета 1 машино-место на 1 торговое место или на 10 м2 торговой пло-
щади.  

На рынках, расположенных в общественно-деловых зонах, при размерах торговой пло-
щади до 1000 м2 расчетное количество машино-мест проектируется в соответствии с таблицей 
100 настоящих нормативов и составляет 25 машино-мест на 50 торговых мест. 

При проектировании рынка в отдельно стоящем здании площадку для парковки транс-
порта обслуживающего персонала и посетителей необходимо предусматривать со стороны 
проезжей части автодорог. Площадка не должна размещаться на придомовой территории жи-
лых зданий. Расстояние от места парковки автомобилей до любой точки рынка должно быть не 
более 400 м. 

При расчете площадь стоянок для временного хранения автомобилей в общую площадь 
рынка не включается. 

2.3.126. Минимальные расстояния от автостоянок для парковки легковых автомобилей 
следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ с учетом таблицы 50 на-
стоящих нормативов. 

2.3.127. Площадки для сбора мусора и пищевых отходов следует размещать в хозяйст-
венной зоне рынка на расстоянии не менее 25 м от границ торговой зоны. 

2.3.128. Территория розничного рынка должна быть благоустроена, озеленена и ограж-
дена. 

2.3.129. Водоснабжение и канализация розничных рынков должны быть централизован-
ными, теплоснабжение – от ТЭЦ, районных или местных котельных, автономных источников. 

На территории розничных рынков следует проектировать водопроводы хозяйственно-
питьевого водоснабжения, раздельные системы бытовой и производственной канализации с са-
мостоятельными выпусками, устройство дождевой канализации.  

2.3.130. На территории населенного пункта следует предусматривать временные 
площадки для организации ярмарочной торговли сельскохозяйственной продукцией из расчета 
3 м2 на 1000 жителей. 

Размещение и обустройство указанных площадок следует осуществлять по согласова-
нию с органами Роспотребнадзора в порядке, установленном органами местного самоуправле-
ния. 

2.3.131. Культовые здания и сооружения (храмовые комплексы) могут быть размещены 
как на территории населенных пунктов, так и  за ее пределами. 

Приходские храмы проектируются в населенных пунктах. Кладбищенские храмы распола-
гаются на территории кладбищ. 

2.3.132. При ориентировочном расчете городской структуры размещения храмов их вме-
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стимости определяется исходя из численности и демографического состава населения в соответ-
ствии с требованиями СП 31-103-99. 

Храмы при учебных заведениях, больницах, приютах, воинских частях, в местах заключе-
ния, ориентированные на удовлетворение религиозных потребностей контингента учреждений, в 
комплекс которых они входят, при расчете общей структуры размещения храмов не учитываются. 

2.3.133. Приходские храмы следует проектировать одноэтажными, одноэтажными с цо-
кольным этажом или двухэтажными. 

Храмы, входящие в состав комплексов и зданий общественного назначения и жилого 
назначения (больниц, богаделен, приютов, учебных заведений, посольств, исправительных уч-
реждений) или производственных предприятий проектируются отдельно стоящими, пристро-
енными или встроенными. Храмы, встроенные в общественные и жилые здания следует раз-
мещать на верхних этажах, чтобы над алтарем не было помещений иного назначения. 

2.3.134. Размещение и проектирование культовых зданий и сооружений на селитебных 
территориях следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней звука в жилой 
застройке, в том числе от колокольных звонов храмов, в соответствии с требованиями СНиП 
23-03-2003. 

2.3.135. Размеры земельных участков приходских храмовых комплексов, включающих 
основные здания и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения, рекомендует-
ся принимать из расчета 7 м2 площади участка на единицу вместимости храма. При строитель-
стве храмовых комплексов в районах затесненной застройки допускается уменьшение удельно-
го показателя площади земельного участка, но не более чем на 20-25 %. 

2.3.136. Храмовые здания и сооружения следует размещать, как правило, с отступом от 
красной линии не менее 3 м. При реконструкции и в районах затесненной застройки это рас-
стояние может быть сокращено.  

Вокруг храма проектируется круговой обход шириной 3-5 м с площадками шириной 6 м 
перед боковыми входами в храм и напротив алтаря. 

Перед главным входом следует предусматривать площадь из расчета 0,2 м2 на одно ме-
сто в храме. 

2.3.137. На земельных участках храмовых комплексов не допускается размещать здания 
и сооружения, не связанные с ними функционально. 

На участках храмовых комплексов допускается устройство захоронений в соответствии 
с требованиями нормативных документов. Вопрос о каждом захоронении решается при уча-
стии местных органов Роспотребнадзора. 

2.3.138. Пути подходов к храмам не должны пересекать в одном уровне проезжую часть 
магистральных улиц. Организация подземных (надземных) переходов осуществляется по со-
гласованию с органами местного самоуправления. 

Подъездные дороги следует предусматривать к главному входу в храм, а также к основ-
ным эвакуационным выходам из всех зданий и сооружений, входящих в храмовый комплекс. 

Территория храмовых комплексов должна быть благоустроена и озеленена. Площадь 
озеленения должна составлять не менее 15 % площади участка. 

По всему периметру храмового комплекса следует предусматривать ограждение высо-
той 1,5-2,0 м.  

2.3.139. Стоянки автомобилей следует проектировать за пределами ограждения из рас-
чета 2 машино-места на каждые 50 мест вместимости храма. При этом площадь единицы вме-
стимости храма рекомендуется принимать не менее 0,25 м2 площади части храма, где распола-
гаются молящиеся, на 1 человека. 

Стоянки легковых автомобилей и автобусов, а также остановки общественного транс-
порта следует располагать на расстоянии не менее 50 м от зданий храмов.  

2.3.140. Инженерное обеспечение храмовых комплексов следует проектировать в соот-
ветствии с требованиями настоящих нормативов с учетом требований СП 31-103-99. 

Примечание: При отсутствии в районе размещения храма наружных сетей водопрово-
да и канализации допускается устройство отдельно стоящих люфт-клозетов. 
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2.3.141. Монастырские комплексы следует размещать на селитебной территории насе-
ленного пункта или за пределами границ населенного пункта. Здания монастырских храмов 
следует проектировать одноэтажными или с цокольным этажом (стилобатом). Кафедральные и 
монастырские соборы могут проектироваться двухэтажными. 

 
 2.4. Рекреационные зоны 

 
 Общие требования 

 
2.4.1. В состав рекреационных зон могут включаться территории, занятые, скверами, 

парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также иные территории, 
используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спор-
том. 

2.4.2. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на кото-
рых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, 
туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома ры-
болова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-
туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты уста-
новленные правилами землепользования и застройки поселения.  

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение 
действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 
связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения. 

2.4.3. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответст-
вующая их целевому назначению. 

На особо охраняемых природных территориях рекреационных зон любая деятельность 
осуществляется согласно статусу территории и режимам особой охраны в соответствии с тре-
бованиями раздела «Зоны особо охраняемых территорий» настоящих нормативов. 

2.4.4. В составе рекреационных зон могут выделяться озелененные территории общего 
пользования, зоны массового отдыха и курортные, зоны особо охраняемых природных терри-
торий и расположенные на них объекты, если их использование носит сезонный характер и по 
степени благоустройства и инженерного оборудования они не могут быть отнесены к жилым 
зонам. 

2.4.5. Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, сады, 
скверы, бульвары и другие озелененные территории общего пользования); на землях особо ох-
раняемых природных территорий (государственные природные заповедники, национальные 
парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендро-
логические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты); зем-
лях историко-культурного назначения (объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), музеев и т. п.). 

Рекреационные зоны расчленяют территорию населенного пункта на планировочные 
части. При этом должны соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых не-
застроенных пространств и обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. 

2.4.6. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с природным ком-
плексом городского округа и поселений. 

 
 Озелененные территории общего пользования 

 
2.4.7. Озелененные территории общего пользования – объекты градостроительного нор-

мирования – представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, набережных, других мест 
кратковременного отдыха населения и территорий зеленых насаждений в составе жилой, об-
щественной, производственной застройки, в том числе площадки различного функционального 
назначения, участки жилой, общественной, производственной застройки, пешеходные комму-
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никации, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические зоны инженерных коммуни-
каций. 

2.4.8. На озелененных территориях нормируются: 
- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустрой-

ства, сооружениями и застройкой; 
- габариты допускаемой застройки и ее назначение;  
- расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций. 
2.4.9. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки 

населенного пункта (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40 
%, а в границах территории жилого района не менее 25 %, включая суммарную площадь озеле-
ненной территории микрорайона (квартала). 

2.4.10. Параметры общего баланса территории рекомендуется принимать: 
- открытые пространства: 

- зеленые насаждения – 65-75 %; 
- аллеи и дороги – 10-15 %; 
- площадки – 8-12 %; 
- сооружения – 5-7%; 

- зона природных ландшафтов: 
- зеленые насаждения – 93-96 %; 
- дорожная сеть – 2-5 %; 
- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2 %. 

2.4.11. Суммарную площадь озелененных территорий общего пользования на террито-
рии микрорайонов (кварталов) следует проектировать не менее 5 м2/чел.  

Озеленение деревьями в грунте должно составлять не менее 50 % от нормы озеленения 
на территории населенного пункта. 

Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, 
скверов, размещаемых на селитебной территории населенного пункта, следует принимать по 
таблице 23. 

Таблица 23 

Озелененные территории 
общего пользования 

Площадь озелененных территорий, м2/чел. 

Населенного пункта 

Поселения 12 
Жилых районов 6 

 
Пр им е ч а н и е :  В жилых районах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах 

рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не 
более чем на 20 %. 
 

2.4.12. Минимальные размеры площади принимаются, га: 
- парков – 15; 
- парков планировочных районов – 10; 
- садов жилых зон – 3; 
- скверов – 0,5.  
Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены. 
2.4.13. Парк – озелененная территория многофункционального или специализированно-

го направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназна-
ченная для периодического массового отдыха населения. Площадь парка (сада) следует прини-
мать не менее 2 га. 

На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей 
и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений – ат-
тракционов – не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 7 % территории 
парка. 
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2.4.14. Соотношение элементов территории парка следует принимать, % от общей пло-
щади парка: 

- территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 70; 
- аллеи, дорожки, площадки – 25-28; 
- здания и сооружения – 5-7. 
2.4.15. Функциональную организацию территории парка следует проектировать в соот-

ветствии с таблицей 35. 
2.4.16. Число посетителей парка следует принимать из расчета 10-15 % численности насе-

ления, проживающего в 30-минутной доступности от парка. 
Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, 

зеленых зон следует принимать, чел./га, не более: 
- для парков – 100; 
- для лесопарков – 10; 
- для лесов – 1-3. 

Пр им е ч а н и е :  При числе единовременных посетителей 10-50 чел./га необходимо предусмат-
ривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян – почвозащитные 
посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более – мероприятия по преобразованию 
лесного ландшафта в парковый. 

2.4.17. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его терри-
тории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 
единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует 
принимать: 

- для легковых автомобилей – 25 м2; 
- автобусов – 40 м2; 
- для велосипедов – 0,9 м2.  
В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых 

насаждений. 
2.4.18. При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать тре-

бования настоящего раздела и СНиП 2.06.15-85. 
2.4.19. Городской сад представляет собой озелененную территорию с ограниченным 

набором видов рекреационной деятельности, предназначенную преимущественно для прогулок 
и повседневного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 га.  

На территории городского сада допускается возведение зданий высотой не более 6-8 м, 
необходимых для обслуживания посетителей и обеспечения его хозяйственной деятельности. 
Общая площадь застройки не должна превышать 5 % территории сада. 

2.4.20. Соотношение элементов территории городского сада следует принимать, % от об-
щей площади сада: 

- территории зеленых насаждений и водоемов – 80-90; 
- аллеи, дорожки, площадки – 8-15; 
- здания и сооружения – 2-5. 
2.4.21. При проектировании микрорайона (квартала) озелененные территории общего 

пользования рекомендуется формировать в виде сада микрорайона, обеспечивая его доступ-
ность для жителей микрорайона на расстоянии не более 400 м.  

Для сада микрорайона (квартала) допускается изменение соотношения элементов терри-
тории сада, приведенных в п. 2.4.20, в сторону снижения процента озеленения и увеличения 
площади дорожек, но не более чем на 20 %. 

Кроме городских садов и садов микрорайонов (кварталов) возможно проектирование 
садов при зданиях и сооружениях, садов-выставок, садов на крышах жилых, общественных и 
производственных зданий. Проектирование данных садов осуществляется по индивидуальным 
проектам. 

2.4.22. Бульвар и пешеходные аллеи представляют собой озелененные территории линей-
ной формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного 
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отдыха.  
Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых пото-

ков пешеходного движения. 
Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать, м, не 

менее, размещаемых: 
- по оси улиц – 18; 
- с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10. 
Минимальное соотношение ширины и длины бульвара следует принимать не менее 1:3. 
При ширине бульвара 18-25 м следует предусматривать устройство одной аллеи шири-

ной 3-6 м, на бульварах шириной более 25 м следует устраивать дополнительно к основной ал-
лее дорожки шириной 1,5-3 м, на бульварах шириной более 50 м возможно размещение спор-
тивных площадок, водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильоны, кафе), дет-
ских игровых комплексов, велодорожек и лыжных трасс при условии соответствия параметров 
качества окружающей среды гигиеническим требованиям.  

2.4.23. Система входов на бульвар дополнительно устраивается по длинным его сторо-
нам с шагом не более 250 м, а на улицах с интенсивным движением – в увязке с пешеходными 
переходами. Вдоль жилых улиц рекомендуется проектировать бульварные полосы шириной от 
18 до 30 м.  

2.4.24. Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначен-
ную для повседневного кратковременного отдыха, размещения спортивных площадок, водо-
емов, объектов рекреационного обслуживания (павильоны, кафе), детских игровых комплексов 
и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га. 

 
2.4.25. Для площадок различного функционального назначения рекомендуется про-

ектировать периметральное озеленение и одиночные посадки деревьев и кустарников с учетом 
назначения и размеров данных площадок. 

2.4.26. Площадь озеленения участков жилой, общественной и производственной за-
стройки рекомендуется принимать в соответствии с требованиями таблицы 24. 
 

Таблица 24 
Территории участков жилой, общественной,  

производственной застройки 
Территории  
озеленения, % 

Участки дошкольных организаций не менее 50 
Участки общеобразовательных школ  не менее 50 
Участки лечебных учреждений не менее 60 
Участки культурно-просветительных учреждений  20 - 30 
Участки территории высших учебных заведений 30 - 50 
Участки учреждений начального профессионального образования   не менее 50 
Участки учреждений среднего профессионального образования   30-50, но не менее 30 
Участки жилой застройки  40-60, но не менее 40 
Участки производственной застройки 10 - 15 * 

* В зависимости от отраслевой направленности производства. 
 

2.4.27. Для пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок) реко-
мендуется проектировать озеленение в виде линейных и одиночных посадок деревьев и кус-
тарников. 

Насаждения, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны 
сокращать ширину дорожек, а также высоту свободного пространства над уровнем покрытия 
дорожки более 2 м. 

 
2.4.28. Для улично-дорожной сети рекомендуется проектировать озеленение в виде ли-

нейных и одиночных посадок деревьев и кустарников. При проектировании озеленения улиц и 
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дорог минимальные расстояния от посадок до улично-дорожной сети следует принимать в за-
висимости от категорий улиц и дорог согласно таблице 25. 

 
 

Таблица 25 
Категории улиц и дорог Расстояние от оси ствола дерева, кустарника, м 

Магистральные улицы общегородского значения 5 - 7 
Магистральные улицы районного значения 3 - 4 
Улицы и дороги местного значения 2 - 3 
Проезды  1,5 - 2 

 
2.4.29. Для технических зон инженерных коммуникаций рекомендуется проектиро-

вать озеленение с учетом минимального расстояния от посадок до коммуникаций в соответст-
вии с требованиями таблицы 26 настоящих нормативов. 

2.4.30. Для производственных зон и санитарно-защитных зон озеленение следует проек-
тировать в соответствии с требованиями п.п. 3.2.33, 3.2.44 и таблицы 26 настоящих нормати-
вов. 

2.4.31. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в 
соответствии с таблицей 26 при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного 
автотранспорта; от воздушных линий электропередачи – в соответствии с Правилами 
устройства электроустановок (ПУЭ). 

Таблица 26 

Здание, сооружение 
Расстояния, м, от здания, 
сооружения, объекта до оси 

ствола дерева кустарника 
Наружная стена здания и сооружения  5,0 1,5 
Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 
Край проезжей части улиц местного значения, кромка укрепленной 
полосы обочины дороги или бровка канавы 

2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада 4,0 - 
Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0 
Подземные сети:  

газопровод, канализация 
 

1,5 
 
- 

тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при 
бесканальной прокладке) 

2,0 1,0 

водопровод, дренаж 2,0 - 
силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 

Пр им е ч а н и я :  
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть 

увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 
2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жи-

лых и общественных помещений. 
3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо пре-

дусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений. 
 
2.4.32. В рекреационную зону входят также зеленые устройства закрытого грунта деко-

ративного (зимние сады) и утилитарного (теплицы, оранжереи, подсобные хозяйства) назначе-
ния в виде самостоятельных или встроенных объектов (в утепленных помещениях культурно-
бытовых, административных и производственных зданий). 

Размеры зеленых устройств декоративного назначения (зимних садов) следует прини-
мать из расчёта 0,1-0,3 м2 на одного посетителя. 

Размеры зеленых утилитарных устройств закрытого грунта (теплиц, оранжерей, под-
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собных овощеводческих хозяйств) определяются в соответствии с возможностями и потребно-
стью в производимой продукции на основании задания на проектирование. 

В зеленых устройствах утилитарного назначения следует предусматривать питомники 
древесных и кустарниковых растений, цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом 
обеспечения населенного пункта посадочным материалом. Общую площадь питомников 
следует проектировать из расчета 3-5 м2/чел., цветочно-оранжерейных хозяйств – из расчета 
0,2 м2/чел. или определять в соответствии с возможностями и потребностью в производимой 
продукции на основании задания на проектирование. 

Допускается размещение теплиц, питомников и цветочно-оранжерейных хозяйств на 
территории санитарно-защитных зон предприятий. 

2.4.33. В рекреационную зону включаются также озелененные территории ограниченно-
го пользования и специального назначения, которые выполняют средозащитные и рекреацион-
ные функции, в том числе: 

- озелененные территории ограниченного пользования – территории с зелеными насажде-
ниями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей 
среды на территории предприятий, учреждений и организаций; 

- озелененные территории специального назначения – территории с зелеными насажде-
ниями, имеющие специальное целевое назначение (санитарно-защитные и др.), или озеленение 
на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.  

Уровень озелененности территорий таких объектов должен составлять не менее 20 %. 
 

 Спортивные зоны 
 
2.4.34. Спортивные зоны проектируются на территории зон жилой застройки, общест-

венно-деловых зон (территории общеобразовательных школ, учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего образования) и рекреационных зон. 

Участки физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений 
должны быть обеспечены удобными подъездами и подходами от остановок общественного 
транспорта с обязательным соблюдением шумового режима на прилегающей территории жи-
лой застройки и обеспечением санитарных разрывов до жилых и общественных зданий. 

Площадь земельных участков физкультурно-спортивных и физкультурно-
оздоровительных сооружений следует принимать исходя из суммы площадей застройки основ-
ных и вспомогательных сооружений, а также площадей, занимаемых проездами, автостоянка-
ми, пешеходными дорожками и озеленением. 

2.4.35. В спортивных зонах проектируются физкультурно-спортивные сооружения и 
помещения физкультурно-оздоровительного назначения местного (приближенного и повсе-
дневного) обслуживания, а также сооружения периодического обслуживания. 

2.4.36. Физкультурно-спортивные сооружения местного обслуживания следует проекти-
ровать в двух уровнях: 

- сооружения приближенного обслуживания, размещаемыми в группах жилой и сме-
шанной жилой застройки, включающими: 

- физкультурно-оздоровительные сооружения жилой группы, состоящие из физ-
культурно-оздоровительных помещений и открытых физкультурно-оздоровительных площа-
док; 

- молодежный фитнесс-центр (отдельно стоящий, встроенный, встроенно-
пристроенный); 

- блок геронтологического оздоровительного клуба в составе центра обслуживания 
пенсионеров и инвалидов; 

- сооружения повседневного обслуживания, размещаемыми в микрорайонах (кварталах) 
городских населенных пунктов, включающими: 

- физкультурно-оздоровительный комплекс (клуб) микрорайона (квартала), состоящий 
из спортивных залов, физкультурно-оздоровительных помещений; открытых плоскостных спор-
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тивных сооружений, рассчитанных как на самостоятельные, так и на организованные занятия на-
селения; 

- бассейны оздоровительного и спортивно-оздоровительного плавания. 
2.4.37. Физкультурно-спортивные сооружения периодического обслуживания, следует 

проектировать в общественных зонах, на озелененных территориях общего пользования жило-
го района, микрорайона (квартала) и в рекреационных зонах в следующем составе: открытые 
плоскостные физкультурно-спортивные и физкультурно-рекреационные сооружения, помеще-
ния физкультурно-оздоровительного назначения, многофункциональные и специализирован-
ные спортивные залы и бассейны с ваннами различного назначения. 

2.4.38. Основные сводные градостроительные расчетные показатели комплексов для на-
селенных пунктов – общая площадь крытых спортивных сооружений и помещений, площадь 
спортивных залов и зеркала воды плавательных бассейнов на 1000 жителей, а также площадь 
территории участков комплексов на 1 жителя определяются в соответствии с требованиями 
приложения 9 настоящих нормативов. 

Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе и с искусственным льдом, про-
ектируются из расчета 6-9 мест на 1000 жителей. Площадь земельных участков универсальных 
спортивно-зрелищных залов принимается по заданию на проектирование. 

Планировочные размеры участков открытых плоскостных сооружений для отдельных 
видов спорта, а также комплексных физкультурно-игровых площадок рекомендуется прини-
мать в соответствии с приложением 7 настоящих нормативов. 

2.4.39. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилой застройке, 
рекомендуется принимать от общей нормы, %: 

- территории – 35; 
- спортивные залы – 50; 
- бассейны – 45. 
2.4.40. При уплотненной застройке физкультурно-спортивные сооружения сети общего 

пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразователь-
ных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 

При объединении физкультурно-спортивных сооружений микрорайонов (кварталов) с 
учреждениями иных видов обслуживания допускается сокращение показателя площади терри-
тории на 10-20 %. 

2.4.41. Радиус обслуживания физкультурно-спортивными сооружениями населения жи-
лого района, микрорайона (квартала) составляет 1500 м. 

2.4.42. При расчете количества и вместимости спортивных и физкультурно-
оздоровительных сооружений следует учитывать необходимость удовлетворения потребностей 
различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможно-
стями, принимая социальные нормативы обеспеченности в соответствии с требованиями ВСН 
62-91* и СП 35-103-2001. 

2.4.43. Физкультурно-спортивные сооружения приближенного и повседневного обслу-
живания следует проектировать с учетом типа застройки и радиуса доступности. 

Сооружения приближенного обслуживания следует проектировать в изолированных 
группах жилой и смешанной жилой застройки, размещаемых в окружении территорий иного 
функционального назначения. Радиус пешеходной доступности для сооружений приближенно-
го обслуживания не должен превышать 300 м. 

2.4.44. Крытые физкультурно-оздоровительные сооружения приближенного обслужива-
ния следует проектировать встроенно-пристроенными в жилые здания. 

Открытые плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения приближенного об-
служивания проектируются, как правило, на придомовых территориях. 

2.4.45. Крытые спортивные сооружения физкультурно-оздоровительных комплексов 
(клубов) микрорайонов (кварталов), относящиеся к объектам повседневного обслуживания, в 
зависимости от типа комплекса и градостроительной ситуации могут проектироваться: 

- встроенными, встроенно-пристроенными в нижних этажах жилых зданий; 



52 
 

 

- функциональными блоками в структуре кооперированных общественных зданий; 
- отдельно стоящими (преимущественно микрорайонные бассейны) при условии соблю-

дения суммарного нормативного показателя территорий участков объектов микрорайонного 
обслуживания в общем балансе территорий микрорайона. 

2.4.46. При проектировании открытых бассейнов их следует размещать с отступом, м, не 
менее: 

- от красной линии – 15;  
- от территорий лечебно-профилактических, дошкольных организаций и общеобразова-

тельных учреждений, а также жилых зданий и автостоянок – 100. 
2.4.47. Встроенные и встроенно-пристроенные физкультурно-оздоровительные учреж-

дения рекомендуется проектировать в жилых зданиях, формирующих фронт застройки жилых 
улиц. Не допускается размещение подъездов и подходов к встроенно-пристроенным объектам 
на придомовой территории. 

Открытые плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения микрорайона 
(квартала), относимые к объектам повседневного и приближенного обслуживания, рекоменду-
ется проектировать на придомовых территориях. 

2.4.48. При проектировании площадок и полей для спортивных игр следует ориентиро-
вать их продольными осями в направлении север - юг. Допустимое отклонение не должно пре-
вышать, как правило, 20° в каждую из сторон.  

В условиях затесненной застройки ориентация спортивных сооружений не лимитирует-
ся. 

2.4.49. Размещение отдельных открытых плоскостных физкультурно-оздоровительных 
сооружений и сблокированных плоскостных сооружений следует проектировать с учетом нор-
мативных разрывов от жилых домов, м, до: 

- площадок для занятий физкультурой – в соответствии с п. 2.2.25настоящих нормати-
вов; 

- сооружений для спортивных игр и роллерспорта – 30-40; 
- сооружений для инвалидов, сооружений для индивидуальных гимнастических упраж-

нений, физкультурно-рекреационных площадок для детей – 20. 
Для сооружений, используемых детьми и инвалидами допускается сокращение норма-

тивного разрыва между жилыми зданиями и открытыми плоскостными сооружениями, разме-
щенными со стороны глухих торцов жилых зданий до 10 м. 

2.4.50. При проектировании объединенных открытых плоскостных физкультурно-
спортив-ных сооружений на участках общеобразовательных школ не допускается размещение 
открытых сооружений со стороны окон классных помещений. Рекомендуемое минимальное 
расстояние от окон школьных помещений до площадок для игр с мячом и метания спортивных 
снарядов – 25 м (при наличии ограждения высотой 3-15 м). Для других видов спорта это рас-
стояние может быть сокращено до 10 м. 

2.4.51. Размеры бассейнов (ванн) для спортивного плавания в зависимости от их пропу-
скной способности следует принимать по таблице 27. 

Таблица 27 
Размеры бассейна (ванны) 

Пропускная способность, чел. в смену 
длина  ширина  

50 
21* 96 
16 48 

25 
11 32 
8,5 24 

33,33** 21 80 

* В отдельных случаях по заданию на проектирование ширину бассейнов (ванн) длиной 50 м 
допускается принимать 25 м. 

** Приведенный размер следует принимать, как правило, для бассейнов (ванн), предназначен-
ных для водного поло. 
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Пр им е ч а н и е : Отклонение в длине бассейнов (ванн), в том числе универсальных, допускает-
ся только в сторону увеличения в пределах, м, до: 

- 0,03 – в бассейнах (ваннах) длиной 50 м; 
- 0,02 – в бассейнах (ваннах) длиной 33,33 м; 
- 0,015 – в бассейнах (ваннах) длиной 25 м. 
 
2.4.52. При устройстве открытых бассейнов площадь отведенного участка должна быть 

озеленена не менее чем на 35 % кустарником или низкорослыми деревьями. По периметру уча-
стка предусматриваются ветро- и пылезащитные полосы древесных и кустарниковых насажде-
ний шириной не менее 5 м со стороны проездов местного значения и не менее 20 м со стороны 
магистральных дорог с интенсивным движением. 

2.4.53. Физкультурно-спортивные сооружения периодического обслуживания (комплек-
сы открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных соору-
жений) следует проектировать в рекреационных зонах (спортивных парках, зонах активного 
отдыха). 

2.4.54. Расчетные показатели для определения общей площади открытых плоскостных 
физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений следует принимать в 
соответствии с требованиями приложения 9 настоящих нормативов. 

Рекомендуемая номенклатура открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физ-
культурно-рекреационных сооружений и градостроительные параметры приведены в приложе-
нии 7 настоящих нормативов.  

Градостроительные параметры открытых плоскостных физкультурно-спортивных и 
физкультурно-рекреационных сооружений (игровые площадки, игровые поля, места проведе-
ния спортивных соревнований) устанавливаются правилами соответствующих видов спорта и 
при проектировании являются обязательными. 

2.4.55. Игровые площадки и игровые поля следует проектировать в спортивных ком-
плексах, при других объектах, а также расположенными отдельно. 

2.4.56. При проектировании общественно-деловых зон у крупных торговых центров, во-
кзалов и других сооружений массового посещения, а также на территории спортивных соору-
жений рекомендуется проектировать обособленные площадки с твердым покрытием для ката-
ния на роликовых коньках, скейтбордах. 

Размеры и конструкция площадок для катания на роликовых коньках не регламентиру-
ются, но площадь для катания принимается не менее 300 м2. Форму площадок следует проек-
тировать круглой или прямоугольной. 

Площадку для катания на скейтбордах следует проектировать размером не менее 15×15 
м (225 м2). Данные площадки могут размещаться: 

- в школьных дворах и на игровых площадках; 
- на площадках под ледовые катки; 
- на огороженном пространстве на рыночных площадках; 
- в спортивных центрах; 
- в открытых парках и зонах отдыха. 
2.4.57. На естественных тропах и лесных дорожках в городских парках и лесопарках, а 

также на спортивных комплексах и в микрорайонах (кварталах) проектируются «тропы здоро-
вья». Протяженность трассы принимается, как правило, от 900 до 3000 м, ширина – не менее 
1,5 м. 

2.4.58. Кроме велосипедных дорожек в составе улично-дорожной сети населенного 
пункта в составе городского округа, городского поселения в соответствии с требованиями таб-
лицы 44 проектируются велодорожки в рекреационной зоне: в городских парках и лесопарках, 
на спортивных комплексах. 

Протяженность велодорожки не регламентируется и определяется в соответствии с мест-
ными условиями. Для двухстороннего движения велодорожка должна иметь ширину не менее 
1,0 м. 
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2.4.59. При проектировании физкультурно-спортивных сооружений следует предусмат-
ривать объекты для вспомогательных помещений: 

- помещения входной группы (гардероб, вестибюль, санузлы вестибюля); 
- санитарно-гигиенического назначения и отдыха занимающихся; 
- помещения питания; 
- инструкторские; 
- помещения методического назначения; 
- помещения медицинского назначения; 
- помещения административно-хозяйственного назначения и бытового обслуживания 

персонала; 
- технические помещения. 
2.4.60. Состав и площади вспомогательных помещений физкультурно-спортивных со-

оружений определяются заданием на проектирование с учетом единовременной пропускной 
способности физкультурно-спортивных сооружений, численности тренеров-инструкторов, ад-
министративных работников, подсобных рабочих, количества мест для зрителей в соответст-
вии с требованиями СНиП 2.08.02-89*. 

2.4.61. При проектировании открытых плоскостных сооружений для обеспечения по-
верхностного водоотведения и улучшения условий дренирования должны быть предусмотрены 
нормативные уклоны для сброса дождевых вод за пределы сооружения (по рельефу, в водоот-
водные лотки или дренажные канавы). 

2.4.62. Место размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных со-
оружений выбирается с учетом действующих требований санитарного законодательства и 
нормативной документации по планировке территории.  

Для защиты от шума расстояния от открытых физкультурно-оздоровительных сооруже-
ний со стационарными трибунами до границы жилой застройки должны составлять, м: 

- с трибунами вместимостью свыше 500 мест – 300; 
- с трибунами вместимостью свыше 100 до 500 мест – 100; 
- с трибунами вместимостью до 100 мест – 50. 
2.4.63. Проектирование хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и 

нормы расхода воды, а также проектирование канализации должно осуществляться в соответ-
ствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» (подразделы «Водоснаб-
жение», «Канализация») настоящих нормативов с дополнительным учетом норм водопотреб-
ления согласно таблице 28. 
 

Таблица 28 

Потребители 

Норма расхода воды потребителями, л 

в сутки наибольшего  
водопотребления, общая 

(горячая и холодная) 

в час наибольшего  
водопотребления 

общая (горячая 
и холодная) 

холод-
ная 

Занимающиеся на спортивных сооружениях и инст-
рукторско-тренерский состав (с учетом приема ду-
ша), на 1 чел. 

50 4,5 2 

Занимающиеся на сооружениях для физкультурно-
оздоровительных занятий и посетители массового ка-
тания на коньках, на 1 чел. 

15 3 1 

Поливка открытых сооружений на 1 м2 поверхности:    
покрытий открытых плоскостных сооружений 
(кроме травяных и синтетических) 

1,5 - - 

травяных покрытий 3 - - 
синтетических покрытий 0,5 - - 
питомника для выращивания дерна 4-6 - - 

Мытье трибун при открытых спортивных сооруже-
ниях на 1 м2 поверхности * 

1 - - 
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Потребители 

Норма расхода воды потребителями, л 

в сутки наибольшего  
водопотребления, общая 

(горячая и холодная) 

в час наибольшего  
водопотребления 

общая (горячая 
и холодная) 

холод-
ная 

Создание ледяного покрытия катков на 1 м2 поверх-
ности: 

   

первоначальная заливка площади, отведенной под 
каток 

50 - - 

наращивание слоя льда до расчетной толщины 20 - - 
подготовка поверхности катка 0,5 - - 

* В расчете принимается площадь горизонтальной проекции трибун. 
 
Пр им е ч а н и е : Расчетный расход воды на наружное пожаротушение через гидранты для три-

бун вместимостью от 5 до 10 тысяч зрителей при открытых спортивных сооружениях составляет 15 л/с. 
 
2.4.64. Электроосвещение спортивных сооружений следует проектировать в соответст-

вии с требованиями СНиП 23-05-95* и ПУЭ. 
2.4.65. На территории комплексов открытых плоскостных спортивных сооружений с 

пропускной способностью 200 человек и более в смену и во вспомогательных помещениях от-
крытых сооружений следует проектировать: 

- радиофикацию от радиотрансляционной сети населенного пункта; 
- телефонизация от АТС населенного пункта. 
2.4.66. Территория спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений должна 

быть благоустроена и озеленена. 
Обособленные участки открытых спортивных сооружений, расположенные в общест-

венных и рекреационных зонах, должны иметь ограждение, не менее двух въездов на террито-
рию, дороги с твердым покрытием.  

Подъезды, проезды, места для стоянки автомобильного транспорта и их размещение 
следует проектировать в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфра-
структуры» настоящих нормативов.  

2.4.67. При наличии на земельном участке спортивного комплекса полей с газонным по-
крытием в его составе следует предусматривать питомник для выращивания дерна. Площадь 
питомника следует принимать из расчета 15 % площади газонного покрытия одного поля, а 
при наличии двух и более полей – 10 % их общей площади. 

2.4.68. По периметру земельного участка комплекса открытых спортивных сооружений 
следует предусматривать ветро- и пылезащитные полосы древесных и кустарниковых насаж-
дений шириной 5 м со стороны проездов местного значения и до 10 м со стороны скоростных 
магистральных дорог с интенсивным движением транспорта. 

По периметру отдельных групп открытых плоскостных спортивных сооружений, вхо-
дящих в комплекс, следует предусматривать полосу кустарниковых насаждений шириной до 3 
м. 

Открытые площадки и открытые плавательные бассейны должны быть защищены от 
шума акустическими экранами или полосой зеленых насаждений шириной не менее 10 м. 

2.4.69. Спортивные комплексы со специальными требованиями к размещению (авто-
дромы, вело- и мототреки, стрельбища, конно-спортивные клубы, манежи для верховой езды, 
ипподромы, яхт-клубы и др.) проектируются в соответствии с требованиями соответствующих 
нормативно-технических документов с учетом местных условий. 

2.4.70. Участки открытых тиров для стрельбы из мелкокалиберных винтовок и писто-
летов любых калибров следует проектировать на расстоянии не менее 2 км от жилых и обще-
ственных зданий и мест массового отдыха населения, полуоткрытые тиры – на расстоянии не 
менее 300 м; участки стрельбищ, имеющие в своем составе открытые тиры для стрельбы из 
крупнокалиберных винтовок, – на расстоянии не менее 6 км. 
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2.4.71. На участках открытых тиров следует предусматривать зоны безопасности, разме-
ры которых (считая от линии огня) должны приниматься длиной (по направлению стрельбы) 
не менее 1,5 км и шириной (в каждую сторону) не менее 0,6 км для стрельбы из крупнокали-
берных винтовок, а для остальных видов стрельбы – соответственно 1,5 и 0,25 км. На участках 
открытых тиров для стрельбы из пневматического оружия, а также между смежно располо-
женными тирами на участке стрельбища зоны безопасности не предусматриваются. 

На участках стрельбищ зоны безопасности должны быть на расстоянии не менее 4,5 км 
по направлению стрельбы и не менее 0,6 км в каждую из боковых сторон стрельбища. 

2.4.72. Выбор типа тира (открытый, полуоткрытый, крытый), а также число стрелковых 
мест в нем определяются заданием на проектирование. 

2.4.73. Тиры для биатлона должны проектироваться открытыми. Ширина каждого 
стрелкового места должна приниматься 2,5 м, глубина – 2,8 м. Расстояние между мишенными 
щитами – не менее 1,5 м. Длина огневой зоны тира составляет 150 м. Число стрелковых мест 
определяется заданием на проектирование. 

Тир должен размещаться на расстоянии не менее 4 км от старта и не менее 2 км от фини-
ша. Стрельбище (тир), старт, финиш и штрафной круг должны составлять единый целостный 
комплекс. 

2.4.74. В тирах для стрельбы на дистанцию 50 м и более на линии мишеней должны уст-
раиваться блиндажи для защиты от пуль людей, обслуживающих размещаемые в них мишен-
ные установки. 

В тирах на трассах биатлона блиндажи следует устраивать на лыжных базах, предназна-
чаемых, как правило, только для соревнований государственного и международного уровней. 

2.4.75. При выборе участка для лыжных баз следует исходить из условия, что спортив-
ные трассы (горнолыжные, для лыжных гонок, биатлона) не должны пересекаться одна с дру-
гой, а также с трассами для массового катания и туристическими. Не допускается прокладка 
трасс через естественные препятствия, представляющие риск для здоровья и жизни спортсме-
нов и отдыхающих (автомобильные дороги, железнодорожные пути), а также по незамерзаю-
щим или плохо замерзающим рекам, озерам, болотам и участкам с густым кустарником или 
деревьями. 

Трассы для лыжных гонок и гонок со стрельбой (биатлон) должны прокладываться по 
пересеченной местности и иметь соответствующие правилам соревнований перепады высот, 
подъемы, ровные участки и спуски. 

Лыжные базы для массового катания по равнинной местности или с гор следует распо-
лагать в рекреационных зонах городского округа и поселений. 

2.4.76. Ширина трасс на спусках должна быть на прямых участках не менее 4 м, на уча-
стках с поворотами (на виражах) – не менее 6 м. 

Все старты и финиши должны размещаться на одном открытом участке, отстоящем от 
ближайшего здания лыжной базы не далее 300 м. Старт и финиш на каждой дистанции сорев-
нований должны располагаться не ближе 10 м и не далее 100 м друг от друга. 

2.4.77. Участки для горнолыжных трасс и массового катания с гор должны выбираться на 
северных или северо-восточных склонах и не должны иметь препятствий, представляющих 
опасность для горнолыжников. 

Уклон участков для массового катания не должен превышать 25 %; для спуска на ско-
рость трасса на протяжении не менее 500 м, начиная от старта, должна иметь равномерный ук-
лон 40-45º. Для слалома и слалома-гиганта 25 % длины трассы должны иметь уклон не менее 
30º. 

2.4.78. На стартах горнолыжных трасс должны устраиваться горизонтальные стартовые 
площадки длиной не менее 4 м и шириной 3 м с ограждением высотой 0,6 м. На стартовых 
площадках слалома-гиганта, скоростного спуска и специального скоростного спуска следует 
предусматривать ветрозащитные экраны высотой не менее 2 м. 

За финишем горнолыжных трасс следует устраивать ровные, свободные от препятствий 
площадки для остановки. 
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Для слалома и слалома-гиганта площадка должна иметь длину и ширину не менее 50 м, 
для скоростного спуска – не менее 150 м в длину и 120 м в ширину, а для специального скоро-
стного спуска – 300 и 100 м соответственно. При наличии контруклона длину площадок допус-
кается сокращать. 

2.4.79. В составе лыжной базы для прыжков с трамплина следует предусматривать уст-
ройство двух и более трамплинов с разностью расчетной длины прыжка не менее 15 м. 

Расчетная длина прыжка и число трамплинов, входящих в состав лыжной базы, уста-
навливаются в задании на проектирование. 

Склон, выбираемый для трамплина, должен быть защищенным от бокового ветра и 
снежных заносов и ориентированным на север (оптимально), северо-восток или восток, а также 
иметь профиль, максимально близкий к профилю трамплина. 

Трамплин со стартовой площадкой, расположенной на отметке от уровня земли выше 15 
м, должен иметь вертикальный подъемник (лифт). 

2.4.80. Трасса для скоростного спуска на санях должна проходить по северному склону, 
быть удобной для технического обслуживания и иметь уклон 8-11 %. 

Минимальная длина трассы от старта до финиша должна составлять не менее 700 м. 
2.4.81. На горнолыжных трассах и трамплинах с расчетной длиной прыжка 50 м и более 

должны предусматриваться подъемные устройства для транспортирования лыжников к старто-
вым площадкам, а на трамплинах, кроме того, – механизированные устройства для подъема 
снега на полотно трамплина. 

2.4.82. Здание лыжной базы следует размещать на расстоянии не более 300 м от подъем-
ных устройств и не далее 100 м от спортивных трамплинов. В здании лыжной базы следует раз-
мещать вспомогательные помещения (в том числе пункты проката спортивного инвентаря, гар-
деробные, буфеты, душевые, туалеты и др.) исходя из расчетной пропускной способности со-
оружений. 

2.4.83. Пропускную способность лыжных баз следует принимать: 
- для гонок – по заданному числу одновременно занимающихся; 
- для горных видов – по сумме единовременной пропускной способности проектируе-

мых трасс исходя из расчета: 30 человек в смену для скоростного и специального скоростного 
спусков (по одной трассе для каждого); 60 человек в смену для слалома-гиганта (комплекс из 
двух трасс); 

- для прыжков на лыжах с трамплина – по сумме единовременной пропускной способ-
ности трамплинов, входящих в состав базы, исходя из расчета: 20 человек в смену на трамплин 
с расчетной длиной прыжка 20 м и менее; 30 человек в смену на трамплин с расчетной длиной 
прыжка 50 м. При промежуточных значениях расчетной длины прыжка – по интерполяции. 

Пропускную способность лыжных баз для массового катания следует принимать: 
- на равнинной местности – по заданному числу одновременно катающихся; 
- с гор – из расчета 100 м2 подготовленного склона на одного катающегося в смену. 

2.4.84. На лыжных базах, предназначенных для проведения соревнований, допускается 
предусматривать стационарные места для зрителей. 

На лыжных базах скоростного спуска и слалома-гиганта, на трассах лыжных гонок и 
биатлона, предназначенных для проведения соревнований, следует предусматривать техниче-
ские средства связи между местами стартов и финишей, а также промежуточными контроль-
ными пунктами, помещениями дежурного персонала медицинской и горноспасательной служ-
бы, тренерскими трибунами и местоположением судей. 

2.4.85. Выбор площадки для размещения конно-спортивного комплекса должен быть 
согласован с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, Управлением Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ленинградской области, 
Управлением Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Ленинградской облас-
ти, а также с органами охраны окружающей среды. 

Размер земельного участка для размещения конно-спортивного комплекса (КСК) опре-
деляется заданием на проектирование с учетом мощности КСК, количества единовременных 
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посетителей и местных условий. 
Площадка для размещения КСК должна быть озеленена и благоустроена. Вдоль грани-

цы проектируется зеленая полоса в соответствии с 4.2.18 настоящих нормативов. 
2.4.86. Территория КСК должна быть отделена от жилой и общественной застройки са-

нитарно-защитной зоной, ширина которой принимается в соответствии с требованиями Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от мощности комплекса, м, не менее: 

- до 50 лошадей – 50; 
- до 100 лошадей – 100; 
- более 100 лошадей – 300. 
Расстояние до открытых водоисточников должно составлять не менее 500 м. 
2.4.87. Зооветеринарные разрывы между КСК и другими предприятиями и сооружения-

ми, а также санитарные разрывы между КСК и предприятиями по переработке и хранению 
сельскохозяйственной продукции, не связанными с проектируемым КСК, следует принимать в 
соответствии с требованиями НТП-АПК 1.10.04.003-03. 

2.4.88. Размеры (мощность) КСК определяются их вместимостью. Рекомендуемая вме-
стимость КСК: до 10 лошадей, от 10 до 20 лошадей; от 20 до 40 лошадей, более 40 лошадей. 

2.4.89. При проектировании территория КСК разделяется на следующие зоны: 
- производственную, в которой размещаются манежи, шпрингартен, конкурные поля, 

паддоки, ковочную, шорную мастерскую, ветеринарные объекты; 
- административно-хозяйственную, в которой размещаются здания и сооружения адми-

нистративно-хозяйственных служб, объекты для инженерно-технического обслуживания; 
- хранения кормов; 
- хранения и переработки отходов производства. 
Площадки (сооружения) для биотермической обработки навоза следует размещать ниже 

по рельефу с подветренной стороны по отношению к производственным зданиям. 
2.4.90. При проектировании КСК и отдельных зданий и сооружений, входящих в их со-

став, следует предусматривать блокировку зданий и сооружений производственного, подсоб-
ного, складского и вспомогательного назначения во всех случаях, когда это не противоречит 
условиям технологического процесса, технике безопасности, противопожарным требованиям в 
соответствии с требованиями СНиП II-97-76. 

Расстояния между зданиями и сооружениями следует принимать равными противопо-
жарным разрывам, если не возникает необходимости увеличения их в связи с технологически-
ми, ветеринарными и планировочными требованиями. 

2.4.91. Номенклатура зданий и сооружений КСК, состав помещений и технологические 
требования к ним определяются в соответствии с требованиями НТП-АПК 1.10.04.003-03. 

 
 

 2.5. Реконструкция застроенных территорий 
 

 Общие требования 
2.5.1. В целях интенсивного использования территории населенных пунктов в составе 

городского округа, городских поселений и улучшения безопасной и благоприятной среды про-
живания населения может проводиться реконструкция сложившейся застройки. 

Развитие застроенных территорий осуществляется в пределах селитебных территорий и 
в границах элементов планировочной структуры (квартала, микрорайона) или их частей, в грани-
цах смежных элементов планировочной структуры или их частей. 

2.5.2. Реконструкция застройки в границах элементов планировочной структуры (квар-
талов, микрорайонов) или их частей является комплексной, реконструкция застройки в преде-
лах земельного участка является локальной (выборочной). 

При сносе существующей застройки более 50 % реконструкция является радикальной. 
2.5.3. Решение о развитии (реконструкции) застроенной территории принимается в соот-

ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (статья 46.1). 
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2.5.4. Объемы реконструируемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует 
определять в установленном порядке, на основании разработанного проекта с учетом его эко-
номической и исторической ценности, технического состояния, максимального сохранения 
жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды. 

2.5.5. В условиях реконструкции сложившейся застройки жилые здания с квартирами в 
первых этажах допускается размещать по красной линии. 

2.5.6. При реконструкции жилой застройки следует учитывать ограничения и запреще-
ния по размещению в жилых зданиях объектов и жилых помещений, указанных в п.п. 2.2.5-
2.2.6 настоящих нормативов. 

2.5.7. При реконструкции жилой застройки следует учитывать потребности инвалидов и 
маломобильных групп населения в соответствии с требованиями раздела «Обеспечение дос-
тупности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломо-
бильных групп населения» настоящих нормативов. 

2.5.8. Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-
гигиеническим и противопожарным требованиям при реконструкции обеспечиваются в соответ-
ствии с требованиями разделов «Охрана окружающей среды» и «Пожарная безопасность» на-
стоящих нормативов. 

2.5.9. При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, расположен-
ных ближе 50 м от края основной проезжей части магистральных улиц с грузовым движением, 
следует контролировать уровень шума и вибрации на участке застройки и при необходимости 
предусматривать защитные мероприятия в соответствии с требованиями раздела «Охрана окру-
жающей среды» настоящих нормативов. 

2.5.10. При реконструкции улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского 
транспорта, пешеходное движение следует проектировать в соответствии с требованиями 
раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» и настоящего раздела. 

2.5.11. Улицы и проезды дифференцируются по функциональному назначению и 
составу потока на категории на основании таблицы 43 настоящих нормативов и с учетом 
сложившейся ситуации. 

В случаях, обусловленных необходимостью сохранения существующей ценной 
застройки, на отдельных участках непрерывного движения допускается пересечение 
магистралей с улицами и дорогами в одном уровне. 

2.5.12. Ширина улиц определяется исторически сложившейся застройкой. При 
реконструкции существующих и проектировании новых улиц следует руководствоваться 
таблицей 44 настоящих нормативов. 

При соответствующем обосновании допускаются: 
- сохранение ширины одной полосы движения: 

- на магистральных дорогах – до 3,5 м; 
- на магистральных улицах городского и районного значения – до 3 м;  
- на улицах местного значения и проездах в производственных и коммунально-

складских зонах – до 2,5 м; 
- организация одной полосы движения с частичным использованием трамвайного полотна 

в одном уровне при расстоянии от бордюрного камня до головки ближайшего рельса не менее 
2 м; 

- использование улиц с радиусами кривых в плане меньшими, чем указанны в таблице 
85 настоящих нормативов. 

2.5.13. Плотность сети улиц и дорог, а также доля занимаемой ими территории в общем 
балансе принимаются в соответствии с исторически сложившейся ситуацией. 

2.5.14. При организации пешеходных зон благоустройство, озеленение, размещение 
малых форм и т. д. следует проектировать с учетом обеспечения возможности проезда 
пожарных машин и машин специального транспорта, установки пожарной и другой 
специальной техники. 

2.5.15. При реконструкции жилой застройки инженерное обеспечение территорий сле-
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дует проектировать в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструкту-
ры» и настоящего раздела. 

2.5.16. Объекты инженерного обеспечения следует проектировать по индивидуальным 
проектам с учетом характера исторически сложившейся застройки. 

2.5.17. При отсутствии резервов в системах инженерного обеспечения и возникновении 
потребности в дополнительных энергоресурсах в ИСР необходимо выполнение расчетов и 
схем с целью выбора оптимального решения по источникам энергоресурсообеспечения и схе-
мам инженерных систем в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфра-
структуры» настоящих нормативов. 

2.5.18. При разработке схем водоснабжения отдельных районов и микрорайонов (квар-
талов) следует руководствоваться положениями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» 
(подраздел «Водоснабжение») настоящих нормативов и нормами водопотребления на одного 
жителя, приведенными в приложении 15 настоящих нормативов. 

2.5.19. При разработке систем канализации отдельных районов и микрорайонов (квар-
талов) ИСР следует руководствоваться положениями раздела «Зоны инженерной инфраструк-
туры» (подраздел «Канализация»), настоящего раздела и нормами водопотребления на одного 
жителя, приведенными в приложении 15 настоящих нормативов. 

Норму удельного водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод следует принимать 
в соответствии с требованиями п. 3.4.3.3 настоящих нормативов. 

2.5.20. При реконструкции жилой застройки следует сохранять существующие системы 
водоотведения. Реконструкцию систем водоотведения следует проектировать с учетом мер по 
обеспечению нормативов предельно допустимого сброса сточных вод в водоемы и в городскую 
канализацию при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.5.980-00, регламентирующих 
качество воды водных объектов и соблюдение нормативов качества воды в пунктах 
водопользования. 

2.5.21. Воды поверхностного стока при соответствующем проектном обосновании и в 
случае наличия эффективно работающих общегородских очистных сооружений допускается 
отводить в городскую дождевую или общесплавную канализационную сеть без очистки со 
следующих видов территории: 

- участков жилых и общественных зданий, включая расположенные на территории этих 
участков площадки открытого хранения легковых автомобилей без мойки и ремонтной зоны 
(за исключением случаев, когда дождевая канализация имеет выпуск непосредственно в 
открытый водоем); 

- озелененных территорий общего пользования (парки, сады, бульвары, скверы); 
- уличной дорожной сети, включая выделяемые в границах улиц и площадей места 

хранения автомобилей (за исключением случаев, когда дождевая канализация имеет выпуск 
непосредственно в открытый водоем). 

2.5.22. При проектировании систем теплоснабжения зданий и сооружений следует 
руководствоваться требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» (подраздел 
«Теплоснабжение») настоящих нормативов с учетом положений настоящего раздела. 

2.5.23. Теплоснабжение потребителей может осуществляться как от централизованных, 
так и от локальных источников тепла. 

Строительство локальных (собственных) котельных допускается при отсутствии: 
- резерва тепла на централизованном источнике (ТЭЦ, групповой котельной); 
- распределительных тепловых сетей на расстоянии до 50 м от площадки размещения 

объекта; 
- подтверждения теплоснабжающей организацией гарантий необходимого режима 

подачи тепла или параметров теплоносителя; 
- возможности для объектов первой категории резервирования подачи тепла от двух 

независимых тепловых сетей. 
Строительство локальных (собственных) котельных рекомендуется в случае сокращения 

расходов топлива на единицу выработанного тепла по сравнению с централизованным 
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производством тепла. 
2.5.24. Возможность строительства локальных (собственных) котельных должна быть 

обоснована расчетом рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и по 
вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного 
воздуха от котельной, а также акустическим расчетом. 

2.5.25. При реконструкции систему газоснабжения следует проектировать в 
соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» (подраздел 
«Газоснабжение») настоящих нормативов с учетом положений настоящего раздела. 

2.5.26. При определении расчетной потребности в газе и решении вопросов реконструк-
ции системы газоснабжения следует ориентироваться на поэтапный переход к использованию 
в жилых зданиях электрических плит и определять участки газопроводов и сооружений, кото-
рые могут быть ликвидированы (за исключением сетей и сооружений, обеспечивающих ко-
тельные и другие объекты, использующие газ в технологических целях). 

2.5.27. Электроснабжение микрорайонов (кварталов) и отдельных потребителей 
следует проектировать в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной 
инфраструктуры» (подраздел «Электроснабжение») и настоящего раздела. 

Проектирование электроснабжения при реконструкции жилых районов, микрорайонов 
(кварталов) следует осуществлять с ориентацией на постепенный перевод жилых зданий на 
использование электрических плит. 

2.5.28. Для предварительных расчетов показатели удельной расчетной нагрузки для 
микрорайона (квартала) допускается принимать согласно приложению 10 настоящих 
нормативов. 

2.5.29. Электрические подстанции с трансформаторами напряжением 110 кВ и выше, 
мощностью 16 МВА и более, должны проектироваться закрытого типа. Минимальные расстоя-
ния от таких подстанций до жилых и общественных зданий, м, принимаются с учетом допусти-
мого звукового давления, уровня электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц и 
противопожарных требований не менее: 

- 20 – с трансформаторами мощностью до 16 МВА; 
- 30 – с трансформаторами мощностью до 60 МВА; 
- 50 – с трансформаторами мощностью до 125 МВА. 
2.5.30. При реконструкции микрорайонов (кварталов) схемы электрических сетей следует 

проектировать с соблюдением условий обеспечения требуемой надежности электроснабжения 
потребителей и требований, предъявляемых к электробезопасности. 

2.5.31. При реконструкции распределительных электросетей и проектировании 
электроснабжения новых потребителей электроэнергии следует предусматривать применение 
напряжения 10 кВ и перевод напряжения с 6 кВ на 10 кВ. 

2.5.32. Потребное количество телефонов при разработке проектов реконструкции 
средовых районов, микрорайонов (кварталов) следует устанавливать по укрупненным 
показателям: 

- в жилых зданиях – из расчета установки одного телефона в одной квартире с резервом 15 
%; 

- в зданиях культурно-бытового назначения – из расчета 20 %  от расчетного количества 
квартирных телефонов; 

- количество телефонов-автоматов (таксофонов) – из расчета установки 10 телефонов-
автоматов на 1000 жителей (или 2 % от общего количества установленных телефонов). 

2.5.33. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и теле-
видения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудо-
вания следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфра-
структуры» (подраздел «Объекты связи») настоящих нормативов. 

2.5.34. Размещение инженерных сетей при реконструкции необходимо проектировать в 
соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» (подраздел «Разме-
щение инженерных сетей») и раздела «Зоны особо охраняемых территорий» (подраздел «Охрана 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)») настоящих нормативов. 
2.5.35. Реконструкцию инженерных сетей следует осуществлять с учетом максимальной 

возможности сохранения существующих зеленых насаждений. 
2.5.36. Реконструкция, должна способствовать улучшению экологической ситуации за 

счет выполнения требований раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов.  
При реконструкции могут сохраняться промышленные предприятия, преимущественно 

градообразующего значения, объекты внешнего транспорта, а также коммунально-складские 
объекты, обеспечивающие жизнедеятельность жилой застройки, при условии проведения 
мероприятий по снижению их отрицательного воздействия на среду обитания и уменьшении 
размеров санитарно-защитной зоны при объективном доказательстве стабильного достижения 
уровня техногенного воздействия на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами в 
рамках и ниже нормативных требований. 

2.5.37. Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество 
и размер), размещаемыми в реконструируемых районах, устанавливается в задании на проек-
тирование в соответствии с требованиями раздела «Жилые зоны» настоящих нормативов. 

2.5.38. Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории и минимально 
допустимые расстояния до окон жилых и общественных зданий следует определять в соответ-
ствии с требованиями раздела «Жилые зоны» настоящих нормативов. 

2.5.39. Обеспеченность контейнерами для мусороудаления и расстояния от площадок 
с мусорными контейнерами до окон жилых зданий, границ участков детских, лечебных учреж-
дений, мест отдыха определяется в соответствии с требованиями п. 2.2.32 и раздела «Зоны ин-
женерной инфраструктуры» (подраздел «Санитарная очистка») настоящих нормативов. 

2.5.40. При реконструкции количество мест постоянного и временного хранения лег-
ковых автомобилей, в том числе автомобилей, принадлежащих инвалидам, обеспечение авто-
стоянками при реакционных территориях, объектах отдыха, общественных учреждениях и 
предприятиях, а также минимальные расстояния от окон жилых зданий и границ участков до-
школьных организаций, школ, лечебных учреждений стационарного типа до мест хранения ав-
томобилей следует проектировать в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной 
инфраструктуры» настоящих нормативов. 

 
 

 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
 

 3.1. Общие требования 
 
3.1.1. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур пред-

назначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций водно-
го, воздушного, железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, а 
также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требования-
ми настоящих нормативов. 

3.1.2. На производственных территориях размещаются: 
- производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными 

нормативами воздействия на окружающую среду; 
- коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 
- зоны инженерной инфраструктуры; 
- зоны транспортной инфраструктуры; 
- иные виды производственной инфраструктуры. 
3.1.3. Производственная зона формируется из следующих структурных элементов: 
- площадка промышленного предприятия; 
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- промышленный узел – группа промышленных предприятий с общими объектами. 
3.1.4. Границы производственных зон определяются на основании зонирования террито-

рии населенного пункта и устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон для 
промышленных объектов, производств и сооружений (п.п. 3.2.37-3.2.46) и разделом «Охрана 
окружающей среды» настоящих нормативов, обеспечивая максимально эффективное исполь-
зование территории. 

 
 
 

 3.2. Производственные зоны 
 

 Структура производственных зон, классификация предприятий и их 
размещение 

 
3.2.1. Производственная зона для строительства новых и расширения существующих 

производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями правил земле-
пользования и застройки с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа местности, за-
кономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, потенциала загрязне-
ния атмосферы, с подветренной стороны по отношению к жилым, рекреационным зонам, зонам 
массового отдыха населения. 

3.2.2. Производственные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее производст-
венная зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на 
землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При 
отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего 
качества. 

3.2.3. Размещение производственных зон в водоохранных зонах рек и водоемов допус-
кается при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным и приро-
доохранным законодательством. 

При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водо-
емов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 
м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока. За расчет-
ный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для 
предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для 
остальных предприятий – один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 
лет – один раз в 10 лет. 

3.2.4. Размещение производственной зоны не допускается: 
- в составе рекреационных зон; 
- на землях особо охраняемых территорий, в том числе: 

- во всех поясах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в зо-
нах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов; 

- в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
без согласования с государственным органом Ленинградской области в сфере государственной 
охраны объектов культурного наследия; 

- в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности под влияни-
ем горных разработок, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий; 

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения 
сроков, установленных Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области; 

- в зонах подтопления и возможного катастрофического затопления в результате разру-
шения гидротехнических сооружений. 

3.2.5. Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся 
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источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, 
условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду 
загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, 
а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на 
среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией 
промышленных объектов и производств устанавливаются размеры санитарно-защитных зон 
соответствии с требования-ми СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

3.2.6. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проек-
том санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с 
учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден резуль-
татами натурных исследований и измерений в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 

3.2.7. Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и из-
делий на их основе должны предусматриваться запретные зоны (запретные районы). Размеры 
указанных зон и возможность размещения в них объектов различного назначения определяют-
ся в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2000 № 
135. 

3.2.8. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует раз-
мещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к сосед-
ним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха. 

3.2.9. Выбор и отвод участка под строительство предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности должен производиться при обязательном участии Управления Рос-
потребнадзора по Ленинградской области и проектироваться с наветренной стороны для вет-
ров преобладающего направления по отношению к санитарно-техническим сооружениям и ус-
тановкам коммунального назначения и к предприятиям с технологическими процессами, яв-
ляющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными и неприятно-пахнущими 
веществами, с подветренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям. 

3.2.10. Проектирование рыбоводных предприятий осуществляется в соответствии с тре-
бованиями санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных норм и правил и допускается 
только по согласованию с органами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору по Ленинградской области. Отвод земельных участков для предприятий рыбного 
хозяйства следует осуществлять в соответствии с требованиями СН 455-73. 

3.2.11. Производственные зоны с источниками загрязнения атмосферного воздуха, вод-
ных объектов, почв, а также с источниками шума, вибрации, электромагнитных и радиоактив-
ных воздействий по отношению к жилой застройке следует размещать в соответствии с требо-
ваниями раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов. 

3.2.12. Кроме санитарной классификации производственные предприятия и объекты 
имеют ряд характеристик и различаются по их параметрам, в том числе: 

- по величине занимаемой территории:  
- участок: до 0,5 га; 0,5-5,0 га; 5,0-25,0 га; 
- зона: 25,0-200,0 га;  

- по интенсивности использования территории:  
- плотность застройки (м2/га общей площади капитальных объектов): 25 000-

30 000; 10 000-20 000; менее 10 000; 
- процент застроенности (%): 60-50; 50-40; 40-30, менее 30; 

- по численности работающих: до 50 человек; 50-500 человек; 500-1 000 человек; 
1 000-4 000 человек; 4 000-10 000 человек; более 10 000 человек;  

- по величине грузооборота (принимаемой по большему из двух грузопотоков – при-
бытия или отправления):  

- автомобилей в сутки: до 2; от 2 до 40; более 40;  
- тонн в год: до 40; от 40 до 100 000; более 100 000;  

- по величине потребляемых ресурсов:  
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- водопотребление (тыс. м3/сутки):  до 5; от 5 до 20; более 20;  
- теплопотребление (Гкал/час):  до 5; от 5 до 20; более 20.  

Территории населенных пунктов должны соответствовать потребностям производствен-
ных территорий по обеспеченности транспортом и инженерными ресурсами. 

3.2.13. В случае негативного влияния производственных зон, расположенных в границах 
населенных пунктов, на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, 
перепрофилирование предприятия или вынос экологически неблагополучных промышленных 
предприятий из селитебных зон населенных пунктов. 

3.2.14. При реконструкции производственных зон территории следует преобразовывать с 
учетом примыкания к территориям иного функционального назначения:  

- в полосе примыкания производственных зон к общественно-деловым зонам следует 
размещать общественно-административные объекты производственных зон, включая их в 
формирование общественных центров и зон;  

- в полосе примыкания к жилым зонам не следует размещать на границе производствен-
ной зоны глухие заборы. Рекомендуется использование входящей в состав санитарно-защитной 
зоны полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилого района, автостоянок 
различных типов, зеленых насаждений;  

- в полосе примыкания к автомобильным и железнодорожным путям производственных 
зон рекомендуется размещать участки компактной производственной застройки с оптовыми 
торговыми и обслуживающими предприятиями, требующими значительных складских поме-
щений, крупногабаритных подъездов, разворотных площадок.  

3.2.15. Параметры производственных территорий должны подчиняться правилам земле-
пользования и застройки поселения по экологической безопасности, величине и интенсивности 
использования территорий. 

3.2.16. При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональ-
ную взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые пере-
движения. 

 
 Нормативные параметры застройки производственных зон 

 
3.2.17. В пределах производственной зоны размещаются площадки производственных 

предприятий – территории площадью до 25 га в установленных границах, на которых распола-
гаются сооружения производственного и сопровождающего производство назначения, и группы 
предприятий – территории площадью от 25 до 200 га в установленных границах (промышленный 
узел). 

3.2.18. Интенсивность использования территории производственной зоны определяется 
в процентах как отношение суммы площадок производственных предприятий (промышленных 
узлов) в пределах ограждения (при отсутствии ограждения – в соответствующих условных гра-
ницах), а также объектов обслуживания к общей территории производственной зоны. Террито-
рии предприятий должны включать резервные участки для размещения на них зданий и соору-
жений в случае расширения и модернизации производства. 

3.2.19. Производственная зона, занимаемая площадками производственных предприятий 
и вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна состав-
лять не менее 60 % общей территории производственной зоны. 

3.2.20. Площадка промышленного предприятия проектируется по функциональным подзо-
нам: 

- предзаводская (за пределами ограды или условной границы предприятия); 
- производственная – для размещения основных производств; 
- подсобная – для размещения ремонтных, строительно-эксплуатационных, тарных объ-

ектов, объектов энергетики и других инженерных сооружений; 
- складская – для размещения складских объектов, контейнерных площадок, объектов 

внешнего и внутризаводского транспорта. 
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3.2.21. Предзаводскую зону предприятия следует проектировать со стороны основных 
подъездов и подходов работающих на предприятии. 

Размеры предзаводских зон предприятий следует принимать из расчета, га на 1000 рабо-
тающих: 

- 0,8 – при количестве работающих до 0,5 тысяч; 
- 0,7 – при количестве работающих более 0,5 до 1 тысячи;   
- 0,6 – при количестве работающих от 1 до 4 тысяч;  
- 0,5 – при количестве работающих от 4 до 10 тысяч. 

Пр им е ч а н и е :  При трехсменной работе предприятия следует учитывать численность рабо-
тающих в первой и во второй сменах. 

3.2.22. Территорию промышленного узла следует разделять на подзоны:  
- общественного центра;  
- производственных площадок предприятий;  
- общих объектов вспомогательных производств и хозяйств. 
В состав общественного центра, как правило, следует включать административные уч-

реждения управления производством, предприятия общественного питания, специализирован-
ные учреждения здравоохранения, предприятия бытового обслуживания. 

На территории общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует раз-
мещать объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного хо-
зяйства, пожарных депо, отвального хозяйства производственной зоны. 

3.2.23. В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных 
узлов проектируются открытые площадки для стоянки легковых автомобилей в соответствии с 
требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

Открытые площадки для стоянки легковых автомобилей инвалидов допускается разме-
щать на территориях предприятий. 

3.2.24. Нормативы на проектирование и строительство объектов и сетей инженерной 
инфраструктуры производственных зон (водоснабжение, канализация, электро-, тепло-, газо-
снабжение, связь, радиовещание и телевидение) принимаются в соответствии с требованиями 
раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

3.2.25. Нормативы на проектирование и строительство объектов транспортной инфра-
структуры производственных зон принимаются в соответствии с требованиями раздела «Зоны 
транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

Условия транспортной организации территорий при их планировке и застройке должны 
соответствовать требованиям п.п. 3.2.26-3.2.29 настоящих нормативов.  

3.2.26. Транспортные выезды и примыкание проектируются в зависимости от величины 
грузового оборота:  

- для участка производственной территории с малым грузооборотом – до 2 автомашин в 
сутки или 40 тонн в год – примыкание и выезд на улицу районного значения;  

- для участка с грузооборотом до 40 машин в сутки или до 100 тыс. тонн в год – примыка-
ние и выезд на городскую магистраль;  

- для участка с грузооборотом более 40 автомашин в сутки или 100 тыс. тонн в год – 
примыкание и выезд на железнодорожную магистраль и выезд на городскую магистраль (по 
специализированным внутренним улицам производственной зоны).  

3.2.27. Обслуживание общественным транспортом и длину пешеходных переходов от 
проходной предприятия до остановочных пунктов общественного транспорта следует преду-
сматривать в зависимости от численности работающих на производстве: 

- производственные территории с численностью работающих до 500 человек должны 
примыкать к улицам районного значения;  

- производственные территории с численностью работающих от 500 до 5000 человек 
должны примыкать к городской магистрали, а удаленность главного входа производственной 
зоны до остановки общественного транспорта должна быть не более 200 м; 

- для производственных территорий с численностью работающих более 5000 человек 
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удаленность главного входа на производственную зону до остановки общественного транспор-
та должна быть не более 300 м.  

3.2.28. Проходные пункты предприятий следует располагать на расстоянии не более 1,5 
км друг от друга. 

Расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые помещения основных 
цехов не должно превышать 800 м. При больших расстояниях от проходных до наиболее уда-
ленных санитарно-бытовых помещении на площадке предприятия следует предусматривать 
внутризаводской пассажирский транспорт. 

Перед проходными пунктами и входами в санитарно-бытовые помещения, столовые и 
здания управления должны предусматриваться площадки из расчета не более 0,15 м2 на 1 чело-
века наиболее многочисленной смены. 

3.2.29. Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания 
транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями раздела «Зоны транс-
портной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

3.2.30. Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды пред-
приятия, следует определять из расчета не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее мно-
гочисленной смене. Для предприятий с численностью работающих 300 человек и более на 1 га 
площадки предприятия площадь участков, предназначенных для озеленения, допускается 
уменьшать из расчета обеспечения установленного показателя плотности застройки. Предель-
ный размер участков, предназначенных для озеленения, должен составлять от 10 до 15 % пло-
щади предприятия. 

3.2.31. Расстояния от производственных, административных зданий и сооружений и объ-
ектов инженерной и транспортной инфраструктур до зеленых насаждений следует принимать в 
соответствии с требованиями раздела «Рекреационные зоны».  

3.2.32. Расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огне-
стойкости и категории производств, расположение пожарных депо, пожарных постов и радиу-
сы их обслуживания следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3.2.33. При проектировании предприятий производственной зоны в составе администра-
тивно-бытовых зданий следует предусматривать учреждения и предприятии обслуживания, 
в том числе здравоохранения и общественного питания, в соответствии с требованиями раздела 
«Общественно-деловые зоны» (подраздел «Учреждения и предприятия социальной инфра-
структуры») (закрытая сеть). 

 Санитарно-защитные зоны 
 
3.2.34. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования 
(санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения 
на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как 
до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого 
риска для здоровья населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 
барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 
штатном режиме. 

3.2.35. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон и рекомендуемые мини-
мальные разрывы устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Проект санитарно-защитной зоны разрабатывается для вновь строящихся, реконструи-
руемых промышленных объектов и производств; объектов, находящихся в стадии техническо-
го перевооружения; при изменении мощности технологических процессов; применении техно-



68 
 

 

логий, не имеющих аналогов на территории Российской Федерации; а также для действующих 
промышленных объектов и производств I-IV классов опасности, располагаемых в жилой за-
стройке или в зоне других нормируемых территорий без соблюдения размеров ориентировоч-
ной санитарно-защитной зоны. 

В случае если расстояние от границы промышленного объекта, производства или иного 
объекта в 2 и более раза превышает нормативную (ориентировочную) санитарно-защитную зо-
ну до границы нормируемых территорий, выполнение работ по оценке риска для здоровья на-
селения нецелесообразно. 

3.2.36. Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную клас-
сификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими анало-
гов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом кон-
кретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в 
соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воз-
действия на атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случа-
ях – Главным государственным санитарным врачом Ленинградской области или его заместите-
лем. 

3.2.37. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и произ-
водств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и 
физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в 
промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая рас-
четная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными на-
турных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно уста-
навливается размер санитарно-защитной зоны.  

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, 
промышленных узлов (комплексов), санитарно-защитная зона может быть установлена инди-
видуально для каждого объекта. 

3.2.38. Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах 
разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и 
эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы 
промышленных объектов и производств в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 

При проектировании реконструкции, технического перевооружения промышленных 
объектов и производств в составе проекта санитарно-защитной зоны с расчетными границами 
должны быть выполнены расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, физического 
воздействия на атмосферный воздух. После окончания реконструкции и ввода объекта в 
эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных 
исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на 
атмосферный воздух. 

3.2.39. При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в 
условиях сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности соблюдения 
размеров ориентировочной санитарно-защитной зоны) необходимо обоснование размещения 
таких объектов с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха 
и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные 
излучения). При подтверждении расчетами на границе жилой застройки соблюдения 
установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 
уровней физического воздействия на атмосферный воздух населенных мест, проект 
обоснования санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования и 
измерения атмосферного воздуха не проводятся. 

Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве обоснования 
их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений 
физических воздействий на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных 
мероприятий. 
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3.2.40. Для размещения микропредприятий малого бизнеса с количеством работающих 
не более 15 человек необходимо уведомление от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о соблюдении действующих санитарно-гигиенических требований и норма-
тивов на границе жилой застройки. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов 
на границе жилой застройки являются результаты натурных исследований атмосферного воз-
духа и измерений уровней физических воздействий на атмосферный воздух в рамках проведе-
ния надзорных мероприятий. 

3.2.41. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максималь-
но озеленена – не менее 60 % площади; для предприятий II и III класса – не менее 50 %; для 
предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более – не менее 40 % ее территории 
с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой 
застройки. 

3.2.42. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 
- жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 
- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха; 
- территории курортов, санаториев и домов отдыха; 
- территории садоводческих объединений, коллективных или индивидуальных дачных и 

садово-огородных участков; 
- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;  
- спортивные сооружения; 
- детские площадки; 
- образовательные и детские учреждения; 
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые 
склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество 
продукции. 

3.2.43. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного 
объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного 
объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые 
помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по 
вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания 
административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, 
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и 
общественного питания, гостиницы, площадки и сооружения для хранения общественного и 
индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии 
электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для 
технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической 
воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

3.2.44. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, 
оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства 
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых 
профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на 
продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

3.2.45. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного 
объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а 
выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера 
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санитарно-защитной зоны. 
3.2.46. Санитарно-защитная зона или ее часть не может рассматриваться как резервная 

территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории 
без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

 
 Иные виды производственных зон (научно-производственные зоны) 

 
3.2.47. В составе производственных зон могут выделяться научно-производственные зо-

ны, в которых размещаются учреждения науки и научного обслуживания, их опытные производ-
ства и связанные с ними высшие и средние учебные заведения, учреждения и предприятия об-
служивания, а также инженерные и транспортные коммуникации и сооружения. 

Состав научно-производственной зоны и условия размещения отдельных научно-
исследовательских институтов, комплексов и опытных производств следует определять с уче-
том факторов влияния на окружающую среду. 

3.2.48. В составе научно-производственной зоны возможно формирование технополисов и 
технопарков на базе специализированных производственных комплексов, отраслей наукоемкой 
промышленности. 

3.2.49. В составе технополиса могут быть выделены следующие подзоны: 
- научный центр – для преимущественного размещения научно-исследовательских ин-

ститутов, комплексов и конструкторских бюро; 
- учебный центр – для преимущественного размещения высших, средних и профессио-

нальных учебных заведений, связанных с исследованиями, осуществляемыми в научном цен-
тре; 

- технопарк – зона небольших предприятий и фирм, осуществляющих разработку при-
оритетных исследований, которые направлены на создание наукоемких технологий, конверсию 
предприятий ВПК, создание конкурентоспособной продукции; 

- бизнес-центр (бизнес-инкубатор) – для размещения деловых, финансовых, информа-
ционных, коммерческих и других учреждений, способствующих успешному развитию иссле-
дований и разработок, продвижению малого предпринимательства и их взаимодействию. 

Технополис может содержать полный набор этих элементов или часть их. 
3.2.50. Технопарк – территория с необходимыми объектами инженерной, транспортной, 

деловой и социальной инфраструктуры, необходимыми для размещения и функционирования 
различных производств (центров, подразделений и т. п.) в сфере промышленности, логистики, 
инноваций и оказания сопутствующих услуг, ориентированных на использование единой инфра-
структуры. 

Территория технопарка должна размещаться в местах, где имеется спрос на транспорт-
но- и инженернообеспеченные площадки для размещения предприятий малого бизнеса. 

Рекомендуемая площадь территории технопарка составляет от 4 до 10 га. 
3.2.51. Бизнес-инкубатор – организация, осуществляющая поддержку предпринимателей 

на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду помещений и оказания кон-
сультационных, бухгалтерских и юридических услуг. Бизнес-инкубатор может иметь произ-
водственное, офисное, инновационное, агропромышленное назначение или смешанное. 

Бизнес-инкубаторы следует размещать в нежилых помещениях площадью не менее 900 
м2. При этом площадь, предназначенная для размещения субъектов малого предприниматель-
ства, должна составлять не менее 85 % от полезной площади бизнес-инкубатора. 

3.2.52. Кроме технополисов могут формироваться локальные научные и научно-
производственные зоны. При определении их состава необходимо учитывать технологические 
требования размещаемых объектов: необходимость размещения вблизи природных объектов 
исследования; исключение близости источников вредного воздействия; устройство санитарно-
защитных зон от научно-производственных объектов. В процессе планировки и зонирования 
требуется проводить предварительный анализ возможного размещения их по отношению к со-
седним функциональным зонам (жилым, промышленным, общественно-деловым и др.) и эле-
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ментам инфраструктуры. 
3.2.53. Размеры земельных участков научных учреждений следует принимать (на 1000 

м2 общей площади), га, не более: 
- естественных и технических наук – 0,14-0,2;  
- общественных наук – 0,1-0,12. 
В приведенную норму не входят резервные территории и санитарно-защитные зоны. 
3.2.54. Расстояния между зданиями, сооружениями, в том числе инженерными сетями, 

следует принимать минимально допустимыми, при этом плотность застройки площадок должна 
обеспечивать интенсивное использование земельных участков. 

3.2.55. При проектировании научно-производственной зоны условия безопасности по 
нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в 
соответствии с требованиями разделов «Охрана окружающей среды» и «Пожарная безопас-
ность» настоящих нормативов. 

Размер санитарно-защитной зоны для научно-исследовательских институтов, конструк-
торских бюро и других объектов, имеющих в своем составе мастерские, производственные, 
полупроизводственные и экспериментальные установки, устанавливается в каждом конкрет-
ном случае с учетом результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны, а также на-
турных исследований качества атмосферного воздуха, измерений уровней физического воздей-
ствия. 

3.2.56. Закрытые автостоянки учреждений и предприятий научно-производственной зо-
ны следует предусматривать только для специализированных и служебных автомобилей. 

Для работников в научно-производственной зоне следует проектировать открытые пло-
щадки для стоянки легковых автомобилей в соответствии с требованиями раздела «Зоны 
транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

3.2.57. Площадь участков, предназначенных для озеленения, следует определять из рас-
чета 3 м2 на одного человека. Общая площадь озеленения составляет не более 15 % от площади 
территории застройки. 

3.2.58. При проектировании научно-производственных зон нормативы транспортной и 
инженерной инфраструктур, нормативы по благоустройству территории следует принимать в 
соответствии с требованиями, установленными для производственных зон. 

 
 3.3. Коммунальные зоны 

 
3.3.1. Территории коммунальных зон предназначены для размещения общетоварных и 

специализированных складов, логистических комплексов, предприятий коммунального, транс-
портного и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой 
торговли. 

3.3.2. Систему логистических и складских комплексов, не связанных с непосредствен-
ным обслуживанием населения, следует формировать за пределами населенных пунктов, при-
ближая их к узлам внешнего транспорта. 

3.3.3. Группы предприятий и объектов, входящие в состав коммунальных зон, необхо-
димо размещать с учетом технологических и санитарно-гигиенических требований, коопериро-
ванного использования общих объектов, обеспечения последовательного ввода мощностей. 

3.3.4. Размещение площадок для открытых складов пылящих материалов, отходов на 
территориях коммунально-складских зон не допускается. 

3.3.5. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, расположен-
ных в коммунальной зоне, следует осуществлять в соответствии с требованиями к производст-
венным зонам. 

3.3.6. При реконструкции предприятий в коммунальной зоне целесообразно проектиро-
вать многоэтажные здания общетоварных складов и блокировать одноэтажные торгово-
складские здания со сходными в функциональном отношении предприятиями, что может обес-
печить требуемую плотность застройки. 
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3.3.7. При проектировании коммунальных зон условия безопасности по нормируемым 
санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной и транс-
портной инфраструктуры, благоустройство и озеленение территории следует принимать в со-
ответствии с требованиями, установленными для производственных зон. 

 
 3.4. Зоны инженерной инфраструктуры 

 
 3.4.1. Общие требования 

 
3.4.1.1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, со-

оружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канали-
зации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телеви-
дения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудова-
ния, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объ-
ектов, сооружений и коммуникаций. 

3.4.1.2. При размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфра-
структуры в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, 
общественную застройку и рекреационные зоны устанавливаются санитарно-защитные зоны в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих нормативов. 

Для санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и тер-
риторий, на которых они расположены, от возможного загрязнения устанавливаются зоны са-
нитарной охраны. 

3.4.1.3. Проектирование инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабже-
ния, газоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе схем водоснаб-
жения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, разработанных и ут-
вержденных в установленном порядке. 

 
 3.4.2. Водоснабжение 

 
3.4.2.1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особен-

ностей населенного пункта, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источ-
ников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. 

3.4.2.2. Проектирование систем водоснабжения населенного пункта, в том числе вы-
бор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение во-
дозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в 
соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 
2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, 
должны быть обеспечены централизованным системами водоснабжения. 

3.4.2.3. Расчетное среднесуточное водопотребление населенного пункта определяется 
как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предпри-
ятий с учетом расхода воды на поливку. 

При проектировании систем водоснабжения населенного пункта удельные среднесуточ-
ные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует при-
нимать в соответствии с требованиями таблицы I приложения 8 настоящих нормативов. 

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и быто-
вые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для оздоровительных уч-
реждений (санаториев, домов отдыха, туристических комплексов, детских лагерей и т. д.). 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды по отдельным объектам различных кате-
горий потребителей определяется в соответствии с нормами таблицы II приложения 8. 

3.4.2.4. При проектировании системы водоснабжения в целом или в отдельных районах 
следует руководствоваться следующими расчетными расходами воды: 
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- максимальными суточными расходами (м3/сут.) – при расчете водозаборных сооруже-
ний, станций водоподготовки и емкостей для хранения воды; 

- максимальными часовыми расходами (м3/ч) – при определении максимальной произ-
водительности насосных станций, подающих воду по отдельным трубопроводам в емкости для 
хранения воды; 

- секундными расходами воды в максимальный час (л/с) – при определении максималь-
ной подачи насосных станций, подающих воду в водопроводы, магистральные и распредели-
тельные трубопроводы системы водоснабжения без емкости хранения воды и при гидравличе-
ском расчете указанных трубопроводов; 

- следует принимать коэффициент (Кmax) суточной неравномерности водопотребления – 
1,2 часовой неравномерности водопотребления – 1,4. 

3.4.2.5. Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема во-
допотребления и проектирования систем водоснабжения населенного пункта, в том числе их 
отдельных структурных элементов в соответствии с рекомендуемыми показателями, приведен-
ными в таблице 29. 

Таблица 29 

Показатель 
Единица 
изме-
рения 

Территории 
населенного пункта 

оборудованные водопроводом, канализацией и 
горячим водоснабжением 

с водопользованием из 
водоразборных колонок 

Плотность 
населения 

микрорайона 
чел./га 300 200 100 7,5-100 7,5-100 

Расход воды на 
хозяйственно- 
бытовые нужды 

л/чел. в 
сутки 

230-350 230-350 230-350 230 50 

Водопотреб-
ление 

м3 в сут. 
га 

69-105 46-70 23-35 1,7-23,0 0,4-5,0 

Пр им е ч а н и я .  
1. Среднесуточное водопотребление принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. 

 
3.4.2.6. Расход воды на нужды промышленных предприятий, оздоровительных учреж-

дений, а также на неучтенные расходы и поливку в каждом конкретном случае определяется 
отдельно в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* и рекомендуемого приложения 8 
настоящих нормативов. 

3.4.2.7. Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует 
рассматривать возможность использования очищенных сточных вод. 

3.4.2.8. Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопрово-
дов допускается применять: 

- для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в водо-
снабжении на время ликвидации аварии; 

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не свыше 100 
мм; 

- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды 
независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линий не свыше 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями 
зданий и сооружений не допускается. 

3.4.2.9. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, 
подающих воду непитьевого качества, не допускается. 

3.4.2.10. Противопожарный водопровод должен проектироваться в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 



74 
 

 

3.4.2.11. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых 
водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны в соответствии с требо-
ваниями СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Границы зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения приведены в приложении 9 настоящих нормативов. 

3.4.2.12. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительст-
ва магистральных водоводов определяются в соответствии с требованиями СН 456-73. 

3.4.2.13. Выбор площадок для размещения водопроводных сооружений, а также плани-
ровка и застройка их территорий должны выполняться в соответствии с требованиями подраз-
дела «Размещение инженерных сетей» и требованиями к зонам санитарной охраны. 

Планировочные отметки площадок водопроводных сооружений, размещаемых на при-
брежных участках водотоков и водоемов, должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше 
расчетного максимального уровня воды. 

 
 3.4.3. Канализация 

 
3.4.3.1. Проектирование систем канализации населенного пункта следует производить 

в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-85*, СНиП 2.07.01-89*. 
Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, 

должны быть обеспечены централизованным системами канализации. 
Выбирать систему водоотведения жилого района (общесплавная, раздельная, полураз-

дельная) следует на основе технико-экономического сравнения вариантов в учетом исключе-
ния сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации. 

3.4.3.2. Проекты канализования должны разрабатываться одновременно с проектами во-
доснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При 
этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных, дождевых 
вод для производственного водоснабжения и полива. 

3.4.3.3. При проектировании систем канализации населенных пунктов, в том числе их 
отдельных структурных элементов, расчетное удельное среднесуточное водоотведение быто-
вых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без 
учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. 

Расчетное суточное (за год) водоотведение сточных вод следует определять как сумму 
среднесуточных расходов по всем видам сточных вод, в зависимости от системы водоотведе-
ния. 

Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных 
жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует 
принимать согласно требованиям СНиП 2.04.01-85* и таблицы II приложения 8 настоящих нор-
мативов. 

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных 
предприятий, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 25 
% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта. 

3.4.3.4. Расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенном пункте следует 
определять как сумму расходов, устанавливаемых по п. 3.4.3.3 настоящих нормативов.  

Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водоотведе-
ния и проектирования систем канализации населенного пункта. 

3.4.3.5. Размещение систем канализации населенных пунктов, их резервных территорий, 
а также размещение очистных сооружений следует производить в соответствии со СНиП 
2.04.03-85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

3.4.3.6. При отсутствии централизованной системы канализации по согласованию с 
Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области следует предусматривать сливные 
станции. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции, следует принимать в 
соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85, размеры их санитарно-защитных зон – в 



75 
 

 

соовтетствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Сливные станции следует проектировать вблизи канализационных коллекторов диамет-

ром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не 
должно превышать 20 % общего расчетного расхода по коллектору. 

3.4.3.7. Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, за-
стройку и благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с требованиями 
подраздела «Размещение инженерных сетей» и требованиями к устройству санитарно-
защитных зон. 

Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения 
и расстояние от них до жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с 
таблицей 30. 

 
Таблица 30 

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и 
общественных зданий, м 

Очистные сооружения поверхност-
ных сточных вод 

В зависимости от производи-
тельности и типа сооружения 

в соответствии с таблицей 7.1.2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Внутриквартальная канализацион-
ная насосная станция 

10×10 20 

Эксплуатационные площадки вокруг 
шахт тоннельных коллекторов 

20×20 не менее 15 (от оси коллекторов) 

 
3.4.3.8. Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных 

станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует принимать не 
менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3 % с 
учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны. 

3.4.3.9. Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных кол-
лекторов осуществляется в соответствии с требованиями СН 456-73. 

3.4.3.10. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной 
стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой за-
стройке и населенного пункта ниже по течению водотока. 

Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, 
размещать на территории промышленных предприятий. 

3.4.3.11. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует 
принимать не более указанных в таблице 31. 

Таблица 31 
Производительность 
очистных сооружений 

канализации, тыс. м3/сут. 

Размеры земельных участков, га 
очистных 

сооружений 
иловых 

площадок 
биологических прудов глубокой 

очистки сточных вод 
до 0,7  0,5  0,2  - 
свыше 0,7 до 17 4 3 3 
свыше 17 до 40 6 9 6 
свыше 40 до 130 12 25 20 
свыше 130 до 175 14 30 30 
свыше 175 до 280 18 55 - 

Пр им е ч а н и е :  Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью 
свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с Управлени-
ем Роспотребнадзора по Ленинградской области. 

 
3.4.3.12. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канали-

зации следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не 
более 0,25 га.  

Земельные участки должны быть ограждены, благоустроены и озеленены. 
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3.4.3.13. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений следу-
ет принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  
 

 Дождевая канализация 
 
3.4.3.14. Отвод поверхностных вод должен проектироваться со всего бассейна стока 

территории населенного пункта со сбросом из сети дождевой канализации в водотоки и водо-
емы. Не допускается проектирование выпуска поверхностного стока в непроточные водоемы, в 
размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории.  

3.4.3.15. Проекты планировки и застройки территории должны предусматривать макси-
мальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и со-
оружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается. 

3.4.3.16. При проектировании дождевой канализации расчетные расходы дождевых вод 
для территорий населенных пунктов следует определять в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.03-85*. 

Организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организа-
ции рельефа и устройством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водо-
сточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. 

При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться требования-
ми СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.5.980-00. 

3.4.3.17. В районах многоэтажной застройки следует проектировать дождевую канали-
зацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лот-
ков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с уст-
ройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

На рекреационных территориях допускается проектирование системы отвода поверхно-
стных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа. 

3.4.3.218. Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается 
при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных 
биологических ресурсов. 

3.4.3.19. Проектирование дождеприемников предусматривается на следующих участках: 
- на затяжных участках спусков (подъемов);  
- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод; 
- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков; 
- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц; 
- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных 

вод. 
3.4.3.20. Проектирование дождеприемных колодцев в лотках проезжих частей улиц и 

проездов следует осуществлять в соответствии с таблицей 32. 
 

Таблица 32 
Уклон проезжей части улицы, ‰ Расстояние между дождеприемными колодцами, м 

до 4 50 
5-10 60-70 
10-30 70-80 

свыше 30 не более 60 

Пр им е ч а н и е : Пропускная способность одной горизонтальной водоприекмной решетки оп-
ределяется по формуле: 

при I/W33,1H ≤          IH5/1Q =  м3/с, 

при I/W33,1H ≥             WH2Q =  м3/с, 
где: 
Н – полный напор, равный Н1+V/2; 
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Н1 – глубина потока воды на подходе к решетке, м; 
V – скорость воды, м/с; 
W- площадь всех отверстий решетки, кв.м; 
I- длина водосливного фронта, м, равная периметру решетки, а при примыкании решетки одной 

стороной к бортику лотка – сумма длин трех ее сторон. 
 
При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 ‰ расстояние меж-

ду дождеприемными колодцами должно быть не более 60 м. в случае превышения указанного 
расстояния необходимо устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значи-
тельной пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, 
скверов, трассируемых на водоразделах, допускается увеличение расстояния между дождепри-
емными колодцами в 2 раза. 

3.4.3.21. Для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или ре-
зервуары, а также использовать укрепленные овраги и существующие пруды, не являющиеся 
источниками питьевого водоснабжения, непригодные для купания и спорта и не используемые 
в рыбохозяйственных целях. 

3.4.3.22. На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характе-
ристикам уклонов и грунтов), следует предусматривать локальный отвод поверхностных вод от 
зданий дополнительно к общей системе водоотвода. 

3.4.3.23. Очистку сточных вод следует осуществлять в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.03-85*, пособия к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки 
сточных вод», СанПиН 2.1.5.980-00.  

3.4.3.24. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока до 
жилой застройки следует принимать по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области и природоохранными органами в зависимости от условий застройки и 
конструктивного использования сооружений для очистных сооружений поверхностного стока 
открытого типа – 100 м, закрытого типа – 50 м. 
 

 3.4.4. Санитарная очистка 
 
3.4.4.1. Объектами санитарной очистки являются: придомовые территории, уличные и 

микрорайонные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, 
учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользова-
ния, мест отдыха. 

Специфическими объектами очистки ввиду повышенного эпидемического риска и 
опасности для здоровья населения следует считать: медицинские учреждения и пляжи. 

3.4.4.2. Санитарную очистку территорий следует осуществлять в соответствии с 
требованиями СанПиН 42-128-4690-88, СНиП 2.07.01-89*, Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, а 
также нормативных правовых актов органов местного самоуправления «Генеральной схемой 
очистки территории». 

3.4.4.3. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с 
утвержденными нормативами накопления твердых бытовых отходов, а в случае отсутствия 
утвержденных нормативов – по таблице 33. 

Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически (раз в 
пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться. 

 
 
 

Таблица 33 

Бытовые отходы 
Количество бытовых отходов  

на 1 человека в год 
кг л 
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Бытовые отходы 
Количество бытовых отходов  

на 1 человека в год 
кг л 

Твердые:    
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и газом 

190-225 900-1000 

от прочих жилых зданий 300-450 1100-1500 
Общее количество по населенному пункту с учетом общественных 
зданий 

280-300 1400-1500 

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000-3500 
Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 5-15 8-20 

Пр им е ч а н и я :   
1.  Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в 

составе приведенных значений твердых бытовых отходов. 
 
3.4.4.4. В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площад-

ки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. 
Площадка проектируется открытой с водонепроницаемым покрытием. 

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских, 
лечебно-профилактических учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на 
расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок принимается в соответствии с таб-
лицей 9 настоящих нормативов и должен быть рассчитан на установку необходимого числа кон-
тейнеров, но не более 5. 

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исхо-
дить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отхо-
дов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать 
фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.  

3.4.4.5. Для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются дворовые 
помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых убор-
ных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не 
должна быть более 3 м.  

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, 
площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. 

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть уда-
лены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.  

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых 
туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокра-
щен до 8-10 м.  

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на 
расстоянии не менее 4 м от границ участка домовладения. 

3.4.4.6. На территории лечебных учреждений площадку для мусоросборников следует 
проектировать в хозяйственной зоне на расстоянии не менее 25 м от лечебного корпуса и не 
менее 100 м от пищеблока. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоро-
сборников на 1,5 м во все стороны. Площадка должна иметь твердое покрытие и подъезд со 
стороны улицы. 

Сбор, временное хранение, транспортирование, обеззараживание и обезвреживание от-
ходов, образующихся при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности 
должны производиться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10. 

3.4.4.7. На территории парков: 
- хозяйственную зону с участками, выделенными для установки сменных мусоросбор-

ников, следует проектировать не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танц-
площадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.); 
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- при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из 
среднего накопления отходов за 3 дня; 

- общественные туалеты следует проектировать исходя из расчета одно место на 500 по-
сетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих. 

3.4.4.8. На территории пляжей: 
- размеры площадок под мусоросборники следует рассчитывать из расчета один контей-

нер емкостью 0,75 м3 на 3500-4000 м2 площади пляжа; 
- общественные туалеты следует проектировать из расчета одно место на 75 посетите-

лей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не 
более 200 м. 

3.4.4.9. Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально 
отведенных полигонах. Проектирование и размещение полигонов и предприятий по переработке 
бытовых отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела «Зоны специ-
ального назначения» настоящих нормативов. 

3.4.4.10. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и соору-
жений по обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать не менее приве-
денных в таблице 34. 

 

Таблица 34 

Предприятия и сооружения 
Размеры земельных участков на 
1000 т твердых бытовых отходов  

в год, га 

Размеры санитарно-
защитных зон, м 

Мусоросжигательные и мусороперерабаты-
вающие объекты мощностью, тыс. т в год: 

  

до 40 0,05 500 
свыше 40 0,05 1000 

Полигоны  * 0,02 - 0,05 500 
Участки компостирования 0,5 - 1,0 500 
Поля ассенизации 2 - 4 1000 
Сливные станции 0,2 500 
Мусороперегрузочные станции 0,04 100 
Усовершенствованные свалки твердых 
бытовых отходов 

0,3 1000 

* Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, 
размещение которых следует принимать в соответствии с требованиями раздела «Зоны специального 
назначения». 

 
3.4.4.11. Размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспорти-

ровке, обезвреживанию, переработке и захоронению отходов потребления, не указанных в таб-
лице 34, следует принимать в соответствии с санитарными нормами. 

 
 3.4.5. Теплоснабжение 

 
3.4.5.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действую-

щих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с утвержденными схемами 
теплоснабжения муниципального образования в целях обеспечения необходимого уровня теп-
лоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 

Принятая схема теплоснабжения должна обеспечивать: 
- нормативный уровень теплоэнергосбережения; 
- нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003; 
- требования экологической безопасности; 
- безопасность эксплуатации. 
3.4.5.2. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определя-
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ются: 
- для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных 

предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам; 
- для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нор-

мам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств; 
- для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности 

размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооруже-
ний. 

3.4.5.3. Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежно-
сти теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. 

Требуемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий принимается в со-
ответствии с требованиями ТСН 23-356-2004 Ленинградской области «Энергетическая эффек-
тивность жилых и общественных зданий. Нормы по энергопотреблению и теплозащите». 

3.4.5.4. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориях населенных 
пунктов следует предусматривать: 

- централизованное – от котельных, тепловых и атомных электростанций (ТЭЦ, ТЭС, 
АЭС); 

- децентрализованное – от автономных, крышных котельных, квартирных теплогенерато-
ров. 

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на ос-
нове технико-экономического сравнения вариантов.  

3.4.5.5. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территориях на-
селенных пунктов производится, как правило, в коммунально-складских и производственных 
зонах, по возможности в центрах тепловых нагрузок. 

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно 
быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных 
уровней шума и вибрации и расчетами рассеивания вредных выбросов в атмосфере в соответ-
ствии с требованиями СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 41-01-2003. 

Для жилищно-коммунальной застройки и нежилых зон следует применять раздельные 
тепловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения. 

От каждого районного источника тепла следует предусматривать не менее двух выводов 
тепловых сетей к потребителям. 

При техническом обосновании следует предусматривать по два ввода в каждый квартал 
от разных магистральных или распределительных тепловых сетей с взаимным внутрикварталь-
ным резервированием путем устройства перемычки между ними. 

3.4.5.6. Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в 
районах жилой застройки, следует принимать по таблице 35. 

Земельные участки должны быть ограждены, благоустроены и озеленены. 
Таблица 35 

Теплопроизводительность 
котельных, Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих 
на твердом топливе на газомазутном топливе 

до 5 0,7 0,7 
от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 
от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5 
от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5 
от 100 до 200 (от 116  233) 3,7 3,0 
от 200 до 400 (от 233  466) 4,3 3,5 

Пр им е ч а н и я :  
1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горя-

чей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым преду-
сматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %. 

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на не-
пригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и раз-
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меры площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003. 
 
3.4.5.7. Размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения устанавливают-

ся в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  
Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и 

газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкрет-
ном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физическо-
го воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании резуль-
татов натурных исследований и измерений. 

3.4.5.8. При отсутствии централизованной системы теплоснабжения в компактных насе-
ленных пунктах на территориях одно-, двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 
40 чел./га и выше допускается предусматривать автономное теплоснабжение и теплоснабжение 
от котельных на группу жилых и общественных зданий. 

Для автономного теплоснабжения проектируются индивидуальные котельные (отдельно 
стоящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного размещения (крышные). 

3.4.5.9. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной 
зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом кон-
кретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физи-
ческого воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных ис-
следований и измерений. 

3.4.5.10. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соот-
ветствии со СНиП II-89-80*, СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*.  

Для прохождения теплотрасс в заданных направлениях выделяются специальные ком-
муникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных ком-
муникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений. 

3.4.5.11. Для жилой застройки и нежилых зон следует проектировать раздельные тепло-
вые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения. 

3.4.5.12. Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче тепла (больницы, 
дошкольные организации с круглосуточным пребыванием детей и др.), надежность теплоснаб-
жения при проектировании системы теплоснабжения должна обеспечиваться одним из сле-
дующих решений: 

- проектированием резервных источников тепла, обеспечивающих отопление здания в 
полном объеме, в том числе с использованием электроэнергии; 

- двусторонним питанием от разных тепловых сетей. 
3.4.5.13. Размещение тепловых сетей производится в соответствии с требованиями под-

раздела «Размещение инженерных сетей». 
 

 3.4.6. Газоснабжение 
 
3.4.6.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действую-

щих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями 
СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03 и Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленин-
градской области на период до 2015 года на основе региональных программ газификации жи-
лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 

3.4.6.2. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства 
магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73. 

3.4.6.3. Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не 
допускается. 

Санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

3.4.6.4. Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа 
приведена в таблице 36. 
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Таблица 36 

Классификация газопроводов 
по давлению 

Вид транспортируемого 
газа Рабочее давление в газопроводе, МПа 

Высокого 
I категории 

Природный  Св. 0,6 до 1,2 включительно  
СУГ * Св. 0,6 до 1,6 включительно  

Iа категории Природный Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ 
II категории Природный и СУГ Св. 0,3 до 0,6 включительно 

Среднего Природный и СУГ Св. 0,005 до 0,3 включительно  
Низкого Природный и СУГ До 0,005 включительно  

* СУГ – сжиженный углеводородный газ 
 
3.4.6.5. Противопожарные расстояния от газопроводов и иных объектов газораспредели-

тельной сети до соседних объектов определяются в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти». 

3.4.6.6. Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ШРП в населенных пунктах должны распола-
гаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее приведенных в таблице 37, а на терри-
тории промышленных предприятий – согласно требованиям СНиП II-89-80*. 

В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и со-
оружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м3/ч.  

 
Таблица 37 

Давление газа на 
вводе в ГРП, ГРПБ, 

ШРП, МПа 

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих  
ШРП по горизонтали, м, до 

зданий и 
сооружений 

железнодорожных путей 
(до ближайшего рельса) 

автомобильных 
дорог (до обочины) 

воздушных линий 
электропередачи 

До 0,6  10 10 5 не менее 1,5 
высоты опоры Свыше 0,6 до 1,2  15 15 8 

Пр им е ч а н и я :   
1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при распо-

ложении оборудования на открытой площадке – от ограждения.  
2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в 

отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.  
3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и 

сооружений не нормируется.  
 
3.4.6.7. Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия ис-

пользования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами ох-
раны газораспределительных сетей, утв. Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878. 

На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей за-
прещается: 

- возводить объекты жилого, общественно-делового и производственного назначения; 
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 
газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других хи-



83 
 

 

мически активных веществ; 
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала экс-

плуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 
устранению повреждений газораспределительных сетей; 

- разводить огонь и размещать источники огня; 
- устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 
- открывать калитки и двери ГРП и других зданий газораспределительной сети, люки 

подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и 
систем телемеханики; 

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограж-
дениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на 
них; 

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при кото-

рой производится нарушение поверхности земельного участка, и обработка почвы на глубину 
более 0,3 м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной органи-
зации газораспределительных сетей. 

 
 3.4.7. Электроснабжение 

 
3.4.7.1. При проектировании электроснабжения населенного пункта определение элек-

трической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями 
РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и Положением о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 
2.06.2006. 

Укрупненные показатели электропотребления в населенных пунктах допускается при-
нимать в соответствии с рекомендуемыми нормами электропотребления (приложение 10 на-
стоящих нормативов). 

3.4.7.2. При развитии систем электроснабжения на перспективу электрические сети сле-
дует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 
кВ на 20-35 кВ). 

3.4.7.3. Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществ-
ляться на основе схемы перспективного развития сетей распределительного электросетевого 
комплекса с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок. 

3.4.7.4. До разработки схемы перспективного развития электрических сетей РСК напря-
жением 35-200 и 6-10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс 
напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электро-
снабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования. 

3.4.7.5. Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьше-
го количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее це-
лесообразной является система напряжений 35-110/10 кВ. 

3.4.7.6. Перечень основных электроприемников потребителей населенных пунктов с их 
категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требова-
ниями приложения 2 РД 34.20.185-94. 

3.4.7.7. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой на-
дежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой 
территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или 
особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необхо-
димыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемни-
ков. 

3.4.7.8. При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и техниче-
ского перевооружения сетевых объектов РСК необходимо: 
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- проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения на-
дежности электроснабжения; 

- сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35-220 
кВ; 

- формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сете-
вого резервирования; 

- для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автоном-
ный) источник питания, который устанавливает потребитель. 

3.4.7.9. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой 
между собой электроснабжающих сетей 35-110 кВ и выше и распределительных сетей 6-20 кВ с 
учетом всех потребителей населенного пункта и прилегающих территорий. При этом рекоменду-
ется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабже-
ния для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности. 

3.4.7.10. Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются 
специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других 
инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пере-
сечений. 

3.4.7.11. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к об-
щим сетям энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 «Проек-
тирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проекти-
рования. 

3.4.7.12. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допус-
кается размещать на территории производственных зон. 

3.4.7.13. Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше рекомен-
дуется размещать за пределами жилой застройки. 

Проектируемые линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше к понизитель-
ным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматри-
вать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией. 

3.4.7.14. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и вы-
ше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замену воздуш-
ных линий кабельными. 

3.4.7.15. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в за-
стройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными в подземном исполнении, 
а в застройке зданиями 3 этажа и ниже – воздушными или кабельными. 

3.4.7.16. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – 
территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического 
поля превышает 1 кВ/м. 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать гра-
ницы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без 
средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих 
расстояниях, м, от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендику-
лярном ВЛ: 

- 20 – для ВЛ напряжением 330 кВ; 
- 30 – для ВЛ напряжением 500 кВ; 
- 40 – для ВЛ напряжением 750 кВ; 
- 55 – для ВЛ напряжением 1150 кВ. 
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв дол-

жен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. 
3.4.7.17. Для ВЛ также устанавливаются охранные зоны: 
- участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоско-

стями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неот-
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клоненном их положении) на расстоянии, м: 
- 2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;  
- 10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ; 
- 15 – для ВЛ напряжением 35 кВ;  
- 20 – для ВЛ напряжением 110 кВ;  
- 25 – для ВЛ напряжением 150, 220 кВ;  
- 30 – для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;  
- 40 – для ВЛ напряжением 750 кВ;  
- 30 – для ВЛ напряжением 800 кВ (постоянный ток);  
- 55 – для ВЛ напряжением 1150 кВ;  

- зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного 
пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от 
крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 
100 м, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон 
вдоль ВЛ, проходящих по суше. 

3.4.7.18. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правила-
ми охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки 
над кабелями: 

- для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей; 
- для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при про-

хождении кабельных линий в населенных пунктах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и 
сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы. 

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная 
зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей. 

3.4.7.19. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований 
правил охраны электрических сетей. 

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, 
должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует уста-
навливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий. 

3.4.7.20. На территории населенного пункта трансформаторные подстанции и распреде-
лительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градо-
строительными требованиями ПУЭ и «Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 
2.06.2006. 

Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА и выше, рас-
пределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые 
на территории жилой застройки, следует проектировать закрытого типа. Закрытые подстанции 
могут размещаться в отдельно стоящих здания, быть встроенными и пристроенными.  

3.4.7.21. В общественных зданиях разрешается проектирование встроенных и пристроен-
ных трансформаторных подстанций, в том числе комплектных трансформаторных подстанций, 
при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных 
норм, требований СП 31-110-2003. 

3.4.7.22. В жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах боль-
ничных учреждений, санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, учреждений социаль-
ного обеспечения, а также в учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных школах 
и учреждениях по воспитанию детей, в учебных заведениях по подготовке и повышению ква-
лификации рабочих и других работников, средних специальных учебных заведениях и т. п. 
проектирование встроенных и пристроенных подстанций не допускается. 

В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается 
только с использованием сухих или заполненных негорючим, экологически безопасным, жид-
ким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм 
по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне 
помещений подстанции. 
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3.4.7.23. Проектирование новых подстанций открытого типа в зонах массового жилищно-
го строительства и в существующих жилых зонах запрещается.  

На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные 
мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях 
до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния. 

3.4.7.24. Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а 
также выбор типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при 
соответствующей инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с 
требованиями ПУЭ, требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений 
и характера электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных требова-
ний, условий окружающей среды.  

3.4.7.25. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в за-
висимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воз-
действия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. 

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных 
подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каж-
дого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и обще-
ственных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических уч-
реждений – не менее 25 м. 

3.4.7.26. На подходах к подстанции, распределительным и переходным пунктам следует 
предусматривать технические коридоры и полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных 
линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные сле-
дует принимать не более 0,1 га. 

3.4.7.27. Территория подстанции должна быть ограждена. Ограждение может не преду-
сматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах воз-
можного наезда транспорта. 

3.4.7.28. Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до зданий и сооруже-
ний в производственной зоне следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89-
80*. 

 
 3.4.8. Объекты связи 

 
3.4.8.1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телеви-

дения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудова-
ния следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных доку-
ментов. 

При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного 
оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения насе-
ления по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.  

3.4.8.2. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производит-
ся по таблице 38.  

Таблица 38 

Наименование объектов Единица 
измерения 

Расчетные 
показатели 

Площадь участка на 
единицу измерения 

Отделение почтовой связи (на микрорайон)  объект на 9-25 
тысяч жителей 

1 на 
микрорайон 

700 - 1200 м2 

Межрайонный почтамт  объект на 50-70 
отделений 

почтовой связи 
по расчету 0,6 – 1 га 

АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жите-
лей)  

объект на 10-40 
тысяч номеров 

по расчету 0,25 га на объект 

Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС)  объект по расчету 0,3 га на объект 
Концентратор  объект на 1,0-5,0 по расчету 40 – 100 м2 
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Наименование объектов Единица 
измерения 

Расчетные 
показатели 

Площадь участка на 
единицу измерения 

тысяч номеров 
Опорно-усилительная станция (из расчета 
60-120 тыс. абонентов) 

объект по расчету 
0,1 – 0,15 га на 

объект 
Блок станция проводного вещания (из рас-
чета 30-60 тыс. абонентов)  

объект по расчету 
0,05 – 0,1 га на 

объект 
Звуковые трансформаторные подстанции (из 
расчета на 10-12 тысяч абонентов) 

объект 1 50 – 70 м2 на объект 

Технический центр кабельного телевидения  
объект 

1 на жилой 
район 

0,3 – 0,5 га на объект 

Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций  
(общих коллекторов) 

Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект 
на 5 км городских коллекторов)  

1-эт. объект по расчету 
120 м2 

(0,04-0,05 га) 
Центральный диспетчерский пункт (из 
расчета 1 объект на каждые 50 км 
коммуникационных коллекторов) 

1-2 эт. объект по расчету 
350 м2 

(0,1 - 0,2 га) 

Ремонтно-производственная база (из расчета 
1 объект на каждые 100 км городских 
коллекторов)  

этажность объекта  
по проекту 

по расчету 
1500 м2 

(1,0 га на объект) 

Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект 
на 1,5-6 км внутриквартальных коллекторов)  

1-эт. объект по расчету 
100 м2 

(0,04 - 0,05 га) 
Производственное помещение для обслужи-
вания внутриквартирных коллекторов (из 
расчета 1 объект на каждый административ-
ный округ)  

объект по расчету 
500-700 м2 

(0,25 - 0,3 га) 

 
3.4.8.3. Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются по таблице 39. 

 
Таблица 39 

Сооружения связи Размеры земельных 
участков, га 

Кабельные линии 
Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах:  
при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м 0,021 
то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м 0,013 
то же, на глубине более 1,3 м 0,006 
Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах 0,001 
Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения 0,29 
Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55 
Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью, м 2:  

3000  1,98 
6000  3,00 
9000  4,10 

Технические службы кабельных участков 0,15 
Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных 
магистралей 

0,37 

Воздушные линии 
Основные усилительные пункты 0,29 
Дополнительные усилительные пункты 0,06 
Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) по заданию на 

проектирование 
Радиорелейные линии 

Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:  
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Сооружения связи Размеры земельных 
участков, га 

40 0,80/0,30 
50 1,00/0,40 
60 1,10/0,45 
70 1,30/0,50 
80 1,40/0,55 
90 1,50/0,60 
100 1,65/0,70 
110 1,90/0,80 
120 2,10/0,90 

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:  
30 0,80/0,40 
40 0,85/0,45 
50 1,00/0,50 
60 1,10/0,55 
70 1,30/0,60 
80 1,40/0,65 
90 1,50/0,70 
100 1,65/0,80 
110 1,90/0,90 
120 2,10/1,00 

Аварийно-профилактические службы 0,4 

Пр им е ч а н и я :  
1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе – для радиорелей-

ных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями. 
2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами: 
- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также 

при пересеченной местности; 
- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и 

коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с укло-
ном рельефа местности более 0,001. 

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические 
службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелей-
ных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га. 

4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных ли-
ний связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по 
обеспечению сохранности линий связи. 

5. Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден. 
 
3.4.8.4. Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров 

преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям или объектам с техно-
логическими процессами, являющимися источниками выделений вредных, коррозийно-
активных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами их санитарно-защитных зон. 

3.4.8.5. Междугородные телефонные станции, городские телефонные станции, теле-
графные узлы и станции, станции проводного вещания следует проектировать внутри квартала 
или микрорайона населенного пункта в зависимости от градостроительных условий. 

Размер санитарно-защитных зон для указанных предприятий определяется в каждом 
конкретном случае минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы 
жилой застройки на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и фи-
зических факторов (шума, вибрации, ЭМП и других) с последующим проведением натурных ис-
следований и измерений. 

3.4.8.6. Почтамты, узлы и отделения связи, предприятия Роспечати следует проектиро-
вать в зависимости от градостроительных условий. 

Отделения связи, укрупненные доставочные отделения связи должны размещаться в зо-
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не жилой застройки.  
3.4.8.7. Расстояния от зданий почтамтов, узлов связи, агентств печати до границ земель-

ных участков дошкольных организаций, школ, школ-интернатов, лечебно-профилактических 
учреждений следует принимать не менее 50 м, а до стен жилых и общественных зданий – не ме-
нее 25 м. 

3.4.8.8. Прижелезнодорожные почтамты и отделения перевозки почты следует проекти-
ровать при железнодорожных станциях с устройством почтовых железнодорожных тупиков, 
почтовых платформ и возможностью въезда (выезда) на пассажирские платформы. 

3.4.8.9. Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответ-
ствии с требованиями СН 461-74. 

3.4.8.10. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с уче-
том перспективного развития первичных сетей связи. 

3.4.8.11. Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) 
следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации на землях 
связи: 

- вне населенных пунктов – главным образом вдоль автомобильных дорог и сущест-
вующих трасс, расположенных в зоне транспортных коммуникаций, линий электропередачи и 
связи и инфраструктуры, связанной с их обслуживанием; границ землепользования 

- в населенных пунктах – преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) 
и в полосе между красной линией и линией застройки. 

3.4.8.12. Трассу кабельной линии вне населенных пунктов следует выбирать в зависимо-
сти от конкретных условий на всех земельных участках, в том числе в полосах отвода автомо-
бильных и железных дорог, охранных и запретных зонах, а также на автодорожных и железно-
дорожных мостах, в коллекторах и тоннелях автомобильных и железных дорог. 

3.4.8.13. На территории городских населенных пунктов следует проектировать трубопро-
воды кабельной канализации. 

При проектировании трасс кабельной канализации необходимо стремиться к тому, что-
бы число пересечений с уличными проездами, дорогами и рельсовыми путями было наимень-
шим. 

3.4.8.14. На территории населенных пунктов и за их пределами прокладка кабельной 
линии в грунт допускается на участках, не имеющих законченной горизонтальной и верти-
кальной планировки, подверженных пучению, заболоченных, по улицам, подлежащим закры-
тию, перепланировке или реконструкции. 

3.4.8.15. Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается предусматри-
вать (в качестве временного варианта, с последующей заменой кабельной линией в подземном 
исполнении) на распределительных участках абонентских городских телефонных сетей при 
телефонизации районов индивидуальной застройки, на абонентских и межстанционных линиях 
сельских телефонных сетей, а также на внутризоновых сетях (в районах, где подземная про-
кладка кабелей затруднена, на переходе кабельных линий через глубокие овраги и реки и др.). 

3.4.8.16. Подвеску кабелей телефонных сетей следует предусматривать на опорах суще-
ствующих воздушных линий связи. Проектирование новых опор для этих целей допускается 
при соответствующем обосновании.  

На территории населенных пунктов могут быть использованы стоечные опоры, устанав-
ливаемые на крышах зданий. 

3.4.8.17. Кабельные переходы через водные преграды, в зависимости от назначения ли-
ний и местных условий, могут проектироваться прокладываемыми под водой, по мостам и на 
опорах.  

Кабельные переходы через водные преграды размещаются в соответствии с требованиями 
к проектированию линейно-кабельных сооружений.  

3.4.8.18. При застройке новых территорий следует предусматривать устройство сетей 
распределительных систем кабельного телевидения (СРСКТ) с диапазоном частот от 5 до 862 
МГц. 
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При проектировании и реконструкции кварталов (микрорайонов) следует избегать обра-
зования «теневых зон», то есть территорий, на которых уровни приема телевизионных каналов 
на выходе абонентских розеток ниже уровней, определенных ГОСТ Р 52023-2003. Новые 
СРСКТ, во избежание образования «теневых зон», должны строиться по схеме «антенна на 
дом» или «антенна на группу домов». 

3.4.8.19. Минимальные расстояния от кабелей связи, телевидения, проводного вещания 
или трубопровода кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений уста-
навливаются в соответствии с требованиями подраздела «Размещение инженерных сетей». 

3.4.8.20. При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдать-
ся требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливаются охранная зона, санитар-
но-защитная зона и зона ограничения застройки. 

3.4.8.21. Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно-
допусти-мые уровни (ПДУ) согласно приложению 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (п. 7.7.3 на-
стоящих нормативов). 

3.4.8.22. Для жилого района или нескольких микрорайонов следует проектировать объе-
диненный диспетчерский пункт для сбора информации о работе инженерного оборудования (в 
том числе противопожарного) от всех зданий, расположенных в жилом районе, микрорайоне 
(квартале). Диспетчерские пункты, как правило, следует проектировать в центре обслуживае-
мой территории в зданиях эксплуатационных служб или в обслуживаемых зданиях. 

3.4.8.23. Установки пожаротушения и сигнализации проектируются в соответствии с 
требованиями НПБ 88-2001*. 

3.4.8.24. Использование участков, занятых объектами и линиями связи, а также общими 
коллекторами для подземных коммуникаций на территории жилого района, принимается по 
таблице 40. 

 
Таблица 40 

Наименование объектов Основные параметры зоны Вид использования 
Общие коллекторы для 
подземных коммуникаций  

Охранная зона городского коллектора, по 5 м в 
каждую сторону от края коллектора.  
Охранная зона оголовка веншахты 

коллектора в радиусе 15 м 

Озеленение, проезды, 
площадки  

Радиорелейные линии связи  Охранная зона 50 м в обе стороны луча  Мертвая зона  
Объекты телевидения  Охранная зона d = 500 м  Озеленение  
Автоматические телефонные 
станции  

Расстояние от АТС до жилых зданий –  
30 м  

Проезды, площадки, 
озеленение  

 
 3.4.9. Размещение инженерных сетей 

 
3.4.9.1. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных 

профилей улиц и дорог: 
- под тротуарами или разделительными полосами – инженерные сети в коллекторах, ка-

налах или тоннелях; 
- в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и 

дождевую канализацию. 
На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети 

низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации). 

Пр им е ч а н и я :  
1. На территории населенных пунктов не допускается: 
- надземная и наземная прокладка канализационных сетей; 
- прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со 

сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов; 
- прокладка магистральных трубопроводов. 
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2. Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается. Исключение со-
ставляет прокладка стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа на территории промышленных пред-
приятий (СНиП II-89-80*). 

3.4.9.2. Проектирование инженерных сетей, обслуживающих жилой район следует, как 
правило, осуществлять в соответствующих технических зонах улиц и проездов. Прохождение 
этих  сетей через микрорайоны (кварталы) допускается в исключительных случаях в специально 
выделенных зонах. Габариты технических зон устанавливаются в зависимости от конкретных 
видов инженерных сетей, прокладываемых в них. 

Внутриквартальные инженерные сети и сооружения на них следует проектировать в тех-
нических зонах, определяемых между участками, отводимыми под застройку. Возможно прохо-
ждение этих сетей через застраиваемые участки при обязательном обеспечении сервитута на зо-
ны их прокладки. Это же условие распространяется на участки инженерных сетей, обеспечи-
вающих подключение зданий к распределительным сетям микрорайона (квартала) и сооружения 
на них. 

3.4.9.3. Прокладку подземных инженерных сетей следует предусматривать: 
- совмещенную в общих траншеях; 
- в тоннелях – при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диамет-

ром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых 
кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов историче-
ской застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в 
траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями.  

В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других 
инженерных сетей. Совместная прокладка газопроводов и трубопроводов, транспортирующих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается. 

Пр им е ч а н и я :  
1. На участках застройки в сложных грунтовых условиях необходимо предусматривать прокладку 

водонесущих инженерных сетей, как правило, в проходных тоннелях. 
2. На селитебных территориях в сложных планировочных условиях как исключение допускается 

прокладка наземных и надземных тепловых сетей при наличии соответствующего обоснования и раз-
решения органов местного самоуправления. 

3.4.9.4. Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно со 
следующими инженерными сетями: 

- в каналах – с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, 
мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых се-
тей; 

- в тоннелях – с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабе-
лями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубо-
проводами напорной канализации. 

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерны-
ми сетями кроме указанных – не допускается. 

3.4.9.5. Прокладка газопроводов давлением до 0,6 МПа допускается по пешеходным и 
автомобильным мостам, если мост построен из негорючих материалов и не допускается, если 
мост построен из горючих материалов. 

3.4.9.6. Сети водопровода следует размещать по обеим сторонам улицы при ширине: 
- проезжей части более 22 м; 
- улиц в пределах красных линий 60 м и более. 
3.4.9.7. Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также зданий и 

сооружений следует предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании пере-
сечение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений железных дорог – не менее 60°. 

Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильных и железных дорог, 
а также сооружений на них должен осуществляться в соответствии с требованиями действую-
щих нормативных документов по согласованию с органами государственного надзора. 
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3.4.9.8. При пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых во-
достоков прокладка тепловых сетей должна предусматриваться надземной. При этом допуска-
ется использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты. 

Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, ма-
гистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, также улиц и дорог 
местного значения, действующих сетей водопровода и канализации, газопроводов следует пре-
дусматривать в соответствии со СНиП 41-02-2003. 

3.4.9.9. Расстояния по горизонтали от мест пересечения железно-дорожных путей и авто-
мобильных дорог подземными газопроводами должны быть, не менее: 

- до мостов и тоннелей на железных дорогах общего пользования, автомобильных доро-
гах I-III категорий, а также до пешеходных мостов, тоннелей через них – 30 м, для железных 
дорог необщего пользования, автомобильных дорог IV-V категорий и труб – 15 м; 

- до зоны стрелочного перевода (начала остряков, хвоста крестовин, мест присоединения 
к рельсам отсасывающих кабелей и других пересечений пути) – 20 м; 

- до опор контактной сети – 3 м. 
Разрешается сокращение указанных расстояний по согласованию с организациями, в ве-

дении которых находятся пересекаемые сооружения. 
3.4.9.10. На площадках промышленных предприятий следует предусматривать пре-

имущественно наземный и надземный способы размещения инженерных сетей. 
В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов 

следует предусматривать подземное размещение инженерных сетей. 
3.4.9.11. Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

прокладываемые на отдельных опорах, эстакадах и т. п., следует размещать на расстоянии не ме-
нее 3 м от стен зданий с проемами от стен, без проемов это расстояние может быть уменьшено 
до 0,5 м. 

Надземные газопроводы в зависимости от давления следует прокладывать на опорах из 
негорючих материалов или по конструкциям зданий и сооружений в соответствии с требова-
ниями СНиП 42-01-2002 (таблица 3). 

3.4.9.12. На низких опорах следует размещать напорные трубопроводы с жидкостями и га-
зами, а также кабели силовые и связи, располагаемые: 

- в специально отведенных для этих целей технических полосах площадок предприятий; 
- на территории складов жидких продуктов и сжиженных газов. 
Кроме того, на низких опорах следует предусматривать прокладку тепловых сетей по 

территории, не подлежащей застройке вне населенных пунктов. 
3.4.9.13. Высоту от уровня земли до низа труб (или поверхности их изоляции), прокла-

дываемых на низких опорах на свободной территории вне проезда транспортных средств и 
прохода людей, следует принимать не менее: 

- при ширине группы труб не менее 1,5 м – 0,35 м; 
- при ширине группы труб от 1,5 м и более – 0,5 м. 
Размещение трубопроводов диаметром 300 мм и менее на низких опорах следует преду-

сматривать в два ряда или более по вертикали максимально сокращая ширину трассы сетей. 
3.4.9.14. Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, прокладывае-

мых на высоких опорах, следует принимать: 
- в непроезжей части территории, в местах прохода людей – 2,2 м; 
- в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) – 5 м; 
- в местах пересечения с контактной сетью троллейбуса (от верха покрытия проезжей 

части дороги) – 7,3 м; 
- в местах пересечения на территории предприятий трубопроводов с легковоспламе-

няющимися и горючими жидкостями и газами с внутренними железнодорожными подъездны-
ми путями для перевозки горячего шлака (до головки рельса) – 10 м; при устройстве тепловой 
защиты трубопроводов – 6 м. 

3.4.9.15. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных се-
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тей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 41. 
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями 

при их параллельном размещении следует принимать по таблице 70, а на вводах инженерных 
сетей в зданиях сельских населенных пунктов – не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложе-
ния смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 70, следует увеличи-
вать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и 
бровки выемки. 

Указанные в таблицах 41 и 42 расстояния допускается уменьшать при выполнении соот-
ветствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надеж-
ности. 

3.4.9.16. При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных 
условиях (когда расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить не 
представляется возможным) на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зда-
ний, а также газопроводов давлением свыше 0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими 
подсобными строениями (зданиями без постоянного присутствия людей) расстояния, указан-
ные в таблицах 41 и 42, разрешается сокращать до 50 %. 

3.4.9.17. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в 
свету) следует принимать, не менее: 

- при прокладке кабельной линии параллельно высоковольтной линии (ВЛ) напряжени-
ем 110 кВ и выше от кабеля до крайнего провода – 10 м. 

В условиях реконструкции расстояние от кабельных линий до подземных частей и за-
землителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1000 В допускается принимать не менее 2 
м, при этом расстояний по горизонтали (в свету) до крайнего провода ВЛ не нормируется; 

- между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными 
путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия 
до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля, – по расчету на прочность сети, но не менее 
0,6 м; 

- между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тон-
нелях, и железными дорогами расстояние, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей 
до подошвы рельсов железных дорог, – 1 м, до дна кювета или других водоотводящих соору-
жений или основания насыпи железнодорожного земляного полотна – 0,5 м; 

- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи 
– 0,5 м; 

- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением 110-220 кВ – 1 м; 
- между трубопроводами и кабелями связи при прокладке в коллекторах – 0,1 м, при 

этом кабели связи должны располагаться выше трубопроводов; 
- между кабелями связи и силовыми кабелями при параллельной прокладке в коллекторах 

– 0,2 м, при этом кабели связи должны располагаться ниже силовых кабелей; 
- в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ 

расстояние между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 
0,25 м; 

- между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пе-
ресекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) – 
0,2 м; 

- трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше 
канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидко-
сти, на 0,4 м; 

- допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспорти-
рующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок кана-
лизационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых 
грунтах и 10 м – в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы 
следует предусматривать из чугунных труб; 
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- вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается 
предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стен-
ками пересекающихся труб 0,5 м; 

- при бесканальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей открытой систе-
мы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до 
расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны приниматься 0,4 м; 

- газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного назначения сле-
дует размещать над или под этими сооружениями на расстоянии не менее 0,2 м в футлярах, 
выходящих на 2 м в обе стороны от наружных стенок каналов или тоннелей. Допускается про-
кладка в футляре подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа сквозь тоннели различного 
назначения.
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Таблица 41 

Инженерные сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до 

фундаментов 
зданий и 

сооружений 

фундаментов 
ограждений 
предприятий, 
эстакад, опор 
контактной 
сети и связи, 
железных 

дорог 

оси крайнего пути бортового 
камня улицы, 
дороги (кром-
ки проезжей 
части, укреп-

ленной полосы 
обочины) 

наружной 
бровки кювета 
или подошвы 
насыпи дороги 

фундаментов опор воздушных ли-
ний электропередачи напряжением 

железных дорог 
колеи 1520 мм, 
но не менее 

глубины траншей 
до подошвы 

насыпи и бровки 
выемки 

железных 
дорог колеи 

750 мм  

до 1 кВ 
наружного 
освещения, 
контактной 

сети 
троллейбусов 

св. 1 до 
35 кВ 

св. 35 до 
110 кВ и 
выше 

Водопровод и напорная 
канализация  

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3 

Самотечная канализация 
(бытовая и дождевая) 

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3 
Сопутствующий дренаж 0,4 0,4 0,4 0 0,4 - - - - 
Газопроводы горючих 
газов давления, МПа; 

         

низкого до 0,005  2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 5 10 
среднего  
свыше 0,005 до 0,3  

4 1 4,8 2,8 1,5 1 1 5 10 

высокого:          
свыше 0,3 до 0,6 7 1 7,8 3,8 2,5 1 1 5 10 
свыше 0,6 до 1,2 10 1 10,8 3,8 2,5 2 1 5 10 

Тепловые сети:          
от наружной стенки 
канала, тоннеля 

2  1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

от оболочки бесканаль-
ной прокладки 

5  
(см. прим. 2) 

1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Кабели силовые всех на-
пряжений и кабели связи 

0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 0,5* 5* 10* 

Каналы, коммуникацион-
ные тоннели 

2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3* 

Наружные 
пневмомусоропроводы 

2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 3 5 

 

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей. 
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Пр им е ч а н и я :   
1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной се-

ти при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при 
аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зда-
ний и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований. 

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать по таблице Б.3 СНиП 41-02-2003. 
3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий свя-

зи следует принимать 1,5 м. 
Таблица 42 

Инженерные сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до 

водопро-
вода 

канали-
зации 

бытовой 

дренажа и 
дождевой 

канализации 

газопроводов давления, МПа (кгс/см2) кабелей 
силовых 

всех 
напряже-

ний 

кабелей 
связи 

тепловых сетей 

каналов, 
тоннелей 

наружных 
пневмо-
мусоро-
проводов 

низкого 
до 0,005 

среднего 
св. 0,005 
до 0,3  

высокого наружная 
стенка 
канала, 
тоннеля 

оболочка 
бескана-
льной 

прокладки 

св. 0,3 
до 0,6 

св. 0,6 
до 1,2 

Водопровод  1,5 См.  
прим 1 

1,5 1 1 1,5 2 1* 0,5 1,5 1,5 1,5 1 

Канализация   
бытовая 

См.  
прим 1 

0,4 0,4 1 1,5 2 5 1* 0,5 1 1 1 1 

Дождевая 
канализация 

1,5 0,4 0,4 1 1,5 2 5 1* 0,5 1 1 1 1 

Газопроводы 
давления, МПа: 

             

низкого до 0,005 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1 
среднего свыше 
0,005 до 0,3  

1 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1,5 

высокого:              
свыше 0,3 до 0,6 1,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1,5 2 2 
свыше 0,6 до 1,2 2 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 4 2 4 2 

Кабели силовые всех 
напряжений 

1* 1* 1* 1 1 1 2 0,1-0,5 0,5 2 2 2 1,5 

Кабели связи 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 - 1 1 1 1 
Тепловые сети:              
от наружной стенки 
канала, тоннеля 

1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 - - 2 1 

от оболочки беска-
нальной прокладки 

1,5 1 1 1 1 1,5 2 2 1 - - 2 1 
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Инженерные сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до 

водопро-
вода 

канали-
зации 

бытовой 

дренажа и 
дождевой 

канализации 

газопроводов давления, МПа (кгс/см2) кабелей 
силовых 

всех 
напряже-

ний 

кабелей 
связи 

тепловых сетей 

каналов, 
тоннелей 

наружных 
пневмо-
мусоро-
проводов 

низкого 
до 0,005 

среднего 
св. 0,005 
до 0,3  

высокого наружная 
стенка 
канала, 
тоннеля 

оболочка 
бескана-
льной 

прокладки 

св. 0,3 
до 0,6 

св. 0,6 
до 1,2 

Каналы, тоннели 1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 2 2 - 1 
Наружные пневмо-
мусоропроводы 

1 1 1 1 1,5 2 2 1,5 1 1 1 1 - 

 

* Допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 м при соблюдении требований раздела 2.3 ПУЭ.  
 
Пр им е ч а н и я :   
1. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: 
- до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5; 
- до водопровода из чугунных труб диаметром: 

- до 200 мм – 1,5; 
- свыше 200 мм – 3; 

- до водопровода из пластмассовых труб – 1,5. 
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры 

и характеристики грунтов должно быть 1,5 м. 
2. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и бо-

лее 300 мм – 0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов.  
3. В таблице 42 указаны расстояния до стальных газопроводов. Размещение газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать со-

гласно СНиП 42-01-02. 
4. Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии с разделами СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85*, СНиП 41-02-

2003. 
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3.4.9.18. При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами 
следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и связи 
– над тоннелями. 

3.4.9.19. Подземные резервуары газораспределительных сетей следует устанавливать на 
глубине не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара. 

Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 1 м, а меж-
ду надземными резервуарами – равно диаметру большего смежного резервуара, но не менее 1 
м. 

3.4.9.20. Противопожарные расстояния от складов сжиженных углеводородных газов, 
резервуарных установок сжиженных углеводородных газов испарительных и групповых бал-
лонных установок, от помещений и установок, где используется СУГ, следует принимать в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности». 

3.4.9.21. Возле общественного или производственного здания не допускается преду-
сматривать более одной групповой установки. Возле жилого здания допускается предусматри-
вать не более трех баллонных установок на расстоянии не менее 15 м одна от другой. 

3.4.9.22. Индивидуальные баллонные установки снаружи следует предусматривать на 
расстоянии в свету не менее 0,5 м от оконных проемов и 1,0 м от дверных проемов первого 
этажа, не менее 3,0 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также 
канализационных колодцев. 

3.4.9.23. Минимальные расстояния от резервуаров СУГ до зданий и сооружений на тер-
ритории ГНС или на территории промышленных предприятий, где размещена ГНС, следует 
принимать в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002. 

3.4.9.24. Расстояние от инженерных сетей до деревьев и кустарников следует принимать 
по таблице 26 настоящих нормативов. 

 
 

 3.5. Зоны транспортной инфраструктуры 
 

 Общие требования 
 
3.5.1. Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав производственных терри-

торий, предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в 
том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, водного и воздуш-
ного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон 
земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов в 
соответствии с требованиями настоящих нормативов. 

3.5.2. Улично-дорожная сеть поселения входит в состав всех функциональных зон и 
представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную 
для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, 
размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств 
информации и организации движения. 

3.5.3. Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с уче-
том функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного 
движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В со-
ставе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного зна-
чения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог населенного пункта следует назначать в 
соответствии с классификацией, приведенной в таблице 43. 

 
 
 

Таблица 43 
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Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 
Магистральные дороги: 
скоростного движения Скоростная транспортная связь в больших городских населенных 

пунктах: выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, 
крупным зонам массового отдыха и населенным пунктам в системе 
расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в 
разных уровнях 

регулируемого движения Транспортная связь между районами населенного пункта на отдель-
ных направлениях и участках преимущественно грузового движения, 
осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомо-
бильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне 

Магистральные улицы:  
общегородского значения:  

непрерывного движения Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и 
общественными центрами в больших населенных пунктах, а также с 
другими магистральными улицами, городскими и внешними автомо-
бильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным 
направлениям в разных уровнях 

регулируемого движения Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и цен-
тром населенного пункта, центрами планировочных районов; выходы 
на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. 
Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне 

районного значения:  
транспортно-пешеходные Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также 

между жилыми и производственными зонами, общественными цен-
трами, выходы на другие магистральные улицы и дороги  

пешеходно-транспортные Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный 
пассажирский транспорт) в пределах планировочного района 

Улицы и дороги местного значения: 
улицы в жилой застройке Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и 

пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), вы-
ходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения 

улицы и дороги в производст-
венных, в том числе комму-
нально-складских зонах 

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транс-
порта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения 
с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне  

пешеходные улицы и дороги Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и 
предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных 
центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного 
транспорта 

парковые дороги Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков пре-
имущественно для движения легковых автомобилей 

проезды Подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, уч-
реждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микро-
районов (кварталов) 

велосипедные дорожки По свободным от других видов транспорта трассам.  

Пр им е ч а н и я :   
1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-

транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения об-
щественного центра. 

2. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство ма-
гистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с 
организацией, трамвайно-пешеходного, троллейбусно-пешеходного или автобусно-пешеходного дви-
жений. 

 



100 
 

 
 

3.5.4. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число 
мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчет-
ный срок до 2015 года, автомобилей на 1000 человек: 325 легковых автомобилей, включая 5-7 
такси и 7-8 ведомственных автомобилей, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава 
парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 50-100 единиц для го-
родских населенных пунктов с населением свыше 100 тысяч человек и 100-150 единиц для ос-
тальных населенных пунктов. 

На расчетный срок до 2025 года уровень автомобилизации принимается 440 легковых 
автомобилей на 1000 человек. 

3.5.5. Основные расчетные параметры уличной сети городского населенного пункта сле-
дует устанавливать в соответствии с таблицей 44. 

 
Таблица 44 

Категория дорог и улиц 

Расчетная 
скорость 
движения, 

км/ч 

Ширина 
в крас-
ных ли-
ниях, м 

Ширина 
полосы 

движения, 
м 

Число 
полос 
движе-
ния 

Наимень-
ший радиус 
кривых в 
плане, м 

Наиболь-
ший про-
дольный 
уклон, ‰ 

Ширина 
пешеход-
ной части 
тротуара, м 

Магистральные дороги:         
скоростного движения 120 50-75 3,75 4-8 600 30 - 
регулируемого движения 80 40-65 3,50 2-6 400 50 - 

Магистральные улицы:        
общегородского значения:        
непрерывного движения 100 40-80 3,75 4-8 500 40 4,5 
регулируемого движения 80 37-75 3,50 4-8 400 50 3,0 

районного значения:        
транспортно-пешеходные 70 35-45 3,50 2-4 250 60 2,25 
пешеходно-транспортные 50 30-40 4,00 2 125 40 3,0 

Улицы и дороги местного 
значения: 

       

улицы в жилой застройке 40 15-25 3,00 2-3* 90 70 1,5 
улицы и дороги в 
производственной зоне  

50 15-25 3,50 2 90 60 1,5 

парковые дороги 40  3,00 2 75 80 - 
Проезды:        
основные 40 10-11,5 2,75 2 50 70 1,0 
второстепенные 30 7-10 3,50 1 25 80 0,75 

Пешеходные улицы:        

основные -  1,00 
По 

расчету 
- 40 По проекту 

второстепенные -  0,75 То же - 60 По проекту 
Велосипедные дорожки: 20  1,50 1-2 30 40 - 

* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей. 
 

Пр им е ч а н и я :  
1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения 

транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих 
частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и 
др.) с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.  

2. В условиях реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью террито-
рии допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного 
движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов. 

3. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для 
размещения киосков, скамеек и т. п. 

В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном 
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движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 
1 м. 

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или огра-
дам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 

4. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных 
улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пеше-
ходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства. 

 
3.5.6. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов 

до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного рас-
стояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу ши-
риной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. 

3.5.7. При проектировании улиц должна быть обеспечена видимость по трассе в плане и 
профиле не менее указанной в таблице 45. 

 
Таблица 45 

Категория улиц и магистралей 
Расстояние видимости, м 

Поверхности проезжей части Встречного автомобиля 
Магистральные улицы:   

общегородского значения:  100 200 
районного значения  100 200 

Улицы и дороги местного значения:    
улицы в жилой застройке  75 150 
улицы в производственных зонах  75 150 

 
3.5.8. Для разделения отдельных элементов поперечного профиля улиц и разных на-

правлений движения следует предусматривать разделительные полосы. Центральные раздели-
тельные полосы следует проектировать в одном уровне с проезжей частью с выделением их 
разметкой. Минимальная ширина разделительных полос принимается по таблице 46. 

 
Таблица 46 

Местоположение полосы 

Ширина полосы, м 
Магистральных улиц Улицы местного 

значения. 
Улицы в жилой 

застройке 

Общегородского значения 
Районного 
значения с непрерывным 

движением 
с регулируемым 

движением 
Центральная разделительная  4,0 4,0 - - 
Между основной проезжей 
частью и местными проездами 

3,0 3,0 - - 

Между проезжей частью и 
тротуаром  

3,0 3,0 3,0 2,0 

Пр им е ч а н и я :  
1. В условиях реконструкции допускается уменьшать ширину разделительных полос между ос-

новной проезжей частью и местным проездом на магистральных улицах общегородского значения до 2 
м. 

2. В условиях сложившейся застройки допускается уменьшать ширину центральной раздели-
тельной полосы на магистральных улицах общегородского значения до 2 м. 

 
3.5.9. Вдоль магистральных улиц общегородского значения с регулируемым движением 

при необходимости транспортного обслуживания прилегающей застройки, а также для увели-
чения пропускной способности магистрали следует предусматривать боковые проезды. 

На боковых проездах допускается организовывать как одностороннее, так и двусторон-
нее движение транспорта. 

Ширину боковых проездов следует принимать: 
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- при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для 
стоянки автомобилей – не менее 7,0 м; 

- при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массово-
го пассажирского транспорта – 10,5 м; 

- при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транс-
порта – 11,25 м. 

3.5.10. Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к 
отдельным зданиям в микрорайонах (кварталах) следует предусматривать проезды в соответст-
вии с требованиями таблицы 44 настоящих нормативов. 

К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, по-
сещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами при про-
тяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м, а в малоэтажной (2-3 этажа) за-
стройке при ширине не менее 3,5 м. 

3.5.11. Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотны-
ми площадками размером в плане 16×16 м. 

На отстойно-разворотных площадках для автобусов и троллейбусов должен быть обес-
печен радиус разворота 15 м.  

Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. 
3.5.12. Расстояние от края проезжей части автодорог улично-дорожной сети, сети обще-

ственного пассажирского транспорта до жилых и общественных зданий, границ территорий 
лечебных, дошкольных организаций, школ следует принимать с учетом обеспечения требова-
ний гигиенических нормативов по уровню шума, вибрации и загрязнения атмосферного возду-
ха на территории жилой застройки и в жилых помещениях внутри зданий. При этом должно 
быть обеспечено 0,8 предельно допустимых концентраций загрязнений атмосферного воздуха 
на территориях лечебно-профилактических учреждений, реабилитационных центров, мест мас-
сового отдыха населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01. 

3.5.13. Въезды на территорию микрорайонов (кварталов), а также сквозные проезды в 
зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконст-
руируемых районах при периметральной застройке – не более 180 м. Примыкания проездов к 
проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях 
не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта 
должно быть не менее 20 м. 

3.5.14. Микрорайоны (кварталы) с застройкой 5 этажей и выше обслуживаются двухпо-
лосными, а с застройкой до 5 этажей – однополосными проездами. 

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 
м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, 
имеющих входы, проезды устраиваются шириной 6 м. 

Проезды к группам жилых зданий и иных объектов, к отдельным зданиям проектируют-
ся в соответствии с требованиями п. 3.5.10., тупиковые проезды – в соответствии с требова-
ниями п. 3.5.11. настоящих нормативов. 

3.5.15. Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над 
уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проез-
дами, а на подходах к школам и дошкольным организациям и с основными проездами следует 
предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м. 

3.5.16. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях сле-
дует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного 
движения. На магистральных улицах районного значения допускается предусматривать вело-
сипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. 

Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении 
транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной поло-
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сы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшие расстояния безопас-
ности от края велодорожки следует принимать, м: 

- до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев – 0,75; 
- до тротуаров – 0,5; 
- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 1,5. 
3.5.17. Основные пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки) 

на территории городского населенного пункта обеспечивают связь жилых, общественных, 
производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями 
культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между ос-
новными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации. 

Проектирование основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль 
улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных коммуника-
ций следует рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы пик 
и пропускной способности одной полосы движения, но принимать не менее 1,5 м. 

Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения некапитальных неста-
ционарных сооружений должна складываться из ширины пешеходной части, ширины участка, 
отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предна-
значенной для посетителей и покупателей. Ширина пешеходных коммуникаций на участках 
возможного встречного движения инвалидов не должна быть менее 1,8 м. 

3.5.18. Пешеходные переходы следует размещать в местах пересечения основных пе-
шеходных коммуникаций с улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в од-
ном уровне с проезжей частью улицы (наземные) или вне уровня проезжей части улицы (над-
земные и подземные). 

3.5.19. Пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью (наземные) на магист-
ральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следу-
ет предусматривать с интервалом 200-300 м. 

3.5.20. Пешеходные переходы вне проезжей части улиц следует проектировать: 
- на магистральных улицах с непрерывным движением и на улицах с регулируемым 

движением при ширине проезжей части улицы более 14 м и величине потока пешеходов, пре-
вышающей 1500 чел. в час (в одну сторону), – с интервалом 300-400 м; 

- на линиях скоростного трамвая, проходящих по общественным и жилым территориям, 
– с интервалом 400-800 м; 

- на перекрестках улиц с нерегулируемым правоповоротным движением интенсивно-
стью более 300 приведенных автомобилей в час. 

3.5.21. Допускается размещать пешеходные переходы вне проезжей части улиц незави-
симо от величины пешеходного потока в следующих случаях: 

- в зонах высокой концентрации объектов массового посещения, расположенных по 
обеим сторонам улицы с интенсивным движением автотранспорта; 

- на транспортных узлах и перегонах улиц, характеризующихся высоким уровнем до-
рожно-транспортных происшествий с участием пешеходов; 

- на узлах и перегонах, где необходимо повысить пропускную способность магистрали, 
и где светофорное регулирование применяется только для обеспечения пропуска пешеходных 
потоков через транспортную магистраль; 

- в местах, где отмечается неупорядоченное (планировочно не организованное) движение 
пешеходов в одном уровне с движением транспортного потока, а устройство пешеходного пере-
хода в одном уровне не представляется возможным, либо представляет значительную сложность 
по транспортно-планировочным условиям. 

3.5.22. При выборе типа пешеходного перехода следует учитывать: характер окружающей 
застройки; рельеф местности; геологические и гидрогеологические характеристики; степень ис-
пользования подземного пространства в месте предполагаемого размещения; условия организа-
ции и безопасности движения транспорта и пешеходов. 

3.5.23. Конфигурация и объемно-планировочное решение пешеходных переходов долж-
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ны учитывать направления движения основных пешеходных потоков и интенсивность пеше-
ходного движения по направлениям, устанавливаемым на основе натурных обследований, а 
также результаты прогноза динамики транспортных и пешеходных потоков (выполняемого на 
основе данных по предстоящему дорожно-мостовому строительству, по развитию застройки и 
мероприятиям по комплексному благоустройству прилегающих территорий). 

3.5.24. Ширину внеуличных переходов следует проектировать с учетом величины ожи-
даемого пешеходного потока в соответствии с расчетом, но не менее 3 м. 

3.5.25. Входы-выходы подземных пешеходных переходов следует проектировать на 
тротуарах, как правило, вблизи остановочных пунктов городского массового пассажирского 
транспорта при расстоянии от парапета до края проезжей части не менее 0,5 м.  

Допускается совмещение входов-выходов с павильонами ожидания остановочных пунк-
тов общественного пассажирского транспорта. 

3.5.26. Минимальную ширину лестниц для подземных пешеходных переходов следует 
принимать равной 2,25 м с дополнительными пандусными сходами или накладными спусками 
с каждого торца сооружения шириной по 1,8 м (для инвалидов и пешеходов с детскими коля-
сками). 

При проектировании лестничных сходов пешеходных переходов следует обеспечивать 
возможность передвижения инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с 
требованиями СНиП 35-01-01 и СП 35-103-2001. 

3.5.27. Надземные пешеходные переходы следует, как правило, дополнительно обору-
довать устройствами для подъема людей и грузов – лифтовыми подъемниками и эскалаторами 
со скоростью движения 3-4 км/ч. 

При проектировании подъемных устройств следует обеспечивать возможность передви-
жения инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СНиП 35-
01-01. 

3.5.28. Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торго-
вых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспе-
чения плотности пешеходных потоков в час «пик» не более 0,3 чел./м2; на предзаводских пло-
щадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов – 0,8 чел./м2. 

3.5.29. В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здраво-
охранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать 
пешеходные пути с возможностью проезда инвалидных колясок в соответствии с требования-
ми ВСН 62-91*. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на 
пути следования не должна превышать 0,05 м. 

К объектам, посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных 
с тротуарами при протяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м. 

3.5.30. Пересечения и примыкания дорог и улиц следует располагать на свободных 
площадках и на прямых участках пересекающихся или примыкающих дорог. 

Пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схемы пересечений ре-
комендуется выполнять под прямым или близким к нему углом. В случаях, когда транспортные 
потоки не пересекаются, а разветвляются или сливаются, допускается устраивать пересечения 
дорог и улиц под любым углом с учетом обеспечения видимости. 

3.5.31. В целях увеличения пропускной способности перекрестков следует устраивать на 
подходах к ним дополнительные полосы. Длина дополнительной полосы должна быть не менее 
50 м, а длина отгона ширины дополнительной полосы – 30 м. Ширина дополнительной полосы 
определяется по таблице 44 настоящих нормативов. 

3.5.32. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пеше-
ходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон 
равнобедренного треугольника для условий «транспорт - транспорт» при скорости движения 
40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий «пешеход – транс-
порт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения 
транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8×40 и 10×50 м. 
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В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, 
передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), де-
ревьев и кустарников высотой более 0,5 м. 

Пр им е ч а н и е :  В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организо-
вать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует 
обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования. 

3.5.33. Пересечения дорог и улиц с железными дорогами следует проектировать вне пре-
делов станций и путей маневрового движения преимущественно на прямых участках пересе-
кающихся дорог. Острый угол между пресекающимися дорогами в одном уровне не должен 
быть менее 60º. 

3.5.34. Ширину проезжей части улиц и дорог в границах населенного пункта на пересе-
чениях в одном уровне с железными дорогами следует принимать равной ширине проезжей 
части дороги на подходах к пересечениям. 

3.5.35. Пересечения дорог и улиц с трубопроводами (водопровод, канализация, газопро-
вод, нефтепровод, теплофикационные трубопроводы и т. п.), а также с кабелями линий связи и 
электропередачи следует предусматривать с соблюдением требований раздела «Зоны инженер-
ной инфраструктуры», а также нормативных документов на проектирование этих коммуникаций. 

Пересечения дорог и улиц с подземными коммуникациями следует проектировать, как 
правило, под прямым углом. Прокладка коммуникаций (кроме мест пересечений) под насыпя-
ми дорог не допускается. 

3.5.36. На съездах и въездах пересечений магистральных улиц с непрерывным движением 
необходимо предусматривать переходно-скоростные полосы (в случае возможности их устрой-
ства). Длину переходно-скоростных полос разгона и торможения для горизонтальных участков 
следует принимать согласно таблице 47. 

 
Таблица 47 

Расчетная скорость движения, км/ч Длина переходно-скоростных полос, м 
на основном направлении на съезде для торможения для разгона 

60 
20  130  175  
40  110  140  

80 
30  175  260  
40  160  230  
50  150  185  

100 

20  250  390  
30  240  380  
40  230  345  
50  210  320  

Пр им е ч а н и я :  
1. Длина переходно-скоростной полосы разгона определена из условия свободного входа авто-

мобилей на крайнюю правую полосу основного направления и полосы торможения – при условии сво-
бодного входа автомобилей на полосу торможения.  

2. Скорость движения автомобилей по основному направлению принимают в зависимости от 
режима движения по крайней правой полосе основного направления.  

3. При увеличении продольного уклона от 0 до 40 ‰ на спуске длина полосы разгона уменьша-
ется на 10-20 %, торможения – увеличивается на 10-15 %. При увеличении продольного уклона от 0 до 
40 ‰ на подъеме длина полосы разгона увеличивается на 15-30 %, торможения – уменьшается на 10-15 
%. 

 
Ширину переходно-скоростных полос следует принимать равной ширине основных по-

лос проезжей части.  
Переходно-скоростные полосы на пересечениях и примыканиях в одном уровне, в том 

числе к зданиям и сооружениям, располагаемым за пределами красных линий улиц и дорог на-
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селенных пунктов, на транспортных развязках в разных уровнях, а также в местах расположе-
ния площадок для остановок общественного пассажирского транспорта, у автозаправочных 
станций, площадок для отдыха, постов ДПС и контрольно-диспетчерских пунктов следует про-
ектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85*. 

3.5.37. При выборе местоположения дорог и улиц всех категорий следует учитывать 
возможность обеспечения санитарных разрывов в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 

3.5.38. Мосты и тоннели следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 
2.05.03-84* и СНиП 32-04-97. 

3.5.39. Дороги и улицы населенного пункта, соединяющие производственные предпри-
ятия с дорогами общего пользования, другими предприятиями, железнодорожными станциями, 
рассчитываемые на пропуск автотранспортных средств, допускаемых для обращения на доро-
гах общего пользования, относятся к подъездным дорогам производственных предприятий. 

3.5.40. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий следует 
осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91*. 

3.5.41. Подъездные дороги включают проезжую часть и укрепленные обочины. Число по-
лос на проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух. 

Ширину полос движения на проезжей части подъездных дорог при необходимости про-
пуска общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,75 м, без пропуска мар-
шрутов общественного транспорта – 3 м. Ширину обочин следует принимать 2 м. 

3.5.42. Главные улицы включают проезжую часть и тротуары. Число полос на проез-
жей части в обоих направлениях принимается не менее двух.  

Ширину полос движения на проезжих частях главных улиц при необходимости пропус-
ка общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,5 м, без пропуска маршру-
тов общественного транспорта – 3 м. 

Тротуары устраиваются с двух сторон. Ширина тротуаров принимается не менее 1,5 м. 
3.5.43. Основные проезды включают проезжую часть и тротуары. Основные проезды 

проектируются с двусторонним движением с шириной полосы для движения не менее 2,75 м. 
Допускается устройство основных проездов с кольцевым односторонним движением 

транспорта протяженностью не более 300 м и проезжей частью в одну полосу движения шири-
ной не менее 3,5 м.  

На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шири-
ной не менее 7 м и длиной не менее 15 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между 
разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно 
быть не более 200 м. 

Вдоль основных проездов необходимо устройство тротуаров с шириной пешеходной 
части не менее 2 м. Тротуары могут устраиваться с одной стороны. 

3.5.44. Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной 
не менее 3,5 м. Устройство тротуаров вдоль второстепенных проездов не регламентируется. 

Допускается устройство тупиковых второстепенных проездов шириной 4 м и протяжен-
ностью не более 150 м; при протяженности более 150 м необходимо предусматривать устрой-
ство разъездных площадок в соответствии с п. 3.5.130 настоящих нормативов. 

При устройстве тупиковых проездов необходимо предусмотреть возможность разворота 
мусоровозов, уборочных и пожарных машин. 

3.5.45. При проектировании наименьшие радиусы кривых в плане принимаются: для глав-
ных улиц при необходимости пропуска наземного общественного пассажирского транспорта 250 
м, без пропуска наземного общественного пассажирского транспорта – 125 м, основных проез-
дов – 50 м, второстепенных проездов – 25 м. 

3.5.46. Автостоянки для постоянного и временного хранения автомобилей в малоэтаж-
ной жилой застройке следует проектировать в соответствии с требованиями п.п. 2.2.60-2.2.64 
настоящих нормативов. 

 



107 
 

 
 

 Сеть общественного пассажирского транспорта 
 
3.5.47. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функ-

циональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов террито-
рии с учетом перспектив развития.  

3.5.48. Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского 
транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая) следует принимать 400-600 м. 

3.5.49. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пас-
сажирского транспорта следует принимать не более 500 м.  

3.5.50. Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта следует проек-
тировать с обеспечением следующих требований:  

- на магистральных улицах, дорогах общегородского значения – с устройством переход-
но-скоростных полос; 

- на других магистральных улицах – в габаритах проезжей части; 
- в зонах транспортных развязок и пересечений – вне элементов развязок (съездов, въез-

дов и т. п.); 
- в случае если стоящие на остановочных пунктах троллейбусы и автобусы создают по-

мехи движению транспортных потоков, следует предусматривать заездные карманы. 
Посадочные площадки следует предусматривать вне проезжей части. 
3.5.51. Остановочные пункты на линиях троллейбуса и автобуса на магистральных ули-

цах общегородского значения (с регулируемым движением) и на магистралях районного зна-
чения следует размещать за перекрестком, на расстоянии не менее 25 м от него. 

Допускается размещение остановочных пунктов троллейбуса и автобуса перед перекре-
стком – на расстоянии не менее 40 м в случае, если пропускная способность улицы до перекре-
стка больше, чем за перекрестком.  

Расстояние до остановочного пункта исчисляется от «стоп - линии».  
3.5.52. Заездной карман для автобусов устраивают при размещении остановки в зоне пе-

ресечения или примыкания автомобильных дорог, когда переходно-скоростная полоса одно-
временно используется как автобусами, так и транспортными средствами, въезжающими на 
дорогу с автобусным сообщением. 

Заездной карман состоит из остановочной площадки и участков въезда и выезда на 
площадку. Ширину остановочной площадки следует принимать равной ширине основных по-
лос проезжей части, а длину – в зависимости от числа одновременно останавливающихся авто-
бусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м. Длину участков въезда и выезда принимают 
равной 15 м. 

3.5.53. Ширину посадочной площадки следует принимать не менее 3 м; для установки 
павильона ожидания следует предусматривать уширение до 5 м.  

3.5.54. Павильон может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса). Размер па-
вильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час «пик» на остано-
вочной площадке пассажиров из расчета 4 чел./м2. Ближайшая грань павильона должна быть 
расположена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки. 

3.5.55. Остановочные пункты трамвая следует размещать до перекрестка (по ходу дви-
жения) на расстоянии от него не менее 5 м. Расстояние до остановочного пункта исчисляется 
от «стоп – линии». 

Остановочные пункты и разъезды следует располагать на прямых участках пути с про-
дольным уклоном не более 30 ‰. В стесненных условиях допускается размещать остановоч-
ные пункты на внутренних участках кривых радиусом не менее 100 м, а также на путях с про-
дольным уклоном не более 40 ‰. 

3.5.56. Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта запрещается 
проектировать в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи. 

3.5.57. На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспор-
та следует предусматривать отстойно-разворотные площадки с учетом необходимости снятия с 
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линии в межпиковый период около 30 % подвижного состава.  
Для автобуса площадь отстойно-разворотной площадки должна определяться расчетом, 

в зависимости от количества маршрутов и частоты движения, исходя из норматива 100-200 м2 
на одно машино-место. 

Ширину отстойно-разворотной площадки для автобуса следует предусматривать не ме-
нее 30 м. 

3.5.58. Границы отстойно-разворотных площадок должны быть закреплены в плане крас-
ных линий.  

3.5.59. Отстойно-разворотные площадки общественного пассажирского транспорта, в за-
висимости от их емкости, должны размещаться в удалении от жилой застройки не менее чем на 
50 м.  

3.5.60. На конечных станциях общественного пассажирского транспорта на городских и 
пригородно-городских маршрутах должно предусматриваться устройство помещений для во-
дителей и обслуживающего персонала. 

Площадь участков для устройства служебных помещений определяется в соответствии с 
таблицей 48. 

 
Таблица 48 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Количество маршрутов 
2 3 - 4 

Площадь участка м2 225 256 
Размеры участка под размещение типового объекта с  
помещениями для обслуживающего персонала 

м 15×15 16×16 

Этажность здания этаж 1 1 
 
3.5.61. Проектирование троллейбусных и трамвайных линий следует осуществлять в со-

ответствии с требованиями СНиП 2.05.09-90. 
 

 Сооружения и устройства для хранения, парковки и обслуживания 
транспортных средств 

 
3.5.62. Сооружения для хранения, парковки и обслуживания легковых автомобилей (да-

лее автостоянки) следует размещать с соблюдением нормативных радиусов доступности от об-
служиваемых объектов, с учетом требований эффективного использования территорий, с обес-
печением экологической безопасности. 

Противопожарные расстояния от автостоянок открытого и закрытого типа до соседних 
объектов следует определять в соответствии с требованиями Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3.5.63. Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянно-
го хранения автомобилей должна быть не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легко-
вых автомобилей. 

3.5.64. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 % парка легковых автомо-
билей на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебных 
территорий населенного пункта. 

3.5.65. Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей: 

- для хранения легковых автомобилей в частной собственности – 293 на расчетный срок 
до 2015 года и 396 на расчетный срок до 2025 года; 

- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности – 7 на расчетный 
срок до 2015 года и 8 на расчетный срок до 2025 года; 

- для таксомоторного парка – 5 на расчетный срок до 2015 года и 7 на расчетный срок до 
2025 года. 
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При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать 
другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) 
с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следую-
щих коэффициентов:  

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;  
- мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,25;  
- мопеды и велосипеды – 0,1. 
3.5.66. Сооружения для хранения легковых автомобилей населения следует проектиро-

вать в радиусе доступности 250-300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 
800 м; на территориях коттеджной застройки не более чем в 200 м. Допускается увеличивать 
дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с 
сохраняемой застройкой до 1500 м.  

3.5.67. Удельный показатель территории, требуемой под сооружения для постоянного 
хранения легковых автомобилей, следует принимать 9,0 м2/чел. на расчетный срок до 2015 года 
и 12,0 м2/чел. на расчетный срок до 2025 года. 

3.5.68. Расчетное число машино-мест в зависимости от категории жилого фонда по 
уровню комфорта следует принимать на расчетный срок в соответствии с таблицей 49. 

 
Таблица 49 

Тип жилого дома по уровню комфорта 
Количество мест для постоянного хранения 

автотранспорта, машино-мест на 100 кв. м общей 
площади квартир 

Высококомфортный 2,9 
Комфортный 2,6 
Массовый 1,9 
Социальный 1,4 
Специализированный, 0,8 

 
3.5.69. Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий 

следует проектировать: 
- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами 

отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных 
предприятий и железных дорог; 

- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов), в том числе в пределах 
улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами (кварталами). 

Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежа-
щих постоянному населению населенного пункта, целесообразно временно размещать на участ-
ках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного 
функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки. 

3.5.70. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать 
на специально отведенных территориях. 

3.5.71. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, мик-
рорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03) от автостоянок до объектов, указанных в таблице 50. 

 
 

Таблица 50 

Объекты, до которых определяется  
разрыв 

Расстояние, м, не менее 
Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, 

машино-мест 
10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300 

Фасады жилых зданий и торцы с окнами 10 15 25 35 50 
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Торцы жилых зданий без окон 10 10 15 25 35 
Общественные здания 10 10 15 25 50 
Территории школ, детских учреждений, учрежде-
ний начального и среднего профессионального об-
разования, площадок отдыха, игр и спорта, детских 

25 50 50 50 50 

Территории лечебных учреждений стационарного 
типа, открытые спортивные сооружения общего 
пользования, места отдыха населения (сады, скве-
ры, парки) 

25 50 
по 

расчету 
по 

расчету 
по  

расчету 

Пр им е ч а н и я :   
1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании ре-

зультатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздейст-
вия.  

2. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), 
расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до 
жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех 
автостоянках.  

3. Разрывы, приведенные в таблице 50, могут приниматься с учетом интерполяции. 
 
3.5.72. Автостоянки проектируются открытого и закрытого типа, отдельно стоящие 

(боксового типа), встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные, одноэтажные, много-
этажные. 

3.5.73. Автостоянки боксового типа следует размещать группами, на специальных тер-
риториях, с соблюдением действующих противопожарных норм и требований безопасности 
движения пешеходов и транспортных средств. Размещение автостоянок не должно нарушать 
архитектурный облик застройки. 

3.5.74. Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других 
транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пеше-
ходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число и место размещения уста-
навливается органами местного самоуправления. 

3.5.75. Проектирование встроенных и встроено-пристроенных автостоянок следует осу-
ществлять в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003, СНиП 31-02-2001, СНип 2.08.02-
89*, СНиП 21-02-99* и настоящих нормативов. 

3.5.76. Автостоянки допускается проектировать пристроенными к зданиям другого 
функционального назначения, за исключением зданий дошкольных организаций и общеобра-
зовательных школ, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведений, учреж-
дений начального профессионального и среднего специального образования, больниц, специа-
лизированных домов престарелых и инвалидов, производственных и складских помещений ка-
тегорий А и Б. 

Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от 
этих зданий противопожарными стенами 1-го типа. 

3.5.77. Автостоянки допускается проектировать встроенными в здания другого функ-
ционального назначения I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий, 
указанных в п. 3.5.76. настоящих нормативов. 

Автостоянки допускается проектировать встроенными в одноквартирные, в том числе 
блокированные, жилые здания независимо от их степени огнестойкости. 

В многоквартирных жилых зданиях допускается проектировать встроенные автостоянки 
легковых автомобилей только с постоянно закрепленными местами для индивидуальных вла-
дельцев (без устройства обособленных боксов). 

3.5.78. Встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные автостоянки для хранения 
легковых автомобилей населения допускается проектировать в подземных и цокольных этажах 
жилых и общественных зданий. При этом жилые помещения должны отделяться от автостоянок 
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нежилыми помещениями технического назначения или офисами.  
3.5.79. Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями, работающими на 

сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, запрещается проектировать встроенными 
и пристроенными к зданиям иного назначения, а также ниже уровня земли. 

3.5.80. Подземные автостоянки в жилых кварталах и на придомовой территории допуска-
ется проектировать под общественными и жилыми зданиями, участками зеленых насаждений, 
спортивных сооружений, под хозяйственными, спортивными и игровыми площадками, под про-
ездами, гостевыми автостоянками из расчета не менее 25 машино-мест на 1000 жителей. 

Подземные автостоянки запрещается проектировать под зданиями детских и школьных 
образовательных учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведе-
ний, учреждений начального профессионального и среднего специального образования, боль-
ниц, специализированных домов престарелых и инвалидов. 

3.5.81. Расстояние от въезда-выезда и вентиляционных шахт подземных, полуподземных 
и обвалованных автостоянок до территорий детских, образовательных, лечебно-
профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др. должно быть не менее 15 
м. 

Разрыв от территорий подземных автостоянок не лимитируется. 
В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в 

жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность 
разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расче-
тами. 

3.5.82. Вентвыбросы от подземных автостоянок, расположенных под жилыми и общест-
венными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой 
части здания. 

На эксплуатируемой кровле подземной автостоянки допускается проектировать пло-
щадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения на расстоянии 15 м от вентиля-
ционных шахт, въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и 
обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу. 

3.5.83. Требования, отнесенные к подземным автостоянкам, распространяются на раз-
мещение обвалованных автостоянок. 

3.5.84. Многоярусные механизированные автостоянки закрытого типа с пассивным пе-
редвижением автомобилей внутри сооружения (с выключенным двигателем) допускается:  

- устраивать отдельно стоящими;  
- пристраивать к глухим торцевым стенам (без окон) производственных, администра-

тивно-общественных (за исключением лечебных учреждений, дошкольных организаций, 
школ), жилых зданий – вместимостью не более 150 машино-мест;  

- пристраивать к существующим брандмауэрам, устраивать встроенными (встроенно-
пристроенными) в отдельные здания, а также встраивать между глухими торцевыми стенами 
двух рядом стоящих зданий производственного, административно-общественного назначения – 
без ограничения вместимости;  

- встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих жилых зданий – 
при условии компоновки автостоянки без выхода за габариты жилых зданий по ширине – вме-
стимостью не более 150 машино-мест.  

Обязательным условием применения встроенных, пристроенных, встроенно-
пристроенных механизированных автостоянок является устройство независимых от основного 
здания несущих конструкций, технических этажей, перегородок с обеспечением шумо- и виб-
розащиты, обеспечением рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе до 
ПДК на территории жилой застройки.  

3.5.85. Площади застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих автостоя-
нок для постоянного хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует 
принимать, м2 на одно машино-место, для: 

- одноэтажных – 30; 
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- двухэтажных – 20; 
- трехэтажных – 14; 
- четырехэтажных – 12; 
- пяти этажных и более – 10. 
Площадь застройки и размеры земельных участков для открытых наземных стоянок 

следует принимать из расчета 25 м2 на одно машино-место. 
3.5.86. Выезды-въезды из закрытых отдельно стоящих, встроенных, встроенно-

пристроенных, подземных автостоянок должны быть организованы, как правило, на местную 
уличную сеть района и как исключение – на магистральные улицы. 

Выезды-въезды из автостоянок вместимостью свыше 100 машино-мест, расположенных 
на территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть насе-
ленного пункта, исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым проез-
дам, парковым дорогам и велосипедным дорожкам. 

Подъезды к автостоянкам не должны пересекать основные пешеходные пути, должны 
быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок. 

3.5.87. Наименьшие расстояния до въездов в автостоянки и выездов из них следует при-
нимать: от перекрестков магистральных улиц – 50 м, улиц местного значения – 20 м, от остано-
вочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30 м. 

Въезды в подземные автостоянки и выезды из них должны быть удалены от окон жилых 
зданий, рабочих помещений общественных зданий и участков общеобразовательных школ, 
дошкольных организаций и лечебных учреждений не менее чем на 15 м. 

Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объ-
ектов должно быть не менее 7 м. 

3.5.88. От наземных автостоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением 
территории, прилегающей к объектам нормирования в соответствии с требованиями таблицы 
50. 

3.5.89. Стоянки для хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей, на-
ходящихся в личном пользовании граждан предусматриваются в производственной, комму-
нально-складской зоне и зоне инженерно-транспортной инфраструктуры в порядке, установ-
ленном органами местного самоуправления. 

3.5.90. На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок для 
временного хранения автомобилей при соблюдении размеров санитарных разрывов в соответст-
вии с требованиями таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 98 настоящих норма-
тивов). 

3.5.91. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функциональ-
ного назначения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, 
принадлежащих инвалидам, в соответствии с требованиями п. 8.17 настоящих нормативов. 

3.5.92. При устройстве открытой автостоянки для парковки легковых автомобилей на 
отдельном участке ее размеры определяются средней площадью, занимаемой одним автомоби-
лем, с учетом ширины разрывов и проездов. 

Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства следует принимать на 
одно машино-место, м2: 

- автобусов – 40;       
- грузовых автомобилей – 40; 
- легковых автомобилей – 25 (22,5)1; 
- велосипедов – 0,9. 
Минимальные размеры 1 машино-места рекомендуется принимать, м: 
- для автобусов и автопоездов – 3×20; 
- для грузовых автомобилей – 3×10; 
- для легковых автомобилей – 2,5×5. 

                                                 
1  В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов. 
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3.5.93. Допускается проектировать открытые наземные стоянки для временного хране-
ния автомобилей в пределах улиц и дорог, ограничивающих жилые микрорайоны (кварталы), и 
на специально отведенных участках вблизи зданий и сооружений, объектов отдыха и рекреа-
ционных территорий. 

3.5.94. Открытые наземные автостоянки проектируются в виде дополнительных полос на 
проезжей части и в пределах разделительных полос. Специальные полосы для стоянки автомо-
билей могут устраиваться вдоль основных проезжих частей местных и боковых проездов, жи-
лых улиц, дорог в промышленных и коммунально-складских зонах, магистральных улиц с ре-
гулируемым движением транспорта. 

Не допускается устройство специальных полос для стоянки автомобилей вдоль проез-
жих частей основных улиц с непрерывным движением транспорта. 

3.5.95. Территория открытой автостоянки должна быть ограничена полосами зеленых 
насаждений шириной не менее 1 м, в стесненных условиях допускается ограничение стоянки 
сплошной линией разметки. 

Территория автостоянки должна располагаться вне транспортных и пешеходных путей и 
обеспечиваться безопасным подходом пешеходов. 

3.5.96. Ширина проездов на автостоянке при двухстороннем движении должна быть не 
менее 6 м, при одностороннем – не менее 3 м. 

3.5.97. Дальность пешеходных подходов от автостоянок для временного хранения (пар-
ковки) легковых автомобилей следует принимать, м, не более: 

- до входов в жилые здания – 100;  
- до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли 

и общественного питания – 150;  
- до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных 

зданий – 250;  
- до входов в парки, на выставки и стадионы – 400. 
3.5.98. Хранение автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов (ГСМ) сле-

дует предусматривать на открытых площадках или в отдельно стоящих одноэтажных зданиях 
не ниже II степени огнестойкости класса С0. Допускается такие автостоянки пристраивать к 
глухим противопожарным стенам 1-го или 2-го типа производственных зданий I и II степеней 
огнестойкости класса С0 (кроме зданий категорий А и Б) при условии хранения на автостоянке 
автомобилей общей вместимостью перевозимых ГСМ не более 30 м3. 

На открытых площадках хранение автомобилей для перевозки ГСМ следует предусмат-
ривать группами в количестве не более 50 автомобилей и общей вместимостью указанных ма-
териалов не более 600 м3. Расстояние между такими группами, а также до площадок для хране-
ния других автомобилей должно быть не менее 12 м. 

Расстояние от площадок хранения автомобилей для перевозки ГСМ до зданий и соору-
жений промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует принимать в соответст-
вии с требованиями настоящих нормативов. 

3.5.99. На промышленных предприятиях допускается предусматривать стоянки авто-
транспортных средств при использовании для перевозок грузов транспорта общего пользования 
и удалении автобаз от предприятий на расстояние более 5 км. 

Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в 
соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91*. 

Закрытые автостоянки (отапливаемые) следует предусматривать для хранения автомо-
билей (пожарных, медицинской помощи, аварийны служб), которые должны быть всегда гото-
вы к эксплуатации на линии, а также автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных для 
перевозки людей. В остальных случаях устройство закрытых автостоянок должно быть обос-
новано технико-экономическими расчетами. 
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 4. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

 4.1. Общие требования 
 
4.1.1. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, 

имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное особо ценное значение. 

4.1.2. Состав земель особо охраняемых территорий, а также порядок отнесения земель к 
землям особо охраняемых территорий определяются в соответствии с требованиями статьи 94 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

 
 4.2. Особо охраняемые природные территории 

 
4.2.1. Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, ко-
торые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти пол-
ностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим осо-
бой охраны. 

4.2.2. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса 
находящихся на них природоохранных учреждений различаются категории указанных террито-
рий: государственные природные заповедники, в том числе биосферные; национальные парки; 
природные парки; государственные природные заказники; памятники природы; дендрологиче-
ские парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты. Могут уста-
навливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий. 

Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой ох-
раны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

4.2.3. Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке доку-
ментов территориального планирования и документации по планировке территории. 

4.2.4. Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и Ленинградской области об особо охраняе-
мых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельно-
сти с привлечением специальных норм и выполнением необходимых исследований. На особо 
охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная деятельность осуще-
ствляется в соответствии со статусом территории и режимами особой охраны. 

4.2.5. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных 
антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства 
могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной дея-
тельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. 

 
 4.3. Земли природоохранного назначения 

 
4.3.1. Категории земель природоохранного назначения, режимы их использования и охра-

ны определяются в соответствии с требованиями статьи 97 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации. 

4.3.2. Подразделение лесов по целевому назначению, в том числе отнесение их к защит-
ным лесам, осуществляется в соответствии с требованиями статей 10 и 102 Лесного кодекса 
Российской Федерации. 

4.3.3. Режимы использования и охраны защитных лесов определяются в соответствии с 
требованиями статей 103-107 Лесного кодекса Российской Федерации. 
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4.3.4. Ширина береговых полос,  водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ, морей, а также режим их использования определяются в 
соответствии с требованиями статей 6 и 65 Водного кодекса Российской Федерации.  

      В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и по-

требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов  
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных мес-
тах, имеющих твердое покрытие. 

       В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструк-
ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудо-
вания таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды. 

      В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями 
запрещаются: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
      В границах береговых полос необходимо обеспечить возможность каждому гражданину 

пользоваться (без использования механических транспортных средств) водными объектами об-
щего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

 
Ширина водоохранных зон устанавливается: 
- для рек или ручьев от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

- до 10 км – 50 м; 
- от 10 до 50 км – 100 м; 
- от 50 км и более – 200 м. 

- для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья – совпадает с при-
брежной защитной полосой; 

- для истоков реки, ручья – радиус водоохранной зоны 50 м; 
- для озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или 

озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, – 50 м; 
- для магистральных или межхозяйственных каналов – совпадает по ширине с полосами 

отводов; 
- для морей – 500 м. 
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается: 
- в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет, м, для уклона: 

- обратного или нулевого– 30; 
- до 3 градусов – 40; 
- 3 и более градуса – 50. 

- для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 
водотоков – 50 м; 

- для озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места 
нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов – 200 м независимо от 
уклона прилегающих земель. 

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных 
границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоох-
ранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии на-
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бережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой 
линии. 

4.3.5. Ширина береговой полосы водных объектов, а также режим ее использования оп-
ределяется в соответствии с требованиями статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, а 
также приказа Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 12.05.2010 № 29 
«Об установлении водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов». 

Ширина береговой полосы устанавливается, м: 
- для водных объектов общего пользования за исключением каналов, а также рек и 

ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км – 20; 
- для каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 

10 км – 5. 
 
 

 4.4. Земли рекреационного назначения 
 
4.4.1. Категории земель рекреационного назначения и режимы их использования опре-

деляются в соответствии с требованиями статьи 98 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4.4.2. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответст-

вующая их целевому назначению. 
 
 

 4.5. Земли историко-культурного назначения 
 
 
4.5.1. Категории земель историко-культурного назначения и режимы их использования 

определяются в соответствии с требованиями статьи 99 Земельного кодекса Российской Феде-
рации. 

4.5.2. Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», закона Ленинградской области от 23.08.2006 № 105-оз  Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области» и 
нормативно-правовых актов, изданных на их основе. 

4.5.3. Регулирование деятельности на землях военных и гражданских захоронений осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» Закона Российской Федерации от 14.01.1993 г. № 4291-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества», раздела «Зоны специального назначе-
ния» настоящих нормативов, в случае если захоронения являются объектами культурного на-
следия, с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 
 4.6. Особо ценные земли 

 
4.6.1. Категории и назначение особо ценных земель определяются в соответствии с тре-

бованиями статьи 100 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4.6.2. На особо ценных землях запрещается любая деятельность, не соответствующая их 

целевому назначению. 
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 5. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

 5.1. Общие требования 
5.1.1. В состав зон специального назначения Ленинградской области могут включаться 

зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения (хра-
нения и захоронения) отходов производства и потребления и иными объектами, размещение 
которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в дру-
гих функциональных зонах. 

5.1.2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных в зоне специального 
назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую 
среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной 
классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Организация санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с требованиями 
п.п. 3.2.6-3.2.7, 3.2.34-3.2.46 и раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов. 

5.1.3. Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального назначения с 
обязательным обозначением границ информационными знаками. 

 
 5.2. Зоны размещения снегоприемных пунктов 

 
5.2.1. Для сбора, хранения и утилизации снежно-ледяных отложений с территории насе-

ленного пункта, в том числе загрязненного снега с дорог, искусственных сооружений (мостов, 
эстакад, путепроводов и др.), следует предусматривать специализированные сооружения – сне-
гоприемные пункты. 

Снегоприемные пункты могут быть в виде «сухих» снежных свалок и снегоплавильных 
шахт, подключенных к системе канализации. 

Проектирование снегоприемных пунктов следует осуществлять в соответствии с требо-
ваниями ОДМ 218.5.001-2008, «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки 
поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению усло-
вий выпуска его в водные объекты», утв. 28.12.2005 ФГУП «НИИ ВОДГЕО», а также норма-
тивных документов в области охраны окружающей среды. 

5.2.2. Количество снегоприемных пунктов и места их расположения определяются ис-
ходя из условий: 

- обеспечения оперативности работ по вывозке снега; 
- минимизации транспортных расходов при вывозке снега; 
- объемов снега, подлежащего вывозу; 
- пропускной способности канализационных коллекторов и мощность очистных сооруже-

ний; 
- обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним транспорта. 
5.2.3. Не допускается размещение «сухих» снегосвалок в водоохранных зонах водных 

объектов, на поверхности ледяного покрова и водосборную территорию водного объекта, а 
также над подземными инженерными сетями. 

5.2.4. Размер санитарно-защитной зоны от снегоприемных пунктов до жилой застройки 
следует принимать не менее 100 м. 

5.2.5. Участок, отведенный под «сухую» снегосвалку, должен иметь твердое покрытие; 
обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф; водосборные 
лотки и систему транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения; ограждение 
по всему периметру; контрольно-пропускной пункт. 

Сброс талых вод в канализацию должен осуществляться после предварительной очистки 
на локальных очистных сооружениях до нормативных показателей. 

5.2.6. В конструкции снегоплавильных шахт (камер) должно предусматриваться растап-
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ливание сбрасываемого снега в течение всего зимнего периода, а также очистка талых вод до 
нормативных показателей. 

5.2.7. Допускается использование территории снегосвалки в летнее время для организа-
ции стоянки (парковки) автотранспорта или для иных целей. 

 
 

 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 

 6.1. Общие требования 
 
6.1.1. При планировке и застройке территории населенного пункта следует считать при-

оритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным ис-
пользованием природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека. 

6.1.2. Раздел «Охрана окружающей среды ( с оценкой воздействия на окружающую среду)» 
должен разрабатывается при подготовке документов территориального планирования и докумен-
тации по планировке территории с целью обеспечения устойчивого развития и экологической 
безопасности территории и населения на основе достоверной и качественной информации о при-
родно-климатических, ландшафтных, геологических, гидрологических и экологических условиях, 
а также антропогенных изменениях природной среды в процессе хозяйственной деятельности.  

Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом объе-
мов работ по рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения окружаю-
щей среды и нарушения экосистем и природных комплексов. 

6.1.3. При проектировании необходимо руководствоваться Водным, Земельным, Воз-
душным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами 

  от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  
  от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»,  
  от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  
  от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  
  от 15.02.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,  
  от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  
  от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»,  
  от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 
  от 23.02.1995 №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно - оздоровительных 

местностях и курортах»; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
законодательством Ленинградской области об охране окружающей среды и другими 

нормативными правовыми актами; 
нормативно-техническими документами: 
СНиП 11-01-95, СНиП 11-02-96, 
СП 11-102-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-103-97, СП 11-101-95; 
другими документами, согласно которым одним из основных направлений градострои-

тельной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбе-
режение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обес-
печение благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе:  

Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», ут-
вержденной приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 29.12.1995 № 539,  
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           Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372, 
            Пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана 
окружающей среды», 
            Методикой определения предотвращенного экологического ущерба Государственного 
комитета РФ по охране окружающей среды, 1999 г. 

 
 6.2. Рациональное использование природных ресурсов 

 
6.2.1. Градостроительная деятельность должна осуществляться с учетом требований  

Федерального закона  от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в области охраны 
окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и вос-
производства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом бли-
жайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий 
эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной ок-
ружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизвод-
ства природных ресурсов. 

6.2.2. Территорию для строительства новых и развития существующих населенных 
пунктов следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохозяйственного исполь-
зования. Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохо-
зяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях в установленном законом по-
рядке. 

6.2.3. Изъятие под застройку земель лесного фонда, находящихся в собственности Ле-
нинградской области, допускается в исключительных случаях в соответствии с требованиями 
Земельного и Лесного кодексов Российской Федерации, федерального законодательства. 

6.2.4. Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается: 
- на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе на землях рекреаци-

онных зон, если это противоречит целевому использованию данных земель и может нанести 
ущерб природным комплексам и их компонентам; 

- на землях зеленых зон, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, 
спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства; 

- в зонах охраны гидрометеорологических станций; 
- в первом поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водо-

проводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников; 
- на землях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также на 

территориях, прилегающих к водным объектам, имеющим высокое рыбохозяйственное значе-
ние, за исключением случаев, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации; 

- в зонах санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с экс-
плуатацией природных лечебных средств курортов. 

6.2.5. На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов 
не допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками 
загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека.  

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания че-
ловека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при ус-
ловии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концен-
трации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня 
(ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона. 

6.2.6. Для промышленных объектов, производств и сооружений, являющихся источни-
ками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются санитарно-
защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих нор-
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мативов. 
 

 6.3. Охрана атмосферного воздуха 
 
6.3.1. При проектировании застройки должны быть проведены оценка состояния и про-

гноз изменения качества атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы 
от всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и др.), учитывая аэроклимати-
ческие и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом 
существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации (ПДК) или 
ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) для каждого из загрязняющих ве-
ществ, также должны быть разработаны предупредительные действия по исключению загряз-
нения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники. 

Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и 
биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье 
населения и условия его проживания. 

6.3.2. Концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе рассчитывается в соответ-
ствии с Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержа-
щихся в выбросах предприятий ОНД-86. 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе на тер-
ритории населенного пункта принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03 с 
дополнениями, ГН 2.1.6.2309-07 с дополнениями,   ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.1.6.014-94  и  
СанПиН 2.1.6.1032-01. 

6.3.3. Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:  
- при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техниче-

ском перевооружении действующих объектов – меры по максимально возможному снижению 
выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, 
комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезврежи-
ванию и утилизации вредных выбросов и отходов; 

- защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного 
газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повы-
шенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации территорий; 

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природно-
го газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле; 

- использование нетрадиционных источников энергии; 
- ликвидацию неорганизованных источников загрязнения. 
 

 6.4. Охрана водных объектов 
 
6.4.1. Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязне-

ния поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населе-
ния, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухуд-
шению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и 
лечебных целей. 

6.4.2. Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения, рекреационного водопользования, а также в границах населенных пунктов должно 
соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, 2.1.4.1175-02, 2.1.5.980-00, СП 2.1.5.1059-
01, ГН 2.1.5.1315-03 с дополнениями, ГН 2.1.5.2307-07 с дополнениями. 

При эксплуатации водохозяйственной системы (в том числе плотин, зданий гидроэлек-
тростанций, водосбросных, водоспускных и водовыпускных сооружений, туннелей, каналов, 
насосных станций, судоходных шлюзов, судоподъемников; сооружений, предназначенных для 
защиты от наводнений, разрушения берегов и дна водохранилищ, рек; сооружений (дамб), ог-
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раждающих хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; 
устройств от размывов на каналах, а также другие сооружений, предназначенных для исполь-
зования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов) 
запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной 
очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого 
воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в водных объектах), а также сточных вод, не соответствующих требованиям техниче-
ских регламентов. 

Поверхностные воды с территории предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и 
других объектов должны подвергаться очистке на очистных сооружениях преимущественно с 
использованием очищенных вод на производственные нужды. 

6.4.3. В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается: 
- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очи-

стке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воз-
действия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентрации вредных ве-
ществ в водных объектах, сточных вод в которых содержатся возбудители инфекционных за-
болеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК); 

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод (производственных, хозяйственно-
бытовых, поверхностно-ливневых и т.д.), которые: могут быть устранены путем организации 
малоотходных производств, рациональной технологии, максимального использования в систе-
мах оборотного и повторного водоснабжения после соответствующей очистки и обеззаражива-
ния в промышленности, городском хозяйстве и для орошения в сельском хозяйстве; содержат 
возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы 
(сточные воды, опасные по эпидемиологическому критерию, могут сбрасываться в водные 
объекты только после соответствующей очистки и обеззараживания); содержат вещества (или 
продукты их трансформации), для которых не установлены гигиенические ПДК или ОДУ, а 
также отсутствуют методы их определения; содержат чрезвычайно опасные вещества, для ко-
торых нормативы установлены с пометкой «отсутствие». 

- сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги на водных 
объектах, используемых населением для питьевых, хозяйственно-бытовых и рекреационных 
целей; 

- проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со дна вод-
ных объектов или возведение сооружений с опорой на дно такими способами, которые могут 
оказывать вредное воздействие на состояние водных объектов и водные биоресурсы;  

- мойка транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, 
проведение работ, которые могут явиться источником загрязнения вод, а также въезд в воду, в 
том числе для выгрузки водных транспортных средств, авто-, мототранспорта, прицепов; 

- утечка от нефте- и продуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс мусора, неочи-
щенных сточных, подсланевых, балластных вод и утечка других веществ с плавучих средств 
водного транспорта; 

- захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ; 
- сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, 

пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений 
превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты; 

- проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных ра-
бот, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах; 

- забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негатив-
ное воздействие на водный объект; 

- сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекцион-
ных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предель-
но допустимых концентраций. 
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6.4.4. Не допускается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных 
вод, а также организованный сброс ливневых сточных вод:  

- в пределах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения; 

- в пределах первой и второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов; 

- в водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы; 
- в водные объекты, отнесенные к особо охраняемым водным объектам; 
-рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон. 
Сброс сточных вод и (или) дренажных вод может быть ограничен, приостановлен или 

запрещен по основаниям и в порядке, установленным федеральным законодательством. 
6.4.5. В целях охраны подземных вод от загрязнения запрещается: 
- размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, ското-

могильники и другие объекты, являющиеся источниками химического, биологического или ра-
диационного загрязнения на водосборных площадях подземных водных объектов, которые ис-
пользуются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения; 

- необоснованное использование подземных вод питьевого качества для иных нужд; 
- использование различного рода неэкранированных земляных амбаров, прудов-

накопителей, а также карстовых воронок и других углублений для сброса сточных вод и шла-
мов, образующихся в процессе бурения; 

- загрязнение подземных вод при добыче полезных; ископаемых, проведении работ по 
водопонижению, при строительстве и эксплуатации дренажных систем на мелиорируемых 
землях; 

- отвод без очистки дренажных вод с полей и ливневых сточных вод с территорий насе-
ленных мест в овраги и балки;  

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых 
вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении. 

Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в 
соответствии с санитарным законодательством. Порядок использования сточных вод и их 
осадков для орошения установлен СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к исполь-
зованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения». 

На территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения следует 
выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территорий населенных пунктов и 
других объектов (устройство канализации, гидроизолированных выгребов, отвод 
поверхностных вод и др.) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 

6.4.6. Работы по изменению или обустройству природного водоема или водотока 
проводятся при условии сохранения его естественного происхождения. 

 
 6.5. Охрана почв 

 
6.5.1. Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, зонам 

санитарной охраны водоемов и водотоков, территориям сельскохозяйственного назначения и 
другим территориям, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия 
проживания. 

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, поч-
венно-климатических особенностей поселений, фонового содержания химических соединений и 
элементов. Предельно допустимые концентрации и ориентировочно допустимые количества хи-
мических веществ в почве определяются в соответствии с нормативами СанПиН 2.1.7.1287-03 (с 
изменением №1), ГН 2.1.7.2041-06,  ГН 2.1.7.2511-09, ГН 1.2.2701-10. 

6.5.2. Выбор площадки для размещений объектов проводится с учетом: 
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- физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органическо-
го вещества, кислотности и т.д.; 

- природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, темпера-
турный режим района); 

- ландшафтной, геологической и гидрологической характеристики почв; 
- их хозяйственного использования. 
Предоставление земельных участков для строительства допускается только при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения. 
6.5.3. Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учи-

тывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать: 
- введение специальных режимов использования;  
- изменение целевого назначения; 
- защиту от загрязнения шахтными водами. 
Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния 

транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к поли-
гонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохо-
зяйственных угодий, санитарно-защитных зон должен осуществлять мониторинг состояния 
почвы. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяется 
в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с Управлением Роспот-
ребнадзора по Ленинградской области. 

6.5.4. Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их 
использования, изменение целевого назначения и рекультивацию почв.  

Земли, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению подлежат ог-
раничению в использовании, исключению из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения и могут переводиться в земли запаса для их консервации. На таких землях запрещаются 
производство и реализация сельскохозяйственной продукции. Порядок консервации земель ус-
танавливается Правительством Российской Федерации. 

 
 

 6.6. Защита от шума и вибрации 
 
6.6.1. Планировку и застройку селитебных территорий населенного пункта следует осу-

ществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума. 
Меры по защите от акустического загрязнения следует предусматривать на всех стадиях 

проектирования в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и особенностями градо-
строительной ситуации. Нормы допустимых значений инфразвука регламентируются СанПиН 
2.2.4/2.1.8.583-96. Допустимые уровни вибрации  регламентируются СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96. 

6.6.2. Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и 
общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предпри-
ятий.  

6.6.3. Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются: 
- для транспортных потоков на улицах и дорогах – LАэкв* на расстоянии 7,5 м от оси пер-

вой полосы движения (для трамваев – на расстоянии 7,5 м от оси ближнего пути); 
- для потоков железнодорожных поездов – LАэкв и LАмакс** на расстоянии 25 м от оси 

ближнего к расчетной точке пути; 
- для водного транспорта – LАэкв и LАмакс на расстоянии 25 м от борта судна; 
- для воздушного транспорта – LАэкв и LАмакс в расчетной точке; 
- для производственных зон, промышленных и энергетических предприятий с макси-

мальным линейным размером в плане более 300 м – LАэкв и LАмакс на границе территории пред-
приятия и селитебной территории в направлении расчетной точки; 

- для внутриквартальных источников шума – LАэкв и LАмакс на фиксированном расстоя-
нии от источника. 
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*  LАэкв – эквивалентный уровень звука, дБА; 
** L Амакс – максимальный уровень звука, дБА. 

Пр им е ч а н и е :  Расчетные точки следует выбирать:  
- на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых зданий, на площадках дошкольных орга-

низаций, на участках школ и больниц – на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 
1,5 м от поверхности земли (если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, соору-
жения или другого экранирующего объекта, то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой 
тени); 

- на территории, непосредственно прилегающей к жилым и другим зданиям, в которых уровни 
проникающего шума нормируются таблицей 109, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, 
обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зда-
ний – на уровне окон последнего этажа. 

6.6.4. Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на приле-
гающих территориях приведены в таблице 51. 

 
Таблица 51 

Назначение помещений или территорий Время 
суток, ч 

Эквивалентный 
уровень звука 

LAэкв), дБА 

Максимальный 
уровень звука 

LAмакс, дБА 
1 Административные помещения производственных 
предприятий, лабораторий, помещения для измери-
тельных и аналитических работ 

  60 70 

2 Помещения диспетчерских служб, кабины наблюде-
ния и дистанционного управления с речевой связью по  
телефону, участки точной сборки, телефонные и теле-
графные станции, залы обработки информации на ЭВМ 

  65 75 

3 Помещения лабораторий для проведения экспери-
ментальных работ, кабины наблюдения и дистанцион-
ного управления без речевой связи по телефону 

  75 90 

4 Помещения и территории производственных пред-
приятий с постоянными рабочими местами (кроме пе-
речисленных в п. 1-3) 

  80 95 

5 Палаты больниц и санаториев 7.00 - 23.00 35 50 
23.00 - 7.00 25 40 

6 Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, 
поликлиник, санаториев 

 35 50 

7 Учебные помещения (кабинеты, аудитории и др.) 
учебных заведений, конференц-залы, читальные залы 
библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, за-
лы судебных заседаний, культовые здания 

  40 55 

8 Жилые комнаты квартир 
- в домах категории А  

  
7.00 - 23.00 

  
35 

  
50 

23.00 - 7.00 25 40 
- в домах категорий Б и В  7.00 - 23.00 40 55 

23.00 - 7.00 30 45 
9 Жилые комнаты общежитий 
 

7.00 - 23.00 45 60 
23.00 - 7.00 35 50 

10 Номера гостиниц: 
категории А 

  
7.00 - 23.00 

  
35 

  
50 

23.00 - 7.00 25 40 
категории Б 7.00 - 23.00 40 55 

23.00 - 7.00 30 45 
категории В 7.00 - 23.00 45 60 
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Назначение помещений или территорий Время 
суток, ч 

Эквивалентный 
уровень звука 

LAэкв), дБА 

Максимальный 
уровень звука 

LAмакс, дБА 
23.00 - 7.00 35 50 

11 Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, до-
мов-интернатов для престарелых и инвалидов, спаль-
ные помещения дошкольных организаций и школ-
интернатов 

7.00 - 23.00 40 55 

23.00 - 7.00 30 45 

12 Помещения офисов, административных зданий, 
конструкторских, проектных и научно-
исследовательских организаций: 
категории А 

    
 
 

45 

  
 
 

60 
категорий Б и В 50 65 
13 Залы кафе, ресторанов, фойе театров и кинотеатров: 
категории А 

   
50 

  
60 

категорий Б и В 55 65 
14 Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокза-
лов и аэровокзалов, спортивные залы 

 60 70 

15 Территории, непосредственно прилегающие к зда-
ниям больниц и санаториев 

7.00 - 23.00 45 60 
23.00 - 7.00 35 50 

16 Территории, непосредственно прилегающие к жи-
лым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для 
престарелых и инвалидов 

7.00 - 23.00 55 70 

23.00 - 7.00 45 60 

17 Территории, непосредственно прилегающие к зда-
ниям поликлиник, школ и других учебных заведений, 
дошкольных организаций, площадки отдыха микрорай-
онов и групп жилых зданий 

7.00 - 23.00 55 70 

23.00 - 7.00 45 60 

Пр им е ч а н и я :  
1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях п. 5-12 установлены при от-

сутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться 
при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии 
систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха допустимые уровни внешнего 
шума у зданий (п. 15-17) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помеще-
ниях при закрытых окнах. 

2. При тональном и (или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать 
на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице. 

3. Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и 
воздушного отопления, а также от насосов систем отопления, водоснабжения и холодильных установок 
встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 
дБ (дБА) ниже значений указанных в таблице.  

4. Допустимые уровни шума от транспортных средств (п. 5, 7-10, 12) разрешается принимать на 
5 дБ (5 дБА) выше значений, указанных в таблице. 

 
6.6.5. Значения максимальных уровней шумового воздействия на человека на различных 

территориях представлены в таблице 52 настоящих нормативов. 
6.6.6. Оценку состояния и прогноз уровней шума, определение требуемого их снижения, 

разработку мероприятий и выбор средств шумозащиты в помещениях жилых и общественных 
зданий, на территории жилой застройки, рабочих местах производственных предприятий сле-
дует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

Мероприятия по шумовой защите предусматривают: 
- функциональное зонирование территории с отделением селитебной и рекреационной 

зон от производственной, коммунально-складской зон и основных транспортных коммуника-
ций и формирование застройки с учетом требуемой степени акустического комфорта; 

- устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой и промышленными, 
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коммунально-транспортными предприятиями, автомобильными, железными дорогами и дру-
гими пространственными источниками шума; 

- трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых 
районов и зон отдыха, концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистраль-
ных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, вне жилой за-
стройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода желез-
ных дорог); 

- дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделе-
нием основного объема грузового движения на специализированных магистралях; 

- создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов, микрорайонов и 
групп жилых зданий; 

- формирование общегородской системы зеленых насаждений; 
- использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных эле-

ментов рельефа местности при расположении небольшого населенного пункта вблизи магист-
ральной автодороги или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое 
снижение шума (необходимый эффект достигается при малоэтажной жилой застройке). Шумо-
защитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомаги-
страли или железной дороги с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации до-
роги и транспортных средств; 

- расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зда-
ний в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутри-квартальное пространст-
во жилых районов, микрорайонов. В качестве зданий-экранов могут использоваться здания не-
жилого назначения: магазины, автостоянки, предприятия коммунально-бытового обслужива-
ния, а также многоэтажные шумозащитные жилые и административные здания со специаль-
ными архитектурно-планировочными решениями, шумозащитными окнами, расположенные на 
минимальном расстоянии от магистральных улиц и железных дорог с учетом настоящих норм 
и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций. 

6.6.7. Территории нового строительства и реконструкции должны оцениваться по 
параметрам вибрации, регламентируемым требованиями СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96. 

Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой за-
стройки могут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование производст-
венных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие динамические на-
грузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях, 
а также сейсмическая активность.  

Вибрации могут являться причиной возникновения шума. 
6.6.8. Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой за-

стройки, на рабочих местах не должны превышать значений, установленных действующими 
нормативными документами.  

Мероприятия по защите от вибраций предусматривают: 
- удаление зданий и сооружений от источников вибрации; 
- использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений; 
- меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации. 
При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, расположенных 

ближе 50 м от края основной проезжей части магистральных улиц с грузовым движением обя-
зательна проверка уровня шума и вибрации на участке застройки. 

 
 6.7. Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений 

 
6.7.1. Для защиты жилых территорий от воздействия электромагнитных полей, а также 

при установлении размеров санитарно-защитных зон электромагнитных излучателей следует 
руководствоваться действующими нормативными документами. Установление величины сани-
тарно-защитных зон для передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответст-
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вии с действующими нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и 
методиками расчета интенсивности радиочастот. 

Специальные требования по защите от электромагнитных полей, излучений и облуче-
ний устанавливают для: 

- всех типов стационарных радиотехнических объектов (включая радиоцентры, радио- и 
телевизионные станции, радиолокационные и радиорелейные станции, земные станции спут-
никовой связи, объекты транспорта с базированием мобильных передающих радиотехнических 
средств при их работе в штатном режиме в местах базирования); 

- промышленных генераторов, воздушных линий электропередачи высокого напряжения 
и других объектов, излучающих электромагнитную энергию; 

- элементов систем сотовой связи и других видов подвижной связи. 
6.7.2. Оценка воздействия электромагнитного поля радиочастотного диапазона передаю-

щих радиотехнических объектов (ПРТО) на население осуществляется в диапазоне частот: 
- 30 кГц - 300 МГц – по эффективным значениям напряженности электрического поля 

(Е), В/м; 
- 300 МГц - 300 ГГц – по средним значениям плотности потока энергии, мкВт/см2. 
6.7.3. Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в 

местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, под-
вергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не 
должны превышать предельно допустимых уровней (ПДУ) для населения, установленных 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 
2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.2.1002-00. 

6.7.4. Мероприятия по защите населения от электромагнитных полей, излучений и об-
лучений следует предусматривать: 

- рациональное размещение источников электромагнитного поля и применение средств 
защиты, в том числе экранирование источников; 

- уменьшение излучаемой мощности передатчиков и антенн; 
- ограничение доступа к источникам излучения, в том числе вторичного излучения (се-

тям, конструкциям зданий, коммуникациям). 
6.7.5. На территории жилой застройки, где уровень электромагнитного излучения пре-

вышает предельно допустимые уровни, необходимо предусматривать проведение архитектур-
но-планировочных и инженерно-технических мероприятий (ограничение мощности радиопе-
редающих объектов, изменение высоты установки антенны и направления угла излучения, вы-
нос радиопередающего объекта за пределы жилой зоны или жилых зданий из зоны влияния ра-
диопередающего объекта). 
 
 
 6.8. Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на че-

ловека и условия проживания 
 
6.8.1. Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека уста-

навливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами и приведены в таблице 52. 

 
 

Таблица 52 

Зона 

Максимальный 
уровень  
шумового 

воздействия, дБА 

Максимальный 
уровень 

загрязнения 
атмосферного 

воздуха 

Максимальный 
уровень электромаг-
нитного излучения от 
радиотехнических 

объектов 

Загрязненность  
сточных вод * 
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Зона 

Максимальный 
уровень  
шумового 

воздействия, дБА 

Максимальный 
уровень 

загрязнения 
атмосферного 

воздуха 

Максимальный 
уровень электромаг-
нитного излучения от 
радиотехнических 

объектов 

Загрязненность  
сточных вод * 

Жилые зоны: 
малоэтажная 
застройка 

 
 

многоэтажная 
застройка 

 
ночное время  

суток (23.00-7.00) 

 
55 
 
 
 

55 
 
 

45 

 
1 ПДК 

 

 
1 ПДУ 

 
Нормативно 

очищенные на 
локальных очистных  

сооружениях 
Выпуск в городской 

коллектор с 
последующей 
очисткой на 

городских КОС 
Общественно-
деловые зоны 

60 То же То же То же 

Производственные 
зоны 

Нормируется по 
границе объеди-

ненной СЗЗ 
70 

Нормируется по 
границе объеди-

ненной СЗЗ  
1 ПДК 

Нормируется по 
границе объединенной 

СЗЗ 1 ПДУ 

Нормативно 
очищенные на 

локальных очистных  
сооружениях с 

самостоятельным 
или 

централизованным 
выпуском 

Рекреационные зоны, 
в том числе места 
массового отдыха 

населения, 
территории лечебно-
профи-лактических 

учреждений 
длительного 

пребывания больных 
и центров 

реабилитации 

70 
(с 7.00 до 23.00) 

0,8 ПДК 1 ПДУ Нормативно 
очищенные на 

локальных очистных  
сооружениях с 
возможным 

самостоятельным 
выпуском 

60 
(с 23.00 до 7.00) 

Зона особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

65 0,8 ПДК 1 ПДУ Нормативно 
очищенные на 

локальных очистных 
сооруже-ниях с 

самостоятельным или 
централизованным 

выпуском 
Зоны сельско-
хозяйственного 
использования 

70 0,8 ПДК – дачные, 
садоводческие, 
огороднические 
объединения 

1 ПДК – зоны, 
занятые объектами 
сельскохозяйствен
ного назначения 

1 ПДУ То же 

* Норматив качества воды устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-
00. 

 
Пр им е ч а н и е :  Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, 
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расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, 
соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы. 

 
 

 7. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТ-
ВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

 7.1. Общие требования 
 
7.1.1. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий направленных 
на обеспечение защиты территории и населения от опасностей при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий 
или вследствие этих действий. 

7.1.2. Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного само-
управления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

7.1.3. Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95. 
 

 7.2. Пожарная безопасность 
 
7.2.1. При разработке документов территориального планирования должны выполняться 

требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» (Раздел II «Требования пожарной безопасности при проектиро-
вании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов»), а также иные требова-
ния пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах 
Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

7.2.2. Согласование отступлений от требований нормативных документов в области по-
жарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 
16.03.2007 № 141 «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требо-
ваний пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами допол-
нительных требований пожарной безопасности» по конкретному объекту в обоснованных слу-
чаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности органами Государст-
венного пожарного надзора. 

При отсутствии в нормативных документах требований пожарной безопасности к объ-
екту защиты или если для достижения необходимого уровня его пожарной безопасности при-
меняются технические решения, отличные от решений, предусмотренными нормативными до-
кументами по пожарной безопасности, на основе положений Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должны 
быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения 
пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-
технических и организационных мероприятий. Разработка и согласование специальных техни-
ческих условий осуществляется в порядке, установленном Приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 01.04.2008 № 36. 
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7.2.3. К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей пожаротуше-
ния, следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12×12 м. 

Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с органами 
Государственного пожарного надзора из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожа-
ротушение объектов, расположенных в радиусе не более 200 м от водоема. 

7.2.4. При разработке документов территориального планирования необходимо резер-
вировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития населен-
ного пункта в размере необходимой площади земельного участка. Площадь земельных участ-
ков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектиро-
вание. 

Размещение пожарных депо следует осуществлять в соответствии с требованиями главы 
17 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности». 

 
 7.3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций при градостроительном про-
ектировании 
  

7.3.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) должны предусматриваться при разработке документа-
ции по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории, градо-
строительных планов земельных участков); разработке материалов, обосновывающих строи-
тельство (ТЭО, ТЭР), а также проектной документации на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства. 

7.3.2. При подготовке документации по планировке территорий, а также при развитии 
застроенных территории разрабатывается план «желтых линий» с учетом зонирования терри-
тории по возможному воздействию современных средств поражения и их вторичных пора-
жающих факторов, а также характера и масштабов возможных аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, удалению от других населенных пунктов, а также объектов особой важности. 

Разрывы от «желтых линий» до застройки определяются с учетом зон возможного рас-
пространения завалов от зданий различной этажности в соответствии с требованиями прило-
жения 3 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 

Расстояния между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, 
принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины незаваливаемой части до-
рог в пределах «желтых линий». 

Ширину незаваливаемой части дороги в пределах «желтых линий» следует принимать 
не менее 7 м. 

7.3.3. Система зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, а также сеть 
магистральных улиц должны, в случае поражения населенного пункта, обеспечивать свободный 
выход населения в зоны, занятые лесами или зелеными насаждениями. 

7.3.4. Магистральные улицы населенных пунктов должны проектироваться с учетом 
обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и производственных зон на за-
городные дороги не менее чем по двум направлениям. 

7.3.5. Проектирование внутригородской транспортной сети должно обеспечивать надеж-
ное сообщение между отдельными жилыми и производственными зонами, свободный проход к 
магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы населенного пункта, а так-
же наиболее короткую и удобную связь жилых и производственных зон с железнодорожными 
и автобусными вокзалами, грузовыми станциями. 

7.3.6. Стоянки для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, производственно-
ремонтные базы уборочных машин, троллейбусные депо и трамвайные парки следует проекти-
ровать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенного пункта. 
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Помещения автостоянок зданий пожарных депо при проектировании должны обеспечи-
вать размещение 100 % резерва основных пожарных машин. 

7.3.7. Проектирование лечебных учреждений восстановительного лечения для выздо-
равливающих, онкологические, туберкулезные и психиатрические больницы, а также пансио-
наты (за исключением пансионатов для престарелых и профилакториев для трудящихся), дома 
и базы отдыха, санатории, туристические базы и приюты, детские, спортивные и молодежные 
лагеря круглогодичного и кратковременного функционирования, подсобные хозяйства про-
мышленных предприятий, а также садоводческие, огороднические и дачные объединения, как 
правило, должны проектироваться за пределами населенного пункта. 

7.3.8. Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, питающие 
населенный пункт поселения или несколько населенных пунктов, а также объекты особой важ-
ности, должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках водоснабжения, 
один из которых следует предусматривать подземным. 

7.3.9. При проектировании суммарную мощность головных сооружений следует рассчи-
тывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооруже-
ний мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному ре-
жиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые 
нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека. 

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя 
всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует проектировать 
резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не ме-
нее 10 л в сутки на одного человека. 

7.3.10. При проектировании в населенном пункте и на объектах особой важности, распо-
ложенных вне населенных пунктов, нескольких самостоятельных водопроводов (коммунально-
го и промышленного) следует предусматривать возможность передачи воды от одного водо-
провода к другому с соблюдением санитарных норм и правил. 

7.3.11. Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков 
водопровода категорированного города или объекта особой важности, расположенного вне ка-
тегорированного города, следует располагать на незаваливаемой при разрушении зданий и со-
оружений территории. 

7.3.12. Существующие и проектируемые для водоснабжения населения шахтные колодцы 
и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них ра-
диоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ. 

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения населенных пунктов и 
промышленных предприятий, а также для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь 
приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива 
в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства 
для забора воды из них пожарными автомобилями. 

7.3.13. При проектировании систем электроснабжения населенного пункта необходимо 
предусматривать электроснабжение от нескольких независимых и территориально разнесен-
ных источников питания, часть из которых должна располагаться за пределами зон возможных 
разрушений. При этом указанные источники и их линии электропередачи должны находиться 
друг от друга на расстоянии, исключающем возможность их одновременного выхода из строя. 
Системы электроснабжения должны учитывать возможность обеспечения транзита электро-
энергии в обход разрушенных объектов за счет сооружения коротких перемычек воздушными 
линиями электропередачи. 

7.3.14. Электроснабжение проектируемых перекачивающих насосных и компрессорных 
станций магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопрово-
дов) должно, как правило, осуществляться от источников электроснабжения и электроподстан-
ций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушении, с проектированием в 
необходимых случаях на них автономных резервных источников. 

7.3.15. Проектирование теплоэлектроцентралей, подстанций, распределительных уст-
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ройств и линий электропередачи следует осуществлять с учетом требований СНиП 2.01.05-90 
(раздел 5). 

 
 
 
 

 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ, 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИН-
ВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 
8.1. При планировке и застройке территорий населенного пункта необходимо обеспечи-

вать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп 
населения.  

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий 
следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения 
условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со 
СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, 
РДС 35-201-99.  

Норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для 
инвалидов колясочников – 0,5 чел. / 1000 чел. населения. 

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения ус-
танавливаются заданием на проектирование.  

8.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудо-
ванием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, отно-
сятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-
зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и 
т. д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты на-
селения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, фи-
нансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физ-
культурно-оздоровитель-ные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, 
лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и 
рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспорт-
ного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, 
другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, об-
служивающие население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транс-
порта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие 
места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вы-
шеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади. 

8.3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, 
должны обеспечивать: 

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри 
зданий и сооружений; 

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, 
обслуживания и приложения труда; 

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей 
ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслужива-
ния), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.; 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 
В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного пере-
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движения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предпри-
ятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств 
информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для 
маломобильных групп населения на все время эксплуатации. 

8.4. Жилые районы населенного пункта и их улично-дорожная сеть должны проектиро-
ваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп на-
селения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в обществен-
ный транспорт. 

8.5. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользова-
ния инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный – 5 % 
, поперечный – 1 %. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные 
пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 12 м 
пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска. 

8.6. Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через 
проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина – не менее 2 м. 

8.7. Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым 
камнем высотой не менее 0,1 м. 

8.8. При проектировании путей эвакуации инвалидов следует исходить из того, что эти 
пути должны соответствовать требованиям обеспечения их доступности и безопасности для 
передвижения инвалидов. 

8.9. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специаль-
ными приспособлениями и оборудованием: 

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ре-
монтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров; 

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов; 
- санитарно-гигиеническими помещениями; 
- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; 
- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистра-

лей и остановок городского транспорта общего пользования; 
- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, 

парков и других рекреационных зон; 
- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок 

маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров; 
- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц 

на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и 
магистралей. 

8.10. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского  
обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять 
по реальной и прогнозируемой потребности в населенных пунктах, районах, микрорайонах.  

8.11. Центры социального обслуживания следует проектировать двух основных типов: 
надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном 
здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для 
инвалидов и престарелых. 

При включении центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого 
здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения территориального 
центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 % числен-
ности инвалидов и престарелых, проживающих в здании. 

8.12. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобиль-
ных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп 
населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием. 

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения 
должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из 
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помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектиро-
ваться из непожароопасных материалов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, 
СНиП 21-01-97*. 

8.13. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерыв-
ность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобиль-
ных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуни-
кациями и остановками городского транспорта. 

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломо-
бильных групп населения через проходы и вдоль них. 

8.14. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым ин-
валидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-
колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. 

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных па-
раметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площа-
док размером не менее 1,6×1,6 м через каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности 
разъезда инвалидов на креслах-колясках. 

8.15. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транс-
порта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей 
на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос дви-
жения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих тех-
нические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-
колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пеше-
ходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях. 

8.16. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и 
маломобильных групп населения, подземные и надземные переходы следует оборудовать пан-
дусами и подъемными устройствами.  

8.17. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии 
пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информа-
ции, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п. 

Пр им е ч а н и е :  На путях движения маломобильных групп населения не допускается приме-
нять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися по-
лотнами, а также турникеты. 

8.18. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня 
пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 
0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении высту-
пающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным кам-
нем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п. 

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные 
щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а 
также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируе-
мое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. 

8.19. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на рас-
стоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 
% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для пар-
ковки не менее 3,5 м.  

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инва-
лидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20 % мест, а около учре-
ждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-
двигательных функций, – не менее 30 % мест. 

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены 
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для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки 
таких машин должна быть не менее 2,5 м. 

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике. 
8.20. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, 

перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м. 
8.21. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движе-

ния мест отдыха и ожидания.  
Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от пе-

регрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указате-
лями. 

8.22. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными 
группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. 

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования 
кромок путей пешеходного движения. 

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного 
движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м. 

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки си-
туации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информаци-
онные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, ство-
лы, корни). 
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к разделу 1.2. Термины и определения 

Справочное 
 

 Приложение 1. Термины и определения 
 
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 

движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы 
отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элемен-
ты (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 
являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных 
дорог. 

Автостоянка (стоянка для автомобилей) - здание, сооружение (часть здания, соору-
жения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) 
автомобилей.  

Автостоянка гостевая - открытая площадка, предназначенная для кратковременного 
хранения (стоянки) легковых автомобилей. 

Автостоянка механизированная - автостоянка, в которой транспортировка автомоби-
лей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройст-
вами (без участия водителей). 

Автостоянка надземная закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми огра-
ждениями. 

Автостоянка надземная открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограж-
дений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по 
крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается 
открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 
% наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже). 

Газон - элемент благоустройства, представляющий собой участок земли с естественным 
или искусственно созданным травяным покровом. 

Генеральный план городского округа, генеральный план поселения - вид докумен-
та территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи 
и направления территориального планирования городского округа или поселения и этапы их 
реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории. 

Городской населенный пункт - населенный пункт, отнесенный к категории городов 
или городских поселков в порядке, установленном Законом Ленинградской области от 
15.06.2010      № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской об-
ласти и порядке его изменения». 

Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществ-
ляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправ-
ления; один город или один поселок с территориями, предназначенными для развития его со-
циальной, транспортной и иной инфраструктуры. В состав территории городского поселения 
могут входить территории поселков и сельских населенных пунктов, не являющихся муници-
пальным образованием. 

Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального 
района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению 
установленных Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения поселе-
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ния и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять от-
дельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градо-
строительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектиро-
вания, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строитель-
ства. 

Градостроительная емкость (интенсивность использования) территории - объем за-
стройки, который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре города. 
Определяется нормативной плотностью застройки и площадью застраиваемой территории в 
соответствии с видом объекта градостроительного нормирования (микрорайон (квартал), жи-
лой район), проектируемого на данной территории.  

Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетво-
рять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию. 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образова-
ний в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламен-
тов. 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствую-
щей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите на-
селения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Граница населенного пункта - внешние границы земель населенного пункта, отде-
ляющие эти земли от земель иных категорий. 

Дом коттеджного типа - малоэтажный одноквартирный жилой дом. 

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспорт-
ных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в 
себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и раз-
делительные полосы при их наличии. 

Железнодорожные пути общего пользования - железнодорожные пути на территориях 
железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по приему и отправлению поез-
дов, приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполне-
нию сортировочной и маневровой работы, а также железнодорожные пути, соединяющие такие 
станции. 

Железнодорожные пути необщего пользования - железнодорожные подъездные пути, 
примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к желез-
нодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных 
пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения 
работ для собственных нужд. 

Жилой район - структурный элемент селитебной территории. 

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, 
ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях 
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до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возник-
новения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техно-
генных аварий и катастроф. 

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы 
которой описаны и удостоверены в установленном порядке. 

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая 
установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим 
целевого функционального использования. 

Зоны застройки блокированными жилыми домами - территории для размещения 
жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, коли-
чество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания од-
ной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования. 

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами - территории для размещения 
отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для 
проживания одной семьи. 

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами - территория для размещения жи-
лых домов этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредствен-
ной связи квартир с земельным участком. 

Зоны застройки секционными жилыми домами - территория для размещения много-
квартирных жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или не-
скольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых нахо-
дятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдель-
ный подъезд с выходом на территорию общего пользования. 

Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами - территория для размещения 
многоквартирных жилых домов этажностью 4-5 этажей. 

Зоны застройки многоэтажными жилыми домами - территория для размещения мно-
гоквартирных жилых домов этажностью 6-25 этажей (до 75 метров). 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве про-
ектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение 
материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от 
опасностей, возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, а 
также диверсиях. 

Историческое поселение - городское или сельское поселение, в границах территории 
которого расположены объекты культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримеча-
тельные места, а также иные культурные ценности, созданные в прошлом, представляющие 
собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, на-
учную или социально-культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения само-
бытности народов Российской Федерации, их вклада в мировую цивилизацию. 

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая 
может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах). 

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и 
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сооружений к площади участка. 

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при само-
стоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентиро-
вании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные жен-
щины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.). 

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки. 

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселе-
ние, городской округ. 

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных террито-
рий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществ-
ляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые мо-
гут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Населенный пункт - застроенная и (или) подлежащая застройке часть территории в 
пределах установленной границы, служащая постоянным или преимущественным местом про-
живания и жизнедеятельности людей, имеющая наименование, присвоенное или выявленное в 
соответствии с федеральным законодательством.  

Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, 
предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общест-
венного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их 
комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хра-
нения, парковки автомобилей. 

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой рас-
полагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, 
бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, произ-
водственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покро-
вом. 

Охранные зоны железных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к 
полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных 
участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчи-
вости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с под-
вижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вред-
ным воздействиям. 

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не 
допускается движение транспорта за исключением специального, обслуживающего эту террито-
рию. 

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зда-
ний и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка 
(квартала) (тыс. кв. м/га).  

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории 
земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной 
дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты 
дорожного сервиса. 

Полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорож-
ным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для 
размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для раз-
мещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных по-
лос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, произ-
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водственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодо-
рожного транспорта. 

Поселение - городское или сельское поселение. 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с 
обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается 
особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обес-
печения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконст-
рукции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с 
учетом перспектив развития автомобильной дороги. 

Прикватирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непо-
средственным выходом на него. 

Районная агломерация - это урбанизированные территории, объединяющие террито-
риально сближенные или слившиеся городские округа, городские и сельские поселения, харак-
теризующиеся интенсивными межселенными трудовыми, культурно-бытовыми и рекреацион-
ными связями в пределах 1 ч. транспортной доступности. 

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их час-
тей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной 
мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения. 

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер ко-
торой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химическо-
го, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а 
для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими 
нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.  

Селитебная территория - часть территории населенного пункта для взаимоувязанного 
размещения жилых, общественно-деловых, рекреационных зон, отдельных коммунальных и 
промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-
дорожной сети, озелененных территорий и других территорий общего пользования. 

Сельский населенный пункт - населенный пункт, не отнесенный к городским насе-
ленным пунктам. 

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских 
населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в кото-
рых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через вы-
борные и иные органы местного самоуправления. 

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми 
существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные 
связи. 

Социально-гарантированные условия жизнедеятельности – состояние среды терри-
торий городских округов и поселений, отвечающее современным социальным, гигиеническим 
и градостроительным требованиям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконст-
рукции) территории нормативных параметров функционально-планировочной организации 
объектов градостроительного нормирования. 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 
установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями ис-
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пользования территорий. 

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользует-
ся неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, буль-
вары).  

Транспортно-логистический комплекс - комплекс складских зданий (помещений), 
предназначенных для управления хранением, обработкой, транспортировкой грузов различно-
го назначения и обеспеченных рационально спланированным пространством и удобными 
подъездными путями. 

Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий 
к проезжей части или отделенный от нее газоном. 

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преиму-
щественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного 
движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями 
улично-дорожной сети. 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроитель-
ной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, огра-
ничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоя-
щего и будущего поколений. 

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градо-
строительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градо-
строительного использования установленных зон и ограничений на их использование. 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планиро-
вания определены границы и функциональное назначение. 

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источ-
ника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушают-
ся нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, на-
носится ущерб имуществу населению, народному хозяйству и окружающей природной среде. 
Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биоло-
го-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональ-
ные, федеральные и трансграничные). 

Элементы планировочной структуры территории – структурные элементы застрой-
ки в границах улиц, дорог, проездов, пешеходных путей, естественных или искусственных ру-
бежей, выделяемые в  проектах планировки территории в виде кварталов, микрорайонов или их 
планировочно обособленных частей.  

 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяе-

мые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участ-
ков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропере-
дачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобиль-
ные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее линейные объек-
ты).  

Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при разме-
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щении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного 
участка. 

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного 
участка и стеной здания, строения, сооружения. 

Береговая линия - граница земель, покрытых поверхностными водами водного объекта 
(граница поверхностного водного объекта). Береговая линия определяется в соответствии с 
пунктом 4 статьи 5 Водного кодекса Российской Федерации. 

Желтые линии - максимально допустимые границы зон возможного распространения 
завалов жилой и общественной застройки категорированных городов, промышленных, 
коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль городских магистралей 
устойчивого функционирования на территории категорированных городов. 

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для 
размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других 
железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории 
железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается 
строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации 
железнодорожного транспорта. 

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых 
автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. 
Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции 
земляного полотна и других технических характеристик.  

Границы охранной зоны сооружений метрополитена - границы участка территории, 
расположенного над действующим подземным сооружением метрополитена и в 
непосредственной близости от него, возможность использования которого для нового 
строительства, прокладки дорог, коммуникаций, бурения скважин и т.п. должна согласовываться 
с администрацией метрополитена. 

Границы технических зон строящихся и проектируемых линий метрополитена - 
границы территорий, резервируемых для строительства линий метрополитена и 
сопутствующих им сооружений постоянного характера, на которых запрещается размещение 
объектов капитального строительства. 

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - 
границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной 
эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и 
коммуникаций. 

Границы территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и 
достопримечательных мест) - границы земельных участков, непосредственно занимаемых 
памятниками, и связанные с ними исторически и функционально. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) - установленные на основании проекта зон охраны в соответствии с требованиями 
сохранения объектов культурного наследия и утвержденные в установленном порядке 
границы: охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого ландшафта с 
определенным режимом их содержания. 

Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с 
ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых 
природных территориях, участках земли и водного пространства. 

Границы водоохранных зон - границы территорий, которые примыкают к береговой 
линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
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сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира. 

Границы прибрежных защитных полос - границы территорий внутри водоохранных 
зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся 
дополнительные ограничения природопользования. 

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы 
зон санитарной охраны в составе первого пояса (строгого режима), второго и третьего поясов 
(пояса ограничений), обеспечивающих санитарную охрану от загрязнения источников 
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 
расположены: 

- границы I пояса зоны санитарной охраны - границы территории расположения 
водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала; 

- границы II и III поясов зоны санитарной охраны - границы территории, 
предназначенной для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Границы зон санитарной охраны определяются в соответствии с приложением 16 на-
стоящих нормативов. 

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, 
биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, принад-
лежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и 
оформленного в установленном порядке (промышленная площадка) до ее внешней границы в 
заданном направлении.  

Граница санитарно-защитной зоны на графических материалах (генеральный план го-
родского округа, поселения, схема территориального планирования и др.) за пределами про-
мышленной площадки обозначается специальными информационными знаками. 

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера - границы территорий, на которых возможно про-
явление чрезвычайных ситуаций (аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных 
или иных бедствий, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
населения или окружающей природной среде, значительные материальные потери и наруше-
ние условий жизнедеятельности населения). 

 



144 
 

 
 

к разделу 1.3. Нормативные ссылки 
Справочное 

 

 Приложение 2.Перечень законодательных нормативных доку-
ментов 

 
Федеральные законы 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года  

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ  

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ 

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ 

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ 

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 года № 24-
ФЗ 

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»  

Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О Государственной гра-
нице Российской Федерации» 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресур-
сах,     лечебно-оздоровительных местностях и курортах»  

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»  

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»  

Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов»  

Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности 
в   Российской Федерации»  

Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»  

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»  

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния»  

Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населе-
ния»  

Федеральный закон от 12 декабря 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»  

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»  

Федеральный закон от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географиче-
ских объектов» 

Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях граждан» 
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Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния»  

Федеральный закон от 12 декабря 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»  

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»  

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации» 

Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»  

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия      
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»  

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в    
Российской Федерации» 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции   местного самоуправления в Российской Федерации»  

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую»  

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности»  

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений» 

 
Иные нормативные акты Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1156 «О мерах по 
формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»  

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо цен-
ных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1449 «О     
мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам соци-
альной инфраструктуры»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2000 года № 135 
«Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсе-
налах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 486 
«Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздуш-
ных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 
«Об утверждении Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»  
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Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства 
социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 года № 18-27/1-4403-
15 «О     дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов 
при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений»  

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 июля 2006 года № 
422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации № 90, Мини-
стерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 376 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения населения» 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 17 октября 2008 года № 319 «Об определении количества лесничеств 
на территории Ленинградской области и установлении их границ» 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 де-
кабря 1995 года № 539 «Об утверждении "Инструкции по экологическому обоснованию хозяй-
ственной и иной деятельности» 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 3 мар-
та 2010 года № 59 «Об утверждении Административного регламента предоставления Феде-
ральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об 
отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения 
на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в 
местах их залегания подземных сооружений» 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 
2010 года № 492 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов гене-
ральных планов поселений и городских округов» 

 
Законодательные и нормативные акты Ленинградской области 

Закон Ленинградской области от 22 июля 1997 года № 24-оз «О государственной под-
держке инвестиционной деятельности в Ленинградской области» 

Закон Ленинградской области от 29 октября 2003 года № 83-оз «О предельных размерах       
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и максимальном размере общей площади     
земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) 
ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство» 

Закон Ленинградской области от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении границ 
и     наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район 
и Выборгский район и муниципальных образований в их составе» 

Закон Ленинградской области от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предос-
тавлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства на территории Ленинградской области» 

Закон Ленинградской области от 6 мая 2010 года № 17-оз «О внесении изменений в неко-
торые областные законы в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием орга-
низации местного самоуправления» 

Закон Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» 

Закон Ленинградской области от 14 декабря  2011 года № 108-оз «О регулировании гра-
достроительной деятельности на территории Ленинградской области  в части вопросов террито-
риального планирования» 
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Постановление Губернатора Ленинградской области от 20 марта 2002 года № 54-пг «Об 
утверждении Положения о государственном фонде материалов и данных инженерных изыска-
ний Ленинградской области» 

Приказ Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 12 мая 2010 года № 
29 «Об установлении водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов» 

 
Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ) 

ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения ис-
пользования природных ресурсов. Основные положения 

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по це-
лям водопользования 

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных 
вод 

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхно-
стных вод от загрязнения 

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам 
рекреации водных объектов 

ГОСТ 17.5.3.01-78* Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов 

ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государствен-
ного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог 

ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации 

ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель  

ГОСТ 17.6.3.01-78* Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование ле-
сов, зеленых зон городов. Общие требования 

ГОСТ 9238-73 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог 
колеи 1520 (1524) мм 

ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог 
колеи 750 мм 

ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характери-
стики 

ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой за-
стройки и методы его измерения 

ГОСТ 23337-78* Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помеще-
ниях жилых и общественных зданий 

ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Гигиенические, технические требования и правила выбора  

ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозиро-
вание 

ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских 
услуг 

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения 

ГОСТ Р 52142-2003 Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. 
Общие положения 

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофо-
ры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испыта-
ний 
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ГОСТ Р 52289-2004* Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств 

Строительные нормы и правила (СНиП) 

СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах 

СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны 

СНиП II-35-76* Котельные установки  

СНиП II-58-75 Электростанции тепловые 

СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий  

СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий 

СНиП III-10-75 Благоустройство территории 

СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы  

СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности  

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных 
грунтах 

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышлен-
ных отходов. Основные положения по проектированию 

СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 

СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяй-
ства 

СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для са-
нитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранс-
порта 

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий 

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения  

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения  

СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги  

СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы  

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы  

СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт 

СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии  

СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и 
других сельскохозяйственных предприятиях и организациях 

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и 
других населенных пунктов  

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения 

СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, 
ледовые и от судов) 

СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов 

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбоза-
щитные сооружения 

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления  

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений  
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СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания 

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции 

СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помеще-
ния 

СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна 

СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы 

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвер-
ждения градостроительной документации 

СНиП 12-01-2004 Организация строительства 

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений  

СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей 

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов. Основные положения 

СНиП 23-01-99* Строительная климатология 

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий  

СНиП 23-03-2003 Защита от шума 

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение 

СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граж-
дан, здания и сооружения 

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные 

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные 

СНиП 31-03-2001 Производственные здания 

СНиП 31-04-2001 Складские здания 

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения 

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения 

СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм  

СНиП 32-03-96 Аэродромы  

СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные 

СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения 

СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки 

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-
ния 

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети 

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы 
 

Пособия 

Пособие к СНиП II-60-75*. Пособие по размещению автостоянок, гаражей и предпри-
ятий технического обслуживания легковых автомобилей в городах и других населенных пунк-
тах.     КиевНИИП градостроительства, 1983  

Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов. ЦНИИПградострои-
тельства, 1983  
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Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию 
и захоронению токсичных промышленных отходов. Госстрой СССР, 1984  

Пособие к СНиП 2.07.01-89* Пособие по водоснабжению и канализации городских и 
сельских поселений. ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1990  

Пособие к СНиП 2.08.01-89* Пособие по проектированию жилых зданий. Конструкции 
жилых зданий. ЦНИИЭП, 1991  

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана ок-
ружающей среды». ГП «ЦЕНТИНВЕСТпроект», 2000  

 
Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 
СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 
СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 
СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства 
СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-

плани-ровочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений 
граждан 

СП 11-107-98 Порядок разработки и состава раздела «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций» проектов строительства 

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, 
других муниципальных образований 

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 
строительства 

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для 
инвалидов и других маломобильных посетителей 

СП 31-103-99 Проектирование и строительство зданий, сооружений и комплексов 
православных храмов 

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 
зданий 

СП 31-112-2004(1) Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 
СП 31-112-2004(2) Физкультурно-спортивные залы. Часть 2 
СП 31-112-2004(3) Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены 
СП 31-113-2004 Бассейны для плавания 
СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик 
СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки 
СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения 
СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам 
СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям 
СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 
СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых 
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людей 
СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения 
СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на 

газовом топливе 
СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб 
СП 42-13330-2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 
Строительные нормы (СН) 

СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предпри-
ятий, зданий и сооружений 

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов 
СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства  
СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных кол-

лекторов 

СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов 

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи 

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог 

СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов 

 
Ведомственные строительные нормы (ВСН) 

ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей 

ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы 
проектирования 

ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудо-
вания жилых и общественных зданий. Нормы проектирования 

ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирова-
ния 

ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвали-
дов и маломобильных групп населения 

ВСН № 14278тм-т1 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 
КВ 

 
Отраслевые нормы 

НТП-АПК 1.10.04.003-03 Нормы технологического проектирования конно-спортивных 
комплексов 

ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на 
мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах 

МОДН 2-2001 Проектирование нежестких дорожных одежд 

ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог 

ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых 
зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и 
других объектов сельскохозяйственного назначения 

ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие 
технические условия 
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Санитарные правила и нормы (СанПиН) 

СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, 
хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агро-
химикатов 

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержа-
нию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения 

СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества 

СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству 
воды аквапарков 

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям прожива-
ния в жилых зданиях и помещениях 

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осу-
ществляющим медицинскую деятельность 

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества 

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения  

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников 

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод 

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест 

СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их 
осадков для орошения и удобрения» 

СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-
профилактических учреждений 

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы 

СанПиН 2.1.7.2197-07 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 
Изменение № 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с ме-
дицинскими отходами 

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
средств сухопутной подвижной радиосвязи 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов. Изменения № 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территорий 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». Изменение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
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Новая редакция 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая 
редакция» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Новая редакция» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых 
и общественных зданий» 

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях 

СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья 

СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудова-
нию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации 

СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального 
профессионального образования 

СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и 
оздоровления детей 

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) 

СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период ка-
никул  

СанПиН 2.6.1.07-03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и уста-
новок атомной промышленности 

СанПиН 2.6.1.24-03 (СП АС 03) Санитарные правила проектирования и эксплуатации 
атомных станций 

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности 
СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия элек-

трического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока про-
мышленной частоты 

СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации 
водохранилищ 

СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и 
эксплуатации 

СанПиН 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов СССР 

СанПиН 42-125-4437-87 Устройство, содержание, и организация режима детских 
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санаториев 

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест 
 

Санитарные нормы (СН) 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зда-
ний и на территории жилой застройки  

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий. Санитарные нормы 

 
Санитарные правила (СП) 

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения 

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 
твердых бытовых отходов 

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных 
отходов производства и потребления 

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 
реконструируемых промышленных предприятий 

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и 
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов 

СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации ре-
жима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 
счет природных источников ионизирующего излучения 

СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 

СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными от-
ходами  

СП 1567-76 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической 
культуре и спорту 

СП 4076-86 Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима спе-
циальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физиче-
ском и умственном развитии 

 
Гигиенические нормативы (ГН) 
 
ГН 1.2.2701-10 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окру-

жающей среды 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
ГН 2.1.5.2280-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. До-
полнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03 

ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
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ГН 2.1.5.2312-08 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. До-
полнение   № 1 к ГН 2.1.5.2307-07 

ГН 2.1.5.2415-08 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. До-
полнение   № 2 к ГН 2.1.5.2307-07 
          ГН 2.1.6.014-94  Предельно допустимая концентрация (ПДК) полихлорированных дибен-
зодиоксинов и полихлорированных дибензофуранов в атмосферном воздухе населенных мест  

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест 

ГН 2.1.6.1765-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 1 к ГН 2.1.6.1338-03 

ГН 2.1.6.1983-05 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03 

ГН 2.1.6.1985-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 3 к ГН 2.1.6.1338-03 

ГН 2.1.6.2157-07 Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил) 
метилфторфосфоната (зомана) в атмосферном воздухе населенных мест 

ГН 2.1.6.2326-08 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 4 к ГН 2.1.6.1338-03 

ГН 2.1.6.2416-08 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 5 к ГН 2.1.6.1338-03 

ГН 2.1.6.2450-09 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 6 к ГН 2.1.6.1338-03 

ГН 2.1.6.2498-09 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 7 к ГН 2.1.6.1338-03 

ГН 2.1.6.2604-10 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.1338-03 

ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

ГН 2.1.6.2328-08 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 1 к ГН 2.1.6.2309-07 

ГН 2.1.6.2414-08 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 2 к ГН 2.1.6.2309-07 

ГН 2.1.6.2451-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 3 к ГН 2.1.6.2309-07 

ГН 2.1.6.2505-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 4 к ГН 
2.1.6.2309-07 

ГН 2.1.6.2577-10 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 5 к ГН 2.1.6.2309-07 

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
почве 

ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических ве-
ществ в почве 

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц 
в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях 

 
Ветеринарно-санитарные правила 

Ветеринарно-санитарные правила для специализированных пчеловодческих хозяйств 
(ферм) и требования при их проектировании и строительстве, утв. Главным управлением вете-
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ринарии Министерства сельского хозяйства СССР, 1974  

Ветеринарно-санитарные правила содержания пчел, утв. Главным управлением ветери-
нарии Министерства сельского хозяйства СССР, 1976  

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических от-
ходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 
04.12.1995 № 13-7-2/469 

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и 
основных вредителей пчел, утв. Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйст-
ва и продовольствия Российской Федерации 17.08.1998 № 13-4-2/1362 

 
Руководящие документы (РД, СО) 

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских элек-
трических сетей 

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и 
сельские телефонные сети 

РД 52.04.212-86 (ОНД 86) Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий 

СО 153-34.21.122-2003 Инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций 

 
Руководящие документы в строительстве (РДС) 

РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов 
строительства  

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях Российской Федерации 

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры 

 
Методические документы в строительстве (МДС) 

МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектированию вокзалов 

МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и ут-
верждения проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации 

МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за ис-
пользованием и охраной земель в городских и сельских поселениях 

МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории 
городов 

МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и соору-
жений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1. 
«Общие положения» 

МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и соору-
жений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2. 
«Градостроительные требования» 

 
Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ) 

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации 

НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 
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проектирования 

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны 

НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности 

НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и 
сооружениях. Общие технические требования 

 
Правила безопасности (ПБ) 

ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств 

ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных 
станций сжиженного газа 

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления 

ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные 
углеводородные газы 

Другие документы 

Административно-территориальное деление Ленинградской области / справочник, 
подготовлен Комитетом по взаимодействию с органами местного самоуправления 
Ленинградской области. – СПб.: Вести, 2007 

Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и 
проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. 
Министерство культуры РСФСР, 1990  

МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 
земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 
производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утв. Министерством топлива и 
энергетики Российской Федерации, 2000  

Положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2006  

Пособие по проектированию авиационно-технических баз. Пособие к ВНТП II-85.      
ГПИиНИИ «Аэропроект», 1986  

Рекомендации по контролю за состоянием грунтовых вод в районе размещения 
золоотвалов ТЭС
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Рекомендуемое 
 

 Приложение 3. Зонирование и примерная форма баланса тер-
ритории в границах поселения 

 

№ 
п/п Элементы территории 

Сложившиеся границы 
(существующее  

положение) 

Планируемые границы 
первая очередь 

2015 год 
расчетный срок 

2025 год 
 Территории в границах городского ок-

руга, поселения, населенного пункта - 
всего  

         

I. Функциональные зоны:    

1. Жилая зона:           
1.1. многоэтажной застройки            
1.2. среднеэтажной застройки    
1.3. малоэтажной застройки          
1.4. индивидуальной застройки          
1.5. иных видов жилой застройки                
2. Общественно-деловая зона:          

2.1. объектов социальной инфраструктуры              
2.2. объектов делового и финансового назна-

чения 
         

2.3. культовых сооружений                
2.4. общего пользования: 

- улиц, дорог, проездов, площадок, авто-
стоянок; 
- зеленых насаждений       

         

3. Зона рекреационного назначения:          
3.1.  рекреационных учреждений для занятий  

туризмом, физкультурой и спортом  
         

3.2. территорий общего пользования (скверы,  
парки, сады, городские леса, водные 
объекты и др.) 

         

4. Производственная зона, зона инженер-
ной и транспортной инфраструктур:      

         

4.1. производственные зоны промышленных  
предприятия  

         

4.2. коммунально-складские зоны          
4.3. зоны инженерной инфраструктуры          
4.4. зоны транспортной инфраструктуры           

    из них внешнего транспорта:          
    - железнодорожного          
    - автомобильного                 
    - воздушного                 
    - водного (морского, речного)    

5. Зона сельскохозяйственного использо-
вания:  

         

5.1. сельскохозяйственных предприятий           
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№ 
п/п Элементы территории 

Сложившиеся границы 
(существующее  

положение) 

Планируемые границы 
первая очередь 

2015 год 
расчетный срок 

2025 год 
5.2. садоводческих и дачных объединений, 

индивидуальных садовых и дачных уча-
стков 

         

 огороднических объединений, индиви-
дуальных огородных участков 

   

 личных подсобных хозяйств    
6. Зона особо охраняемых территорий    
7. Зона специального назначения:          

7.1. кладбищ, крематориев                 
7.2. скотомогильников    
7.3. объектов размещения отходов          
7.4. иных объектов               
8. Зона размещения военных объектов    
9. Прочие территории в границах город-

ского округа, поселения, населенного 
пункта, 
в том числе: 

         

9.1. пригородная зона    
9.2. водная поверхность    
II. Земли по видам собственности:    

1. Земли государственной собственности:    
1.1. федеральные    
1.2. региональные    
2. Земли муниципальной собственности    
3. Земли частной собственности    

III.  Из общей территории городского окру-
га, поселения категории земель (в соот-
ветствии со ст. 7 Земельного кодекса РФ): 

   

1. Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

   

2. Земли населенных пунктов    
3. Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

   

4. Земли особо охраняемых территорий и 
объектов 

   

5. Земли лесного фонда    
6. Земли водного фонда    
7. Земли запаса    

IV.  Территории, подверженные риску 
возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера и воздействия их последствий: 

   

1. Зона катастрофического затопления    
2. Зона подтопления    
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к разделу 2.3. Общественно-деловые зоны 
Рекомендуемое 

 Приложение 4. Структура и типология общественных центров и объектов общественно-
деловой зоны 

Объекты по на-
правлениям 

Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам обслуживания 

эпизодического обслуживания 
периодического обслуживания повседневного 

обслуживания  межмуниципальные местного значения 
Административно-
деловые и 
хозяйственные 
учреждения  

Административно-управленческие 
комплексы, деловые и банковские 
структуры, структуры связи, юсти-
ции, ЖКХ, управления внутренних 
дел, НИИ, проектные и конструктор-
ские институты и др. 

Административно-управленческие 
организации, банки, конторы, офи-
сы, отделения связи и милиции, 
суд, прокуратура, юридические и 
нотариальные конторы, проектные 
и конструкторские бюро, жилищ-
но-коммунальные службы 

Административно- 
хозяйственная служба, от-
деления связи, милиции, 
банков, юридические и 
нотариальные конторы, 
РЭУ  

Административно- 
хозяйственное здание, 
отделение связи, банка, 
предприятия ЖКХ, 
опорный пункт охраны 
порядка  

Учреждения 
образования  

Высшие и средние специальные 
учебные заведения, центры перепод-
готовки кадров 

Специализированные дошкольные 
организации и школы, учреждения 
начального профессионального 
образования, средние специаль-
ные учебные заведения, колледжи, 
лицеи, гимназии, центры, дома 
детского творчества, школы: му-
зыкальные, художественные, хо-
реографические и др., станции: 
технические, туристско-краевед-
ческие, эколого-биологические и 
др. 

Колледжи, лицеи, гимна-
зии, детские школы ис-
кусств и творчества и др. 

Дошкольные организа-
ции, общеобразователь-
ные и школы, детские 
школы творчества  

Учреждения 
культуры и 
искусства  

Музейно-выставочные центры, теат-
ры и театральные студии, много-
функциональные культурно-зрелищ-
ные центры, концертные залы, спе-
циализированные библиотеки, видео-
залы, казино  

Центры искусств, эстетического 
воспитания, многопрофильные 
центры, учреждения клубного ти-
па, кинотеатры, музейно-выста-
вочные залы, городские библиоте-
ки, залы аттракционов  

Учреждения клубного ти-
па, клубы по интересам, 
досуговые центры, биб-
лиотеки для взрослых и 
детей  

Учреждения клубного 
типа с киноустановка-
ми, филиалы библиотек 
для взрослых и детей  
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Объекты по на-
правлениям 

Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам обслуживания 

эпизодического обслуживания 
периодического обслуживания повседневного 

обслуживания  межмуниципальные местного значения 
Учреждения 
здравоохранения и 
социального 
обеспечения 

Региональные и межрайонные много-
профильные больницы и диспансеры, 
клинические реабилитационные и 
консультативно-диагностические 
центры, специализированные базовые 
поликлиники, дома-интернаты разно-
го профиля 

Центральные районные больницы, 
многопрофильные и инфекцион-
ные больницы, роддома, поликли-
ники для взрослых и детей, стома-
тологические поликлиники, дис-
пансеры, подстанции скорой по-
мощи, городские аптеки, центр 
социальной помощи семье и де-
тям, реабилитационные центры 

Участковая больница, по-
ликлиника, выдвижной 
пункт скорой медицин-
ской помощи, аптека  

ФАП, врачебная амбу-
латория, аптека 

Физкультурно-
спортивные 
сооружения  

Спортивные комплексы, открытые и 
закрытые бассейны, детская спортив-
ная школа олимпийского резерва, 
специализированные спортивные со-
оружения 

Спортивные центры, открытые и 
закрытые спортзалы, бассейны, 
детские спортивные школы, тен-
нисные корты  

Стадионы, спортзалы, бас-
сейны, детские спортив-
ные школы  

Стадион, спортзал с бас-
сейном совмещенный со 
школьным  

Торговля и 
общественное 
питание  

Торговые комплексы, оптовые и роз-
ничные рынки, ярмарки, рестораны, 
бары и др. 

Торговые центры, предприятия 
торговли, мелкооптовые и рознич-
ные рынки и базы, ярмарки, пред-
приятия общественного питания  

Магазины продовольствен-
ных и промышленных то-
варов, предприятия обще-
ственного питания 

Магазины продовольст-
венных и промышлен-
ных товаров повседнев-
ного спроса, пункты 
общественного питания 

Учреждения 
бытового и 
коммунального 
обслуживания  

Гостиницы высшей категории, фаб-
рики прачечные, фабрики централи-
зованного выполнения заказов, дома 
быта, банно-оздоровительные комп-
лексы, аквапарки, общественные туа-
леты  

Специализированные предприятия 
бытового обслуживания, фабрики 
прачечные-химчистки, прачечные-
химчистки самообслуживания, 
пожарные депо, банно-оздорови-
тельные учреждения, гостиницы, 
общественные туалеты  

Предприятия бытового 
обслуживания, прачечные-
химчистки самообслужи-
вания, бани, пожарные 
депо, общественные туа-
леты  

Предприятия бытового 
обслуживания, прием-
ные пункты прачечных-
химчисток, бани  
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к разделу 2.3. Общественно-деловые зоны 
Рекомендуемое 

 Приложение 5.I. Нормы расчета учреждений и предприятий 
обслуживания и размеры земельных участков 

Учреждения, 
предприятия,  
сооружения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Рекомендуемая  
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах миниму-

ма) 

Размер земельного 
участка, м2/единица 

измерения 
Примечание 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 
I. Учреждения образования 

Дошкольная  
организация   

1 ме-
сто 

Расчет по демогра-
фии с учетом чис-
ленности детей  

При вместимости:  
до 100 мест - 40;  
свыше 100 - 35;  
в комплексе организа-
ций свыше 500 мест - 30. 
Размеры земельных 
участков могут быть 
уменьшены:  
- в условиях реконст-
рукции – на 25 %; 
- при размещении на 
рельефе с уклоном бо-
лее 20 % -–на 15 %;  
- в населенных пунктах-
новостройках – на 10 % 
(за счет сокращения 
площади озеленения). 

Уровень обеспеченности детей 
(1-6 лет) дошкольными органи-
зациями:  
городской округ и городские по-
селения – 85-100 %; 
сельские поселения - 70-85 % 
Нормативы удельных показате-
лей общей площади основных 
видов дошкольных организаций: 
городской округ и городские по-
селения – 13,89-15,99 м2, 
сельские поселения – 10,49-19,59 
м2 (в зависимости от вместимо-
сти, в соответствии с Распоряже-
нием Правительства РФ от 
03.07.1996 № 1063-р). 

51-60 33-40 

Общеобразова-
тельная школа, 
лицей, гимназия  

1 ме-
сто 

    

Расчет по демогра-
фии с учетом уровня  
охвата школьников 

для ориентировочных 
расчетов  

При вместимости: 
до 400 мест - 50  
400-500 мест - 60  
500-600 мест - 50  
600-800 мест - 40  
800-1100 мест - 33  
1100-1500 мест - 17 
(в условиях реконст-
рукции возможно уме-
ньшение на 20%) 

Уровень охвата школьников I-ХI 
классов – 100 % 
Спортивная зона школы может 
быть объединена с физкультурно-
оздоровительным комплексом 
жилого образования. 
Нормативы удельных показате-
лей общей площади зданий об-
щеобразовательных учреждений: 
городской округ и городские по-
селения – 16,96-31,73 м2, 
сельские поселения – 10,07-22,25 
м2 (в зависимости от вместимо-
сти, в соответствии с Распоря-
жением Правительства РФ от 
03.07.1996 № 1063-р). 

91 61 

в том числе для X – 
XI классов 

14 7 

Школы-
интернаты 

1 ме-
сто 

По заданию на  
проектирование, 
 но не менее 0,6 

При вместимости: 
200-300 мест – 70  
300-500 мест – 65  
500 и более мест – 45  

При размещении на земельном 
участке школы здания интерната 
(спального корпуса) площадь зе-
мельного участка следует увели-
чить на 0,2 га. 
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Учреждения, 
предприятия,  
сооружения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Рекомендуемая  
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах миниму-

ма) 

Размер земельного 
участка, м2/единица 

измерения 
Примечание 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

Учреждения  
начального  
профессионального
образования 

1 ме-
сто 

По заданию на  
проектирование,  
но не менее 3,0 

 
 

По таблице II  
настоящего  
приложения 

Размеры жилой зоны, учебных и 
вспомогательных хозяйств, по-
лигонов и автодромов в указан-
ные размеры не входят. 
Нормативы удельных показате-
лей общей площади учреждений 
начального профессионального 
образования: городской округ, 
городские и сельские поселения 
– 13,56-26,26 м2, (в зависимости 
от вместимости, в соответствии с 
Распоряжением Правительства 
РФ от 03.07.1996 № 1063-р). 

Среднее  
специальное  
учебное заведе-
ние, колледж 
 
   

1 ме-
сто 

  

По заданию на  
проектирование,  
но не менее 3,0 

 
 

По таблице II  
настоящего  
приложения 

Размеры земельных участков 
могут быть увеличены на 50 % 
для учебных заведений сельско-
хозяйственного профиля, разме-
щаемых в сельских поселениях.  
В условиях реконструкции для 
учебных заведений гуманитар-
ного профиля возможно умень-
шение на 30 % 
Нормативы удельных показате-
лей общей площади учреждений 
среднего профессионального 
образования – 14,39-22,51 м2, (в 
зависимости от вместимости, в 
соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 03.07.1996 
№ 1063-р). 

Высшие учебные 
заведения 

1 ме-
сто 

По заданию на  
проектирование, 
 но не менее 3,0 

 

Зоны высших учебных 
заведений (учебная зона), 
га, на 1 тыс. студентов: 
университеты, вузы тех-
нические – 4-7; 
сельскохозяйственные – 
5-7; 
медицинские, фарма-
цевтические – 3-5; 
экономические, педаго-
гические, культуры, ис-
кусства, архитектуры – 
2-4; 
институты повышения 
квалификации и заоч-
ные вузы – соответст-
венно профилю с ко-
эффициентом 0,5; 
специализированная 

Размер земельного участка вуза 
может быть уменьшен на 40 % в 
условиях реконструкции.  
При кооперированном размеще-
нии нескольких вузов на одном 
участке суммарную территорию 
земельных участков учебных за-
ведений рекомендуется сокра-
щать на 20 %. 
Нормативы удельных показа-
телей общей площади уч-
реждений высшего образова-ния 
– 3,1-15,3 м2, (в зависи-мости от 
вместимости, в соответствии с 
Распоряжением Правительства 
РФ от 03.07.1996 № 1063-р). 
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Учреждения, 
предприятия,  
сооружения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Рекомендуемая  
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах миниму-

ма) 

Размер земельного 
участка, м2/единица 

измерения 
Примечание 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

зона – по заданию на 
проектирование; спор-
тивная зона – 1-2; зона 
студенческих общежи-
тий – 1,5-3. 

   Вузы физической куль-
туры – по заданию на 
проектирование 

 

Внешкольные  
учреждения 

1 ме-
сто  

   

10 % от общего числа 
школьников, в том 
числе по видам зда-
ний, %: 
дом детского творче-
ства – 3,3; 
станция юных техни-
ков – 0,9; 
станция юных нату-
ралистов – 0,4; 
станция юных тури-
стов – 0,4; 
детско-юношеская 
спор-тивная школа – 
2,3;  
детская школа ис-
кусств или музыкаль-
ная, худо-жественная, 
хореографическая 
школа – 2,7. 

По заданию на  
проектирование 

Предусматривается определен-
ный охват детей дошкольного 
возраста.  
В сельских поселениях места для 
внешкольных учреждений реко-
мендуется предусматривать в 
зданиях общеобразовательных 
школ. 

II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 
Стационары всех 
типов с вспомога-
тельными зданиями
и сооружениями 

1 кой-
ка 
 

По зада-
нию на 
проекти-
рование, 
опреде-
ляемому 
органами 
здраво-
охране-

ния, но не 
менее 
13,47 

Участко-
вая боль-
ница, рас-
положен-
ная в го-
родском 
или сель-
ском по-
селении, 
обслужи-
вает ком-
плекс 

сельских 
поселе-
ний. С 
учетом 

При вместимости: 
до 50 коек - 300  
50-100 коек – 300-200  
100-200 коек – 200-140 
200-400 коек - 140-100  
400-800 коек - 100-80  
800-1000 коек - 80-60  
свыше 1000 коек - 60  
(в условиях реконст-
рукции возможно уме-
ньшение на 25 %). 
Размеры для больниц в 
пригородной зоне сле-
дует увеличивать:  
инфекционных и онко-
логических – на 15 %; 

Норматив обеспеченности для 
городского округа, городского 
поселения включает весь коеч-
ный фонд, необходимый для ста-
ционарного обслуживания насе-
ления (включая койки сестрин-
ского ухода, хосписы, по-
лустационарные койки и т. д.). 
Число коек (врачебных и аку-
шерских) для беременных жен-
щин и рожениц рекомендуется 
при условии их выделения из 
общего числа коек стационаров - 
0,85 коек на 1 тыс. жителей (в 
расчете на женщин в возрасте 
15-49 лет) 
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Учреждения, 
предприятия,  
сооружения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Рекомендуемая  
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах миниму-

ма) 

Размер земельного 
участка, м2/единица 

измерения 
Примечание 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 
численно-
сти насе-
ления 

возможна 
сельская 
участко-
вая боль-

ница 
 

туберкулезных и психи-
атрических – на 25 %; 
восстановительного 
лечения для взрослых – 
на 20 %, для детей – на 
40 % 

Норму для детей на 1 койку сле-
дует принимать с коэффициен-
том 1,5. 
Площадь участка родильных до-
мов следует принимать с коэф-
фициентом 0,7. 

Амбулаторно-
поликлиническая 
сеть, диспансеры 
без стационара 

1 по-
сеще-
ние  

в сме-
ну  

По зада-
нию на 
проекти-
рование, 
опреде-
ляемому 
органами 
здраво-
охране-

ния, но не 
менее 
18,15 

С учетом 
системы 
расселе-
ния воз-
можна 

сельская 
амбулато-
рия (на 
20% ме-
нее обще-
го норма-

тива) 

0,1 га на 100 посеще-
ний в смену, но не 
менее 0,3 га на объект  
 

Размеры земельных участков 
стационара и поликлиники, объ-
единенных в одно лечебно-
профилактическое учреждение, 
определяются раздельно по со-
ответствующим нормам и затем 
суммируются. 

Консультативно-
диагностический 
центр 

м2  
общей 
пло-
щади 

По зада-
нию на 
проекти-
рование 

 0,3-0,5 га на объект 
 

Размещение возможно при ле-
чебном учреждении, предпочти-
тельно в областном центре  

Фельдшерский 
или фельдшерско-
акушерский пункт 

1  
объ-
ект 

По заданию на  
проектирование 

0,2 га     

Станция  
(подстанция)  
скорой помощи 

1 ав-
томо-
биль 

0,1 
 

 
 

0,05 га на 1 автомо-
биль, но не менее 0,1 га 

В пределах зоны 15-минутной 
доступности на специальном 
автомобиле 

Выдвижной пункт 
медицинской  
помощи 

1 ав-
томо-
биль 

 
 

0,2 
 

0,05 га на 1 автомо-
биль, но не менее 0,1 га 

В пределах зоны 30-минутной 
доступности на специальном 
автомобиле 

Аптека 
 

 
 
 

По заданию на  
проектирование,  
ориентировочно 

 
 
 
 

Возможно встроенно-пристро-
енное. В сельских поселениях, 
как правило, при амбулатории и 
ФАП. 1 уч-

реж-
дение 
 

1 на 10 
тыс. жи-
телей 

 

1 на 6,2 
тыс. жи-
телей 

м2  
общей 
пло-
щади 

50,0 14,0 0,2-0,3 га на объект 

Молочные кухни 
(для детей до 1  
года) 

пор-
ций в 
сутки  
на 1 

4 0,015 га на 1 тыс.  
порций в сутки, но не 

менее 0,15 га 
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Учреждения, 
предприятия,  
сооружения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Рекомендуемая  
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах миниму-

ма) 

Размер земельного 
участка, м2/единица 

измерения 
Примечание 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

ре-
бенка 

Раздаточные  
пункты молочных 
кухонь 

м2 
общ. 
пло-
щади 
на 1 
ре-

бенка 

0,3 По заданию на  
проектирование 

Встроенные 

Центр социально-
го обслуживания  
пенсионеров и  
инвалидов 

1 
центр 

 

1 на гор. 
округ, гор. 
поселение 
или по  
заданию 
на проек-
тирование 

 
 

По заданию на проек-
тирование 

Возможно встроенно-
пристроенное 

Центр социальной 
помощи семье и 
детям 

1 
центр 

 

1 на гор. 
округ или 
гор. посе-
ление или, 
из расчета 
1 учреж-
де-ние на 

50 
тыс.жит. 

 
 

По заданию на проек-
тирование 

Возможно встроенно-
пристроенное 

Специализирован-
ные учреждения 
для несовершен-
нолетних, нуж-
дающихся в соци-
альной реабилита-
ции 

1  
объ-
ект 

1 на 10,0 
тыс. детей 
или по 
заданию 
на проек-
тирование  

 То же Возможно встроенно-
пристроенное 

 

Реабилитацион-
ные центры для 
детей и подрост-
ков с ограничен-
ными возможно-
стями 

1  
объ-
ект 

По зада-
нию на 
проекти-
рование, 
но не ме-
нее 1 на 
10 тыс. 
детей  

 То же Возможно встроенно-
пристроенное 
При наличии в городском округе 
или поселении менее 1,0 тыс. де-
тей с ограниченными возможно-
стями создается 1 центр 

Отделения соци-
альной помощи на 
дому для граждан 
пенсионного воз-
раста и инвалидов 

1  
объ-
ект 

1 на 120 
человек 
данной 

категории 
граждан 

 То же Возможно встроено-
пристроенные 

Специализирован-
ные отделения  
социально-
медицинского об-

1  
объ-
ект 

1 на 30 
человек 
данной 

категории 

 То же То же 
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Учреждения, 
предприятия,  
сооружения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Рекомендуемая  
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах миниму-

ма) 

Размер земельного 
участка, м2/единица 

измерения 
Примечание 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

служивания на 
дому для граждан 
пенсионного воз-
раста и инвалидов 

граждан 

Отделения сроч-
ного социального  
обслуживания 

1  
объ-
ект 

1 на  
400 тыс. 
населения 

 То же То же 

Дом-интернат для 
престарелых с 60 
лет и инвалидов 

1 ме-
сто 

 

3,0 
 

 
 

То же Размещение возможно в приго-
родной зоне. Нормы расчета сле-
дует уточнять в зависимости от 
социально-демографических осо-
бенностей. 

Специализирован-
ный дом-интернат 
для взрослых  
(психоневрологи-
ческий) 

1 ме-
сто 

 

3,0 
 

При вместимости: 
до 200 мест – 125  
200-400 мест – 100  
400-600 мест – 80 

То же 

Специальные  
жилые дома и 
группы квартир 
для ветеранов 
войны и труда и 
одиноких преста-
релых (с 60 лет) 

1 чел. 60  То же 

Специальные  
жилые дома и 
группы квартир 
для инвалидов на 
креслах-колясках 
и их семей 

1 чел. 0,5  То же 

Детские дома-
интернаты 

1 ме-
сто 

 

3,0 
 

То же То же 

Дом-интернат для 
детей инвалидов 

1 ме-
сто 

2,0 То же То же 

Приют для детей и 
подростков, ос-
тавшихся без по-
печения родителей 

1  
объ-
ект 

По заданию на  
проектирование,  

но не менее  
1 на 10,0 тыс. детей 

По заданию на  
проектирование 

То же 

Дома ночного пре-
бывания, социаль-
ные приюты, цен-
тры социальной 
адаптации 

1  
объ-
ект 

1 на городской округ, 
городское поселение 
или по заданию на 
проектирование 

То же Нормы расчета следует прини-
мать в зависимости от необхо-
димого уровня социальной по-
мощи, уточнять в зависимости от 
социально-демографических осо-
бенностей 
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Учреждения, 
предприятия,  
сооружения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Рекомендуемая  
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах миниму-

ма) 

Размер земельного 
участка, м2/единица 

измерения 
Примечание 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

Учреждения  
органов по делам 
молодежи 

м2  
общей 
пло-
ща-ди 

25 По заданию на  
проектирование 

Возможно в составе многопро-
фильных учреждений. 
Основной критерий отнесения 
учреждения к сфере молодежной 
политики – не менее 50% зани-
мающихся на долгосрочной ос-
нове в возрасте от 12 до 23 лет. 

рабо-
чее 

место 

2 (педагог, тренер, 
социальный работник 

и т. п.) 
Санатории (без 
туберкулезных) 

1 ме-
сто 

5,87 125-150  В условиях реконструкции раз-
меры участков допускается 
уменьшать, но не более чем на 
25 % 

Санатории для 
родителей с детьми 
и детские санато-
рии (без туберку-
лезных) 

1 ме-
сто 

0,7 145-170  То же 

1 ме-
сто  
тыс. 
детей 

3,1 

Санатории-
профилактории 

1 ме-
сто 

0,3 70-100  В санаториях-профилакториях, 
размещаемых в границах города, 
допускается уменьшать размеры 
земельных участков, но не более 
чем на 10 % 

Санаторные  
детские лагеря 

1 ме-
сто 

0,7 200   

Дома отдыха  
(пансионаты) 

1 ме-
сто 

0,8 120-130   

Дома отдыха  
(пансионаты) для 
семей с детьми 

1 ме-
сто 

0,01 140-150   

Базы отдыха  
предприятий и  
организаций,  
молодежные лаге-
ря 

1 ме-
сто 

По заданию на  
проектирование 

140-160   

Курортные  
гостиницы 

1 ме-
сто 

То же 65-75   

Детские лагеря 1 ме-
сто 

0,05 150-200   

Оздоровительные 
лагеря старше-
классников 

1 ме-
сто 

0,05 175-200   

Дачи дошколь-
ных организаций 

1 ме-
сто 

По заданию на  
проектирование 

120-140   

Туристские  
гостиницы 

1 ме-
сто 

По заданию на  
проектирование,  

ориентировочно 5-9 

50-75  Для туристских гостиниц, раз-
мещаемых в общественных цен-
трах, размеры земельных участ-
ков допускается принимать по 
нормам установленным для ком-
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Учреждения, 
предприятия,  
сооружения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Рекомендуемая  
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах миниму-

ма) 

Размер земельного 
участка, м2/единица 

измерения 
Примечание 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

мунальных гостиниц 
Туристские базы 1 ме-

сто 
То же 65-80   

Туристские базы 
для семей с детьми 

1 ме-
сто 

То же 95-120   

Загородные базы 
отдыха, турбазы 
выходного дня, 
рыболовно-охот-
ничьи базы: 
с ночлегом 

1 ме-
сто 

 
 
 
 
 

10-15 

По заданию на  
проектирование 

 

без ночлега  72-112   
Мотели  1 ме-

сто 
2-3 75-100   

Кемпинги  1 ме-
сто 

5-9 135-150   

Приюты  1 ме-
сто 

То же 35-50  

III. Учреждения культуры и искусства 
Помещения для 
культурно-массо-
вой работы, досу-
га и любительс-
кой деятельности 

м2  
общей 
пло-
ща-ди 

50-60 По заданию на  
проектирование 

В административном центре му-
ниципального района создается 
межпоселенческие учреждения 
клубного типа с целью создания 
условий для обеспечения поселе-
ний услугами организации досуга 
и создания условий для развития 
местного традиционного народ-
ного художественного творчест-
ва, информационно-методические 
центры с целью методического 
обеспечения учреждений клубно-
го типа. 
Рекомендуется формировать еди-
ные комплексы для организации 
культурно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы 
для использования учащимися и 
населением (с суммированием 
нормативов) в пределах пеше-
ходной доступности не более 500 
м.  
Удельный вес танцевальных за-
лов, кинотеатров и клубов район-
ного значения рекомендуется в 
размере 40-50%.  
Минимальное число мест учреж-
дений культуры и искусства при-

Танцевальные за-
лы 

1 ме-
сто 

6 То же 

Клубы 1 ме-
сто  

80 То же 

Кинотеатры 1 ме-
сто 

25-35 То же 

Театры  1 ме-
сто 

5-8 То же 

Концертные залы 1 ме-
сто 

3,5-5 То же 

Музеи  1 уч-
реж-
дение 

1-2 на  
муниципальный рай-

он 

То же 

Выставочные  
залы 

1 уч-
реж-
дение 

1-2 на 
муниципальный рай-

он 

То же 

Цирки  1 ме-
сто 

3,5-5 То же 

Лектории  1 ме-
сто 

2 То же 

Видеозалы, залы 
аттракционов  

м2  
общей 
пло-
щади 

3 То же 
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Учреждения, 
предприятия,  
сооружения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Рекомендуемая  
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах миниму-

ма) 

Размер земельного 
участка, м2/единица 

измерения 
Примечание 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

Универсальные 
спортивно-
зрелищные залы, в 
том числе с искус-
ственным льдом 

1 ме-
сто 

6-9 То же нимать для больших городов.  
Размещение, вместимость и раз-
меры земельных участков плане-
тариев, выставочных залов и му-
зеев определяются заданием на 
проектирование.  
Цирки, концертные залы, театры 
и планетарии предусматривать в 
городах с населением 250 тыс. 
чел. и более, а кинотеатры – в 
поселениях с числом  

Городские массо-
вые библиотеки 
при населении го-
рода, тыс. чел.:  

свыше 50  

тыс. 
ед. 

хране-
ния 

____________
___ 

место  

 
 
 

2

4
 

То же 

10-50   

32

5,44

−
−

 

(для научных, уни-
версальных и спе-
циализи-рованных 

библиотек – по зада-
нию на проектирова-

ние) 

 

Дополнительно в 
центральной город-
ской библиотеке 
при населении го-
рода, тыс. чел.: 
101-250 

тыс. 
ед. 

хране-
ния 

____________
___ 

место 

 
 
 
 
 

2,0

2,0
 

То же жителей не менее 10 тыс. чел. 
Универсальные спортивно-зре-
лищные залы с искусственным 
льдом предусматривать в горо-
дах-центрах систем расселения с 
числом жителей свыше 100 тыс. 
чел. 

51-100  

3,0

3,0
 

50 и менее  

3,0

5,0
 

  

Клубы, тыс. чел.: 
свыше 0,2 до 1 

1 ме-
сто 

 
 
 

до 300 

То же Меньшую вместимость клубов и 
библиотек следует принимать 
для больших поселений 

свыше 1 до 3  300-230  
свыше 3 до 5  230-190  
свыше 5 до 10  190-140  

Сельские массо-
вые библиотеки 
на 1 тыс. чел. зо-
ны обслуживания 
(из расчета 30-
минутной доступ-
ности) для: 
сельских поселе-
ний или их групп, 
тыс. чел.: 

свыше 1 до 3 

тыс. 
ед. 

хране-
ния 

____________
__ 

место 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

65

5,76

−
−

 

То же  
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Учреждения, 
предприятия,  
сооружения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Рекомендуемая  
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах миниму-

ма) 

Размер земельного 
участка, м2/единица 

измерения 
Примечание 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

 
свыше 3 до 5 

 

54

65

−
−

 
 

свыше 5 до 10  

43

55,4

−
−

 
 

IV. Физкультурно-спортивные сооружения 
Территория  
плоскостных  
спортивных  
сооружений 

тыс. 
м2 

1,95 По заданию на  
проектирование 

Физкультурно-спортивные со-
оружения сети общего пользова-
ния следует объединять со спор-
тивными объектами образова-
тельных школ и других учебных 
заведений, учреждений отдыха и 
культуры с возможным сокраще-
нием территории.  
Для малых поселений нормы 
расчета залов и бассейнов необ-
ходимо принимать с учетом ми-
нимальной вместимости объ-
ектов по технологическим требо-
ваниям. 
Комплексы физкультурно-оздо-
ровительных площадок преду-
сматриваются в каждом поселе-
нии. В поселениях с числом жи-
телей от 2 до 5 тыс. следует 

Спортивные залы, 
в том числе: 

м2 
пло-
ща-ди 
пола 
зала 

 

350 По заданию на  
проектирование,  

но не менее указанного 
в примечании 

 

общего пользо-
вания 

60-80 
 

специализиро-
ванные  

 190-220 

Спортивно-
тренажерный зал 
повседневного 
обслуживания  

м2  
общей 
пло-
ща-ди  

70-80 То же 

Детско-
юношеская  
спортивная школа  

м2 
пло-
щади 
пола 
зала 

10 
 

1,5-1,0 га на объект 

Бассейн  
(открытый и  
закрытый общего 
пользования) 

м2  

зерка-
ла во-
ды  

 

75 
 

То же предусматривать один спортив-
ный зал площадью 540 м2. 
Доступность физкультурно- спор-
тивных сооружений городского 
значения не должна превышать 30 
мин. 
Долю физкультурно-спортив-
ных сооружений, размещаемых в 
жилом районе, следует прини-
мать от общей нормы, %: терри-
тории – 35, спортивные залы – 
50, бассейны - 45 

Единовременная 
пропускная  
способность  
сооружений 

тыс. 
чело-
век 

0,19 - 

V. Торговля и общественное питание 
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Учреждения, 
предприятия,  
сооружения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Рекомендуемая  
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах миниму-

ма) 

Размер земельного 
участка, м2/единица 

измерения 
Примечание 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

Торговые объек-
ты, в том числе: 
киоски, павильо-
ны,  магазины,  
торговые центры, 
торговые ком-
плексы, рознич-
ные рынки 

м2  
торг. 
пло-
щади 

486,6 Торговые центры ме-
стного значения с чис-
лом обслуживаемого 
населения, тыс. чел.: 
от 4 до 6 – 0,4-0,6 га на 
объект; 
от 6 до 10 – 0,6-0,8 -"-; 
от 10 до 15 – 0,8-1,1 -"-; 
от 15 до 20 – 1,1-1,3 -"-. 
Торговые центры малых 
городских поселений и 
сельских поселений с 
числом жителей, тыс. 
чел.: 
до 1 – 0,1-0,2 га; 
от 1 до 3 – 0,2-0,4 га; 
от 3 до 4 – 0,4-0,6 га; 
от 5 до 6 – 0,6-1,0 га; 
от 7 до 10 – 1,0-1,2 га. 
Предприятия торговли, 
м2 торговой площади: 
до 250 – 0,08 га на 100 
м2 торговой площади; 
от 250 до 650 – 0,08-0,06 
-"-; 
от 650 до 1500 – 0,06-
0,04 -"-; 
от 1500 до 3500 – 0,04- 
0,02 -"-; 
свыше 3500 – 0,02 -"-. 
 
 
 
 
 
Для розничных рынков 
- 7-14 м2 на 1 м2 торго-
вой площади: 
14 – при торг. площади 
комплекса до 600 м2; 
7 - -"- свыше 3000 м2 

Показатель минимальной 
обеспеченности населения 

площадью  торговых объектов 
принят для Ленинградской 

области в целом, в соответствии с 
постановлением  Правительства 

Ленинградской области от 
19.08.2010 № 219 «О проекте 

областного закона «О концепции 
социально-экономического 

развития Ленинградской области 
на стратегическую перспективу 
до 2025 года» и  утверждении 

сводного перечня целей и задач 
Правительства Ленинградской 

области по социально-
экономическому  развитию 
Ленинградской области на 

период до 2013 года и 
стратегическую перспективу до 

2025 года» 
(в ред. Постановлений Прави-

тельства Ленинградской области 
от 11.07.2011 N 210, от 

29.12.2011 N 467). Показатель 
для отдельных муниципальных 
районов и городского округа 
приведен в Приложении 9 II, в 
соответствии с вышеуказанным 

постановлением. 
 
На территории садоводческих и 
дачных объединений продоволь-
ственные магазины следует пре-
дусматривать из расчета 80 м2 
торговой площади на 1000 чел. 
 
Для розничных рынков 1 торго-
вое место принимается в размере 
6 м2 торговой площади 

в том числе: 
    по продаже  
    продовольст-       
    венных товаров 
 

м2  
торг. 
пло-
ща- 
ди 

148,5 

   по продаже  
   непродовольст      
   венных товаров  
 

м2  
торг. 
пло-
щади 

338,1 

База продовольст-
венной и овощной 
продукции с  
мелко-оптовой 
продажей 

м2  

общей 
площа-

ди 

По зада-
нию на 
проекти- 
рование 

 
 

По заданию на  
проектирование 

 

 



173 
 

 
 

Учреждения, 
предприятия,  
сооружения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Рекомендуемая  
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах миниму-

ма) 

Размер земельного 
участка, м2/единица 

измерения 
Примечание 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

Предприятие  
Общественного 
питания 
 
 

1 
садоч-
доч-
ное 

место 
 
 

40 При числе мест, га на 
100 мест: 
до 50 – 0,2-0,25; 
от 50 до 150 – 0,15-0,2; 
свыше 150 – 0,1 

В городах – центрах туризма рас-
чет сети предприятий обществен-
ного питания принимать с учетом 
временного населения. 
Потребность в предприятиях об-
щественного питания на произ-
водственных предприятиях, в 
учреждениях, организациях и 
учебных заведениях рассчитыва-
ется по нормативам на 1 тыс. ра-
ботающих (учащихся) в макси-
мальную смену. 
В производственных зонах сель-
ских поселений и в других местах 
приложения труда, а также на по-
левых станах для обслуживания 
работающих должны предусмат-
риваться предприятия обществен-
ного питания из расчета 220 мест 
на 1 тыс. работающих в макси-
мальную смену. 
Заготовочные предприятия обще-
ственного питания рассчитыва-
ются по норме – 300 кг в сутки на 
1 тыс. чел.  
Для зон массового отдыха насе-
ления в больших городских окру-
гах и городских поселениях сле-
дует учитывать нормы предпри-
ятий общественного пи-тания: 
1,1-1,8 места на 1 тыс. чел. 

VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 
Предприятия  
бытового  
обслуживания  
населения 

1  
рабо-
чее 

место 

5 
 

4 
 

на 10 рабочих мест для 
предприятий мощно-
стью, рабочих мест: 
10-50 – 0,1-0,2 га; 
50-150 – 0,05-0,08 га; 
св. 150 – 0,03-0,04 га 

Возможно встроенно-
пристроенное 

Производственное 
предприятие     бы-
тового обслужива-
ния малой мощно-
сти централизо-
ванного выполне-
ния заказов 

1  
рабо-
чее  

место 

4 3 0,5-1,2 га на объект Располагать предприятие пред-
почтительно в производственно-
коммунальной зоне 

Предприятие по 
стирке белья (фаб-
рика-прачечная) 

кг/ 
смену 

 

110 
 

40 
 

0,5-1,0 га на объект 
 

То же 
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Учреждения, 
предприятия,  
сооружения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Рекомендуемая  
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах миниму-

ма) 

Размер земельного 
участка, м2/единица 

измерения 
Примечание 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

Прачечная само-
обслуживания, 
мини-прачечная 

кг/ 
смену 

 

10 
 

20 
 

0,1-0,2 га на объект 
 

 
 

Предприятия по 
химчистке 

кг/ 
смену 

4 
 

2,3 
 

0,5-1,0 га на объект 
 

Располагать предприятие пред-
почтительно в производственно-
коммунальной зоне 

Фабрики-
химчистки 

кг/ 
смену 

7,4 2,3 0,5-10 га на объект  

Химчистка само-
обслуживания, 
мини-химчистка 

кг/ 
смену 

 

4 
 

1,2 
 

0,1-0,2 га на объект 
 

 

Банно-
оздоровительный 
комплекс 

1  
помы-
воч-
ное 

место 

5 
 

7 
 

0,2-0,4 га на объект 
 

В городском округе и поселени-
ях, обеспеченных благоустроен-
ным жилым фондом, нормы рас-
чета вместимости бань и банно-
оздоровительных комплексов на 
1 тыс. чел. Допускается умень-
шать до 3 мест, а для поселений-
новостроек – увеличивать до 10 
мест 

Гостиница 1 ме-
сто 

6,0  При числе мест гости-
ницы: 
от 25 до 100 – 55; 
св. 100 до 500 – 30; 
св. 500 до 1000 – 20; 
св. 1000 до 2000 - 15 

 

Пожарное депо 
 

1  
пожар
жар-
ный 
авто-
мо-
биль 

0,4-0,2 в 
зависимо-

сти от 
размера 
террито-
рии горо-

да  

0,4 
 

0,5-2,0 га на объект 
 

Расчет по НПБ 101-95 
 

 
 
Общественный 
туалет 

 
 
1  

при-
бор 

 
 
1 
 

 
 

  
 
В местах массового пребывания 
людей 

Кладбище га 
 

0,24 
 

По заданию на  
проектирование 

Размещается в пределах город-
ского округа, поселения на тер-
риториях зон специального на-
значения 

Кладбище урно-
вых захоронений 
после кремации 

га 0,02 То же То же 

Бюро похоронного 
обслуживания 

1  
объ-
ект 

1 объект на 0,5-1 млн. 
жителей 

То же  

Дом траурных  1  1 объект на 0,5-1 млн. То же  
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Учреждения, 
предприятия,  
сооружения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Рекомендуемая  
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах миниму-

ма) 

Размер земельного 
участка, м2/единица 

измерения 
Примечание 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

обрядов объ-
ект 

жителей 

Пункт приема  
вторичного сырья 

1  
объ-
ект 

1 объект на микро-
район с населением 

до 20 тыс. чел. 

0,01  

VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения 
Административно-
управленческое 
учреждение 

1  
рабо-
чее 

место 

По заданию на  
проектирование 

 

При этажности здания: 
3-5 этажей – 44-18,5; 
9-12 этажей – 13,5-11; 
16 и более этажей – 
10,5 
областных, городских, 
районных органов вла-
сти при этажности: 

 

   3-5 этажей – 54-30; 
9-12 этажей – 13-12; 
16 и более этажей – 11 
Сельских органов вла-
сти при этажности 2-3 
этажа – 60-40 

 

Отделение  
милиции 
 

1  
объ-
ект 

По заданию на  
проектирование 

 

0,3-0,5 га  В городском округе и городских 
поселениях городского значения. 
В сельской местности может об-
служивать комплекс сельских по-
селений 

Опорный пункт 
охраны порядка 

м2  
общей 
пло-
щади 

По зада-
нию на 
проекти-
рование 
или в    

составе 
отделения 
милиции 

В составе 
отделения 
милиции 

8 Возможно встроенно-
пристроенное 

Жилищно-
эксплуатационные 
организации: 

на микрорайон 

 
1  

объ-
ект 

 

 
 
 

1 на 20 
тыс. жи-
телей 

 
 

 
 
 

0,3 га  

 
То же 

 

на жилой район  1 на 80 
тыс. жи-
телей 

 1 га   

Диспетчерский 
пункт 

1  
объ-
ект 

1 на 5 км 
городских 
коллекто-

ров 

 120 м2 на объект Возможно встроенно-
пристроенное 

Центральный  
диспетчерский 

1  
объ-

1 на 30-35 
км город-

 250 м2 на объект То же 
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Учреждения, 
предприятия,  
сооружения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Рекомендуемая  
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах миниму-

ма) 

Размер земельного 
участка, м2/единица 

измерения 
Примечание 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

пункт ект ских кол-
лекторов 

Ремонтно-произ-
водственная база 

1  
объ-
ект 

1 на 100 
км город-
ских кол-
лекторов 

 500 м2 на объект То же 

Диспетчерский 
пункт 

1  
объ-
ект 

1 на 1,5-8 
км внут-

ри-
кварталь-
ных кол-
лекторов 

 100 м2 на объект То же 

Производственное 
помещение для 
обслуживания 
внутрикварталь-
ных коллекторов 

1  
объ-
ект 

1 на жи-
лой район 

 500-700 м2 на объект То же 

Банк, контора, 
офис, коммерче-
ско-деловой объ-
ект 

1  
объ-
ект 

По заданию на  
проектирование 

По заданию на  
проектирование 

 

Отделение,  
филиал банка 

1    
объект 

0,3-0,5 0,5 0,05 га – при 3-опера-
ционных местах; 

Возможно встроенно-
пристроенное 

    0,4 га – при 20-опера-
ционных местах 

 

Операционная  
касса 

1  
объ-
ект 

1 на 10-30 тыс. чел. 0,2 га – при 2-опера-
ционных кассах 
0,5 га – при 7-опера-
ционных кассах 

То же 

Отделение связи 
 

1  
объ-
ект 

 

1 на 9-25 
тыс. жи-
телей  

(по кате-
гориям) 

1 на 0,5-
6,0 тыс. 
жителей 

Отделения связи мик-
рорайона, жилого рай-
она, га, для обслужива-
емого населения, групп: 
IV-V (до 9 тыс. чел.) – 
0,07-0,08; 
III-IV (9-18 тыс. чел.) – 
0,09-0,1; 
II-III (20-25 тыс. чел.) – 
0,11-0,12 
Отделения связи сельс-
кого поселения, га, для 
обслуживаемого насе-
ления, групп: 
V-VI (0,5-2 тыс. чел.) – 
0,3-0,35; 
III-IV (2-6 тыс. чел.) – 
0,4-0,45 

Размещение отделений, узлов 
связи, почтамтов, агентств Рос-
печати, телеграфов, междугород-
ных, городских и сельских теле-
фонных станций, абонентских 
терминалов спутниковой связи, 
станций проводного вещания, 
объектов радиовещания и телеви-
дения, их группы, мощность (вме-
стимость) и размеры необходи-
мых участков принимать в соот-
ветствии с действующими норма-
ми и правилами 

Областной суд 1  
рабо-

1 член суда на 60 
тыс. чел.  

По заданию на  
проектирование 
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Учреждения, 
предприятия,  
сооружения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Рекомендуемая  
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах миниму-

ма) 

Размер земельного 
участка, м2/единица 

измерения 
Примечание 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

чее 
место 

Районный  
(городской) суд 

1 су-
дья 

 

1 на 30 тыс. жителей 0,2-0,5 га на объект (по 
количеству судей) 

Расположение предпочтительно в 
межрайонном центре 

Юридическая  
консультация 

1 
юрист,  
адво-
кат 

1 на 10 тыс. жителей 
 

По заданию на  
проектирование 

Возможно встроенно-
пристроенное  

Нотариальная  
контора 

1 но-
тариус 

1 на 30 тыс. жителей То же То же 

VIII. Культовые объекты 
Культовые здания 
и сооружения  

объ-
ект 

По заданию на  
проектирование 

То же  

 
 

 
 
 

 
к разделу 2.3. Общественно-деловые зоны                                                     

Рекомендуемое 

 Приложение 5. II. Размеры земельных участков учреждений 
начального профессионального образования 

 

Учреждения начального 
профессионального образования 

Размеры земельных участков*, га,  
при вместимости учреждений 

до 300 чел. 300 до 400 чел. 400 до 600 чел. 600 – 1000 чел. 
Для всех образовательных 
учреждений 

2 2,4 3,1 3,7 

Сельскохозяйственного профиля 1 2 - 3 2,4 - 3,6 3,1 - 4,2 3,7 - 4,6 
Размещаемых в районах 
реконструкции 2 1,2 1,2 - 2,4 1,5 - 3,1 1,9 - 3,7 

Гуманитарного профиля 3 1,4 - 2 1,7 - 2,4 2,2 - 3,1 2,6 - 3,7 

* В указанные размеры участков не входят участки общежитий, опытных полей и учебных полиго-
нов. 

1 Допускается увеличение, но не более чем на 50 %. 
2 Допускается сокращать, но не более чем на 50 %. 
3 Допускается сокращать, но не более чем на 30 %. 
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к разделу 2.3. Общественно-деловые зоны 

Обязательное 
 

 Приложение 6. Нормы расчета учреждений и предприятий, об-
служивающих территорию микрорайона, жилого района, их 

размещение, размеры земельных участков 
 

Учреждения,  
предприятия, 
сооружения,  
единицы  
измерения 

Рекомендуе-
мая обеспе-
ченность на 
1000 жителей 

Размеры земельных 
участков, 

м2/единица измере-
ния 

Размещение Радиус  
обслуживания, м 

Учреждения и предприятия, обслуживающие территорию микрорайона 
Дошкольные органи-
зации,  
место 
 
 
 
 

51-60 
 

Определяется расчетом 
в зависимости от вме-
стимости в соответст-
вии с СанПиН 
2.4.1.2660-10 

Отдельно стоящие, при-
строенные (вместимо-
стью не более 100 мест 
– общего типа, а также 
малокомплектные до-
школьные учреждения 
с разновозрастными 
группами – не более 45 
мест), совмещенные с 
начальной школой 
(общей вместимостью 
не более 200 мест) 

300, 
при малоэтажной 
застройке - 500 

Общеобразователь-
ные учреждения, 
место 
 
 

91,  
в том числе  
X-XI классы 

14  
 

При вместимости 
свыше 300 мест - 50 (с 
учетом площади за-
стройки). 
Специализированные 
образовательные уч-
реждения (гимназии, 
лицеи и др.) и школы 
вместимостью менее 
300 мест – по заданию 
на проектирование 

Начальная школа, на-
чальная школа – дет-
ский сад, начальная 
школа в составе полной 
школы в микрорайоне. 
Школы с углубленным 
изучением отдельных 
предметов, гимназии, 
лицеем (с 8 или 10 клас-
са) – в жилом районе 

500 

Предприятия торгов-
ли, м2 торговой пло-
щади: 
продовольственными 
товарами 

 
 
 

Всего в со-
ответствии с 
таблицей 
9.II, в том 
числе 70 м2 
в пределах 
радиуса об-
служивания, 
остальная 

площадь - за 

Для отдельно стоя-
щих: 
до 1000 м2 торговой 
площади – 4,0; 
более 1000 м2 торго-
вой площади – 3,0 

Отдельно стоящие, 
встроенные, встроено-
пристроенные 

500  
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Учреждения,  
предприятия, 
сооружения,  
единицы  
измерения 

Рекомендуе-
мая обеспе-
ченность на 
1000 жителей 

Размеры земельных 
участков, 

м2/единица измере-
ния 

Размещение Радиус  
обслуживания, м 

пределами 
радиуса об-
служивания, 
в границах 
муници-
пального 
района 

непродовольствен-
ными товарами 

Всего – в 
соответст-

вии с табли-
цей 9.II, в 

том числе 30 
м2 в преде-
лах радиуса 
обслужива-
ния, осталь-
ная площадь 
- за преде-
лами радиу-
са обслужи-

вания, 
в границах 
муници-
пального 
района 

Предприятия обще-
ственного питания, 
место 

8 Для отдельно стоя-
щих: 
до 100 мест – 20; 
более 100 мест - 10 

То же 500 

Предприятия быто-
вого  
обслуживания,  
рабочее место 

2 На 10 рабочих мест – 
0,03-0,1 га 

Встроенные, встроено-
пристроенные 

500 

Аптеки, объект 1 на 20 тыс. 
жителей 

0,2-0,3 га на объект 
или встроенные 

Отдельно стоящие, 
встроенные 

500 

Отделения  
связи, объект 

1 на 9-25 
тыс. жите-
лей (по  

категориям) 

0,07 – 0,12 га 
(по категориям) 

По заданию на 
проектирование 

500 

Филиалы банков, 
операционное место 

1 место на 2-
3 тыс. чело-

век 

0,05 га на 3 места 
0,4 га на 20 мест 

 500 

Жилищно-эксп-
луатационные служ-
бы, объект 

1 до 20 тыс. 
человек 

Отдельно стоящие – 
0,3 га  

Отдельно стоящие, 
встроенные 

750 

Помещения досуга и 
любительской дея-
тельности, м2 норми-

50 По заданию на  
проектирование 

Встроенные 750 
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Учреждения,  
предприятия, 
сооружения,  
единицы  
измерения 

Рекомендуе-
мая обеспе-
ченность на 
1000 жителей 

Размеры земельных 
участков, 

м2/единица измере-
ния 

Размещение Радиус  
обслуживания, м 

руемой площади 
Помещения для физ-
культурно-
оздоровительных 
занятий населения, 
м2 площади пола 

30  
(с восполнени-
ем до 70-80 за 
счет использо-
вания спортив-

ных залов 
школ во вне-

урочное время) 

То же Отдельно стоящие, 
встроенные (до 150 м2) 

500 

Опорный пункт ох-
раны порядка, м2 
нормируемой пло-
щади 

10  Встроенные 750 

Общественные туа-
леты, прибор 

1  В местах массового 
пребывания людей – 
центрах обслуживания 

 

Учреждения и предприятия, обслуживающие территорию жилого района 
Школы искусств (эс-
тетического образо-
вания), мест 

8 По заданию на проек-
тирование 

Отдельно стоящие, 
встроено-пристроенные 

 

Поликлиники, посе-
щений в смену  

Определяется 
органами 

здравоохра-
нения,  

по заданию 
на проекти-
рование 

Не менее 0,3 га на 
объект 

Отдельно стоящие 1000 

Станции скорой и 
неотложной меди-
цинской помощи, 
автомобиль 

0,1 0,05 га на 1 автомо-
биль, но не менее 0,1 
га на объект 

То же В пределах 15-
минутной доступ-
ности автомобиля 

до пациента 
Диспансеры (проти-
вотуберкулезные, 
онкологические, 
кожновенерологиче-
ские, психоневроло-
гические, наркологи-
ческие), объект 

1 на 200-250 
тыс. жителей 
или 3 койки 
на 1000 жи-

телей  

По заданию на проек-
тирование 

То же  

Больничные  
учреждения, коек 

11,1 То же То же  

Территориальные 
центры  
социальной по- 
мощи семье и детям, 
объект 

По заданию 
на проекти-
рование или 
ориентиро- 

вочно 1 на 50 
тыс. жителей 

То же Отдельно стоящие, 
встроенные 

 

Социально-
реабилитационные 

3 По заданию на проек-
тирование от 80 до 

Отдельно стоящие Радиус обслужива-
ния 2,5 км, разме-
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Учреждения,  
предприятия, 
сооружения,  
единицы  
измерения 

Рекомендуе-
мая обеспе-
ченность на 
1000 жителей 

Размеры земельных 
участков, 

м2/единица измере-
ния 

Размещение Радиус  
обслуживания, м 

центры и социальные 
приюты для несо-
вершеннолетних де-
тей, детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, место 

125 м2 на место щение на расстоя-
нии не менее 300 м 
от промышленных 
предприятий, маги-
стралей, железно-
дорожных путей, а 
также других ис-
точников повы-
шенного шума, 

загрязнения возду-
ха и почв 

Дома-интернаты для 
престарелых и инва-
лидов, место 

2,2 По заданию на  
проектирование 

Отдельно стоящие на 
обособленных участ-

ках 

На расстоянии не 
более 300 м от по-

жарных депо 
Дома-интернаты для 
детей-инвалидов, 
место 

3 То же То же То же 

Спортивные залы, м2 
площади пола 

60 То же Отдельно стоящие, 
встроенные, встроено-

пристроенные 

 

Плавательные бас-
сейны, м2 зеркала 
воды 

20-25  Отдельно стоящие  

Детские и юноше-
ские спортивные 
школы,  
учащиеся 

10 По заданию на  
проектирование 

То же  

Библиотеки,  
объект 

1 на жилой 
район 

 Встроенные  

Детские  
библиотеки, объект 

1 на 6-10 
школ (4-7 

тыс. учащих-
ся и дошко-
льников) 

 То же  

Бани, место 5 0,2-0,4 га на объект Отдельно стоящие  
Пожарное депо 0,2-0,4 в за-

висимости 
от террито-
рии (НПБ 

101-95, НПБ 
201-96) 

0,5-2 га То же 3 000 

Пр им е ч а н и я :  
1. При размещении крупных торговых центров (рыночных комплексов) в пешеходной доступ-

ности от жилых микрорайонов (кварталов) допускается снижение на 50 % микрорайонного уровня об-
служивания торговыми предприятиями. 

2. При малоэтажном жилищном строительстве допускается увеличение радиусов обслуживания 
учреждениями культурно-бытового назначения, но не более чем в 1,5 раза. 
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к разделу 2.4. Рекреационные зоны 

Рекомендуемое 
 

 Приложение 7. Рекомендуемая номенклатура открытых пло-
скостных физкультурно-спортивных и физкультурно-

рекреационных сооружений 
 

I. Игровые площадки 

Вид спорта 

Планировочные размеры, м 

игровое поле 
зоны безопасности 

площадки 
градостроительные 

параметры 
длина ширина по длине по ширине длина ширина 

Бадминтон 13,4 6,1 1,2 1,5 15,9 9,1 
Баскетбол 26 14 2 2 30 18 
Волейбол 18 9 2,5 2,5 24 15 
Гандбол 40 20 2 1 44 23 
Городки 26-30 13-15 - - 30 15 
Теннис: площадка для игры 23,8 11 6.11 3,5 36 18 
Теннис: площадка с тренировоч-
ной стенкой 

- - - - 16-20 12-18 

Теннис настольный (один стол) 2,74 1,52 2 1,5 7,7 4,3 

Пр им е ч а н и е : При проектировании площадки для спортивных игр (кроме площадок для иг-
ры в городки) следует ориентировать продольными осями в направлении север - юг. Допустимое от-
клонение не должно превышать, как правило, 15° в каждую из сторон. 

Ориентация площадки для игры в городки должна обеспечивать направление игры на север, се-
веро-восток, в крайнем случае – на восток. 

При наличии в составе спортивных сооружений нескольких площадок для спортивных игр од-
ного вида не более одной трети этих площадок допускается ориентировать продольными осями в на-
правлении восток - запад. 

Проектирование мест для зрителей следует ориентировать на север или восток. 
 

II. Игровые поля 

Вид спорта 

Планировочные размеры, м 

игровое поле зона безопасности 
градостроительные 

параметры 
длина ширина передняя сторона боковая сторона длина ширина 

Бейсбол 120 120 - - 10000 м2 

Гольф Длина игровой полосы на 1 лунку  
130-150 м, ширина 40-50 м 

9 лунок – 25 га 
18 лунок – 50 га 

Лапта 40-55 25-40 5 
20 

5-10 - - 

Регби (любители, 
профессионалы) 

107-132 66-68, 87 - - 120 72 

Футбол 90-110 60-75 4-8 2-4 120 80 
105 68 

Хоккей на траве 91,4 55 4-8 3-5 99,4 61 

Пр им е ч а н и е : При проектировании полей для спортивных игр с воротами (регби, футбол, 
хоккей на траве и т. п.) их следует ориентировать продольными осями в направлении север - юг. Допус-
кается отклонение в любую сторону, не превышающее 20°. Поле для бейсбола следует ориентировать с 
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запада на восток. 
При наличии в составе спортивных сооружений нескольких спортивных полей одного вида до-

пускается ориентация не более одной трети этих полей в направлении восток - запад. 
III. Места для занятия легкой атлетикой 

Вид спорта 
Планировочные размеры, м 

длина ширина 
Прыжки в длину и тройной прыжок, 54 5 
в том числе дорожка для разбега 45 3,25 

Прыжки в высоту, 19 35 
в том числе сектор для разбега (при размещении вне 
спортивного ядра) 

15 35 

Прыжки с шестом, 52 8 
в том числе дорожка для разбега 45 1,25 

Толкание ядра: 27,5 20 
в том числе: площадка под кольцо, 2,4 2,4 

сектор для приземления ядра 24 20 
Метание диска и (или) молота: 90 65 
в том числе: площадка под кольцо 2,7 2,7 

сектор для приземления снарядов (при 
размещении вне спортивного ядра) 

83 65 

Метание копья: 130 60 
в том числе: дорожка для разбега 30 4 

сектор для приземления копья (при раз-
мещении вне спортивного ядра) 

100 60 

Метание гранаты: 125 12 
в том числе: дорожка для разбега 30 4 

сектор для приземления гранаты (при 
размещении вне спортивного ядра) 

95 12 

Бег по прямой 130 по числу отдельных дорожек 
Бег (ходьба) по кругу 400 то же 

Пр им е ч а н и я : 
1. При проектировании полей открытых мест для занятия легкой атлетикой их следует объеди-

нять с футбольным полем в одно общее сооружение – футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро 
(спортивная арена). 

2. Компоновка и количество мест для занятия легкой атлетикой в составе спортивного ядра оп-
ределяются заданием на проектирование в зависимости от местных условий. 

3. Размеры спортивного ядра следует проектировать в соответствии с требованиями к размерам 
футбольного поля, круговой легкоатлетической беговой дорожки остальных мест для занятия легкой 
атлетикой, не совмещающихся друг с другом и используемых одновременно. 

 
IV. Комплексные физкультурно-игровые площадки  

Возрастная группа 
занимающихся 

Элементы комплексной площадки* 

площадка для подвижных 
игр и общеразвивающих 

упражнений, м2 

Замкнутый контур беговой дорожки 
длина, м 

ширина, 
м общая 

в том числе  
прямого участка 

дети от 7 до 10 лет 50 60 не менее 15 1,2 
дети старше 10 до 14 лет 100 150 не менее 30 1,5 
дети старше 14 лет и взрослые 250 200 не менее 60 2 

Пр им е ч а н и е : Комплексная площадка может проектироваться на одном общем участке или 
располагаться раздельно по элементам в пределах функциональных территорий, в том числе в группе 
жилых зданий. 
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V. Площадки для пляжных игровых видов спорта 

Вид спорта 
Планировочные размеры (включая зону безопасности), м 

длина ширина 
Пляжный футбол 30 20 
Пляжный волейбол 24-26 14-18 

Пр им е ч а н и е : Площадки для пляжных игровых видов спорта рекомендуется в составе обо-
рудованных пляжей в прибрежных зонах водоемов, в парках и на озелененных территориях. 

Количество площадок определяется с учетом местных условий, площади и вместимости 
пляжа или емкости рекреационной территории. Рекомендуется размещать не менее двух площа-
док. 

 

Сооружения 

Количество и площадь сооружений (шт./м2) при вместимости 
учреждения и общей площади участка, под физкультурно-

оздоровительные сооружения 
120* 160 240 360 400 480 560 800 
2400 3200 4800 7200 8000 9600 11200 16000 

Площадка для волейбола 1/360 1/360 1/360 2/720 2/720 2/720 3/1080 4/1440 
Площадка для бадминтона 1/120 1/120 2/240 3/360 4/480 4/480 5/560 6/720 
Площадка для настольного тенниса 1/72 1/72 2/144 3/216 4/288 4/288 5/360 6/432 
Место для прыжков в высоту 1/493 1/493 1/493 1/493 1/493 1/493 1/493 1/493 
Место для прыжков в длину 1/121 1/121 1/121 1/121 1/121 1/121 1/121 1/121 
Прямая беговая дорожка 1/650 1/650 1/650 1/650 1/650 1/650 1/650 1/650 
Площадка для легкой атлетики - - - - - 1/3000 1/3000 1/3000 
Дорожка для здоровья 1/600 1/600 1/800 1/1000 1/1000 1/1000 2/1200 2/1200 
Площадка для игровых видов спорта 
(комбинированная) - - - - 1/1032 1/1032 1/1032 - 

Площадка для волейбола и 
баскетбола (комбинированная) - - - 1/558 - - - 2/1116 

Площадка для спортивных игр и 
метаний - - - 1/3225 1/3225 1/3225 1/3225 - 

Спорт ядро с легкоатлетической 
площадкой и беговой дорожкой 
333,3 м 

- - - - - - - 1/8500 

Футбольное поле 1/2400 1/2400 1/2400 - - - - - 
Теннисный корт с учебной стенкой - - - - - - 1/840 1/840 
Теннисный корт - - - 1/648 1/648 1/648 - 1/648 
Площадка для катания на роликовых 
коньках и досках 1/400 1/400 1/400 1/400 1/400 1/400 2/800 1/800 

 
* В числителе - вместимость оздоровительного учреждения, в знаменателе - площадь общего 

участка оздоровительного учреждения 
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к разделу 3.4.2. Водоснабжение 
Рекомендуемое 

 
  

 Приложение 8. Нормы водопотребления 
  

I. Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые  
нужды населения 

  

Степень благоустройства районов жилой 
застройки 

Удельное хозяйственно-питьевое 
водопотребление в населенных пунктах на 
одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией: 

 

без ванн 125 - 160 
с ванными и местными водонагревателями 160 - 230 
с централизованным горячим водоснабжением 230 - 350 

Пр им е ч а н и я :   
1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное сред-

несуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут. 
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды 

в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов во-
ды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые 
должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным. 

3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в за-
висимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени бла-
гоустройства, этажности застройки и местных условий. 

4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неуч-
тенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-
20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабже-
нием, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40 % 
общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора – 55 % этого 
расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указан-
ных зданиях. 

6. Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 000 000 человек 
допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с органами госу-
дарственного надзора. 

  
II. Нормы расхода воды потребителями 

  

Водопотребители Измеритель 

Hopмы расхода воды  
(в том числе горячей), л 

в средние 
сутки 

в сутки наибольшего 
водопотребления 

Жилые дома квартирного типа:       
с водопроводом и канализацией без ванн 1 житель 95 120 
с газоснабжением 1 житель 120 150 
с водопроводом, канализацией и ваннами с водо-
нагревателями, работающими на твердом топливе 

1 житель 150 180 

с водопроводом, канализацией и ваннами с газо-
выми водонагревателями 

1 житель 190 225 

с быстродействующими газовыми нагревателями и 1 житель 210 250 



186 
 

 
 

Водопотребители Измеритель 

Hopмы расхода воды  
(в том числе горячей), л 

в средние 
сутки 

в сутки наибольшего 
водопотребления 

многоточечным водоразбором 
с централизованным горячим водоснабжением, 
оборудованные умывальниками, мойками и душами  

1 житель 195 230 

с сидячими ваннами, оборудованными душами 1 житель 230 275 
с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудо-
ванными душами 

1 житель 250 300 

высотой свыше 12 этажей с централизованным го-
рячим водоснабжением и повышенными требова-
ниями к их благоустройству 

1 житель 360 400 

Общежития:    
с общими душевыми 1 житель 85 100 
с душами при всех жилых комнатах 1 житель 110 120 
с общими кухнями и блоками душевых на этажах 
при жилых комнатах в каждой секции здания 

1 житель 140 160 

Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами 
и душами 

1 житель 
 

120 
 

120 
 

Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдель-
ных номерах 

1 житель 
 

230 
 

230 
 

Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от 
общего числа номеров:    

до 25 1 житель 200 200 
до 75 1 житель 250 250 
до 100 1 житель 300 300 

Больницы:    
с общими ваннами и душевыми 1 койка 115 115 
с санитарными узлами, приближенными к палатам 1 койка 200 200 
инфекционные 1 койка 240 240 

Санатории и дома отдыха:    
с ваннами при всех жилых комнатах 1 койка 200 200 
с душами при всех жилых комнатах 1 койка 150 150 

Поликлиники и амбулатории 1 больной в смену 13 15 
Дошкольные организации:    

с дневным пребыванием детей:    
со столовыми, работающими на полуфабрикатах 1 ребенок 21,5 30 
со столовыми, работающими на сырье, и пра-
чечными, оборудованными автоматическими 
стиральными машинами 

1 ребенок 75 105 

с круглосуточным пребыванием детей:    
со столовыми, работающими на полуфабрикатах 1 ребенок 39 55 
со столовыми, работающими на сырье, и пра-
чечными, оборудованными автоматическими 
стиральными машинами 

1 ребенок 93 130 

Детские лагеря (в том числе круглогодичного дейст-
вия): 

   

со столовыми, работающими на сырье, и прачеч-
ными, оборудованными автоматическими стираль-
ными машинами 

1 место 200 200 

со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и 
стиркой белья в централизованных прачечных 

1 место 55 55 

Прачечные:    
механизированные 1 кг сухого белья 75 75 
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Водопотребители Измеритель 

Hopмы расхода воды  
(в том числе горячей), л 

в средние 
сутки 

в сутки наибольшего 
водопотребления 

немеханизированные 1 кг сухого белья 40 40 
Административные здания 1 работающий 12 16 
Учебные заведения (в том числе высшие и средние 
специальные) с душевыми при гимнастических залах 
и буфетами, реализующими готовую продукцию 

1 учащийся и 1 
преподаватель 

 

17,2 
 

20 
 

Лаборатории высших и средних специальных учеб-
ных заведений 

1 прибор в 
смену 

224 
 

260 
 

Общеобразовательные школы с душевыми при гим-
настических залах и столовыми, работающими на 
полуфабрикатах 

1 учащийся и 1 
преподаватель в 

смену 

10 
 
 

11,5 
 
 

То же, с продленным днем то же 12 14 
Профессионально-технические училища с душевыми 
при гимнастических залах и столовыми, работающи-
ми на полуфабрикатах 

1 учащийся  
и 1 преподаватель 

в смену 

20 
 
 

23 
 
 

Школы-интернаты с помещениями:    
учебными (с душевыми при гимнастических залах) 1 учащийся и 1 

преподаватель в 
смену  

9 10,5 

спальными 1 место 70 70 
Научно-исследовательские институты и лаборатории:    

химического профиля 1 работающий 460 570 
биологического профиля 1 работающий 310 370 
физического профиля 1 работающий 125 155 
естественных наук 1 работающий 12 16 

Аптеки:    
торговый зал и подсобные помещения 1 работающий 12 16 
лаборатория приготовления лекарств 1 работающий 310 370 

Предприятия общественного питания:    
для приготовления пищи:    

реализуемой в обеденном зале 1 условное блюдо 12 12 
продаваемой на дом 1 условное блюдо 10 10 

выпускающие полуфабрикаты:    
мясные 1 т  6700 
рыбные 1 т  6400 
овощные 1 т  4400 
кулинарные 1 т  7700 

Магазины:    
продовольственные 1 работающий в 

смену (20 м2 
торгового зала) 

250 250 

промтоварные 1 работающий в 
смену 

12 16 

Парикмахерские 
 

1 рабочее место в 
смену 

56 
 

60 
 

Кинотеатры 1 место 4 4 
Клубы 1 место 8,6 10 
Театры:    

для зрителей 1 место 10 10 
для артистов 1 человек 40 40 

Стадионы и спортзалы:    
для зрителей 1 место 3 3 
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Водопотребители Измеритель 

Hopмы расхода воды  
(в том числе горячей), л 

в средние 
сутки 

в сутки наибольшего 
водопотребления 

для физкультурников (с учетом приема душа) 1 человек 50 50 
для спортсменов 1 человек 100 100 

Плавательные бассейны:    
пополнение бассейна % вместимости 

бассейна в сутки 
10  

для зрителей 1 место 3 3 
для спортсменов (с учетом приема душа) 1 человек 100 100 

Бани:    
для мытья в мыльной с тазами на скамьях и опо- 1 посетитель  180 
ласкиванием в душе    
то же, с приемом оздоровительных процедур и 
ополаскиванием в душе: 

1 посетитель  290 

душевая кабина 1 посетитель  360 
ванная кабина 1 посетитель  540 

Душевые в бытовых помещениях промышленных 
предприятий 

1 душевая сетка в 
смену 

 
 

500 

Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч 1 человек в смену  45 
Остальные цехи 1 человек в смену  25 
Расход воды на поливку:    

травяного покрова 1 м2 3 3 
футбольного поля 1 м2 0,5 0,5 
остальных спортивных сооружений 1 м2 1,5 1,5 
усовершенствованных покрытий, тротуаров, пло-
щадей, заводских проездов 

1 м2 0,4-0,5 0,4-0,5 

зеленых насаждений, газонов и цветников 1 м2 3-6 3-6 
Заливка поверхности катка 1 м2 0,5 0,5 

Пр им е ч а н и я :  
1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные 

расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на 
уборку помещений и т. п.). 

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях 
производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях об-
щественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, 
санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых 
установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды. 

2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических срав-
нений вариантов. 

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует прини-
мать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию. 

4. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки 
следует принимать в зависимости от климатических условий. 

 
 

к разделу 3.4.2. Водоснабжение 
Обязательное 
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 Приложение 9. Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения 

 

№  
п/п 

Наименование 
источника 

водоснабжения 

Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения 

I пояс II пояс III пояс 
1. Подземные 

источники 
   

а) скважины, в том 
числе: 
- защищенные воды 

 
 

не менее 30 м 

 
 

по расчету в зависимости от 
Тм 2) 

 
 

по расчету в зависи-
мости от Тх 3) 

- недостаточно 
защищенные воды 

не менее 50 м то же то же 

б) водозаборы при 
искусственном попол-
нении запасов подзем-
ных вод,  
в том числе инфильт-
рационные сооруже-
ния (бассейны, кана-
лы) 

не менее 50 м 
 
 
 

не менее 100 м 1) 

то же то же 

2. Поверхностные 
источники 

   

а) водотоки (реки, 
каналы) 

- вверх по течению не 
менее 200 м; 

- вверх по течению по рас-
чету; 

- совпадают с грани-
цами II пояса; 

- вниз по течению не 
менее 100 м; 

- вниз по течению не менее 
250 м; 

- совпадают с грани-
цами II пояса; 

- боковые - не менее 
100 м от линии уреза 
воды летне-осенней 
межени 

- боковые, не менее:  
при равнинном рельефе - 
500 м; 
при пологом склоне - 750 м; 
при крутом склоне - 1000 м 

- по линии водоразде-
лов в пределах 3-5 км, 
включая притоки 

б) водоемы (водохра-
нилища, озера) 

не менее 100 м во 
всех направлениях по 
акватории водозабора 
и по прилегающему 

берегу от линии уреза 
воды при летне-
осенней межени 

по акватории: 3-5 км во все 
стороны от водозабора; по 
территории: 3-5 км в обе 

стороны по берегу и 500-100 
м от уреза воды при нор-

мальном подпорном уровне 

совпадают с 
границами II пояса 

3. Водопроводные 
сооружения и 
водоводы 

Границы санитарно-защитной полосы 
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 
осветителей - не менее 30 м 4); 
- от водонапорных бешен - не менее 10 м 5); 
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора 
6), насосные станции и др.) - не менее 15 м; 
- от крайних линий водопровода: 

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов 
до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм; 
- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от 
диаметра водоводов 

Пр им е ч а н и я :  
1. В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная тер-

ритория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м. 
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2. При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком 
подземных вод к водозабору) принимается по таблице: 

 

Гидрологические условия Тм (в сутках) 

1 Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и 
безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь 
с открытым водоемом) 

400 

2 Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не 
имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) 

200 

 
3. Граница третьего пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических за-

грязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загряз-
нения к водозабору должно быть больше расчетного Тх. 

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 
лет). 

4. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния 
допускается сокращать по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, но 
не менее чем до 10 м. 

5. По согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области первый пояс зоны 
санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных осо-
бенностей, может не устанавливаться. 

6. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений 
размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил 
безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора. 

7. Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
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к разделу 3.4.8. Электроснабжение 
Рекомендуемое 

 

 Приложение 10. Нормы электропотребления 
  

I. Укрупненные показатели расхода электроэнергии  
коммунально-бытовых потребителей и годового числа  

часов использования максимума электрической нагрузки 
 

Категории 
населенных 
пунктов 

Населенный пункт 
без стационарных электроплит со стационарными электроплитами 

удельный расход 
электроэнергии, 
кВтч/чел. в год 

годовое число часов ис-
пользования максимума 
электрической нагрузки 

удельный расход 
электроэнергии, 
кВтч/чел. в год 

годовое число часов ис-
пользования максимума 
электрической нагрузки 

Большой  2480 5400 3060 5600 
Средний 2300 5350 2880 5550 
Малый 2170 5300 2750 5500 

Пр им е ч а н и я :  
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и обще-

ственными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного 
обслуживания, наружным освещением.  

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электро-
отопления и электроводонагрева.  

3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 
(6) кВ ЦП. 

 
 

II. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников  
квартир жилых зданий 

 

Потребители электроэнергии 
Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира, 

при количестве квартир 
1-5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600 1000 

Квартиры с плитами:               
- на природном газе * 4,5 2,8 2,3 2 1,8 1,65 1,4 1,2 1,05 0,85 0,77 0,71 0,69 0,67 
- на сжиженном газе (в том 
числе при групповых установ-
ках и на твердом топливе) 

6 3,4 2,9 2,5 2,2 2 1,8 1,4 1,3 1,08 1 0,92 0,84 0,76 

- электрическими, мощностью 
8,5 кВт 

10 5,9 4,9 4,3 3,9 3,7 3,1 2,6 2,1 1,5 1,36 1,27 1,23 1,19 

Квартиры повышенной комфорт-
ности с электрическими плитами 
мощностью до 10,5 кВт ** 

14 8,1 6,7 5,9 5,3 4,9 4,2 3,3 2,8 1,95 1,83 1,72 1,67 1,62 

Домики на участках садоводче-
ских товариществ 

4 2,3 1,7 1,4 1,2 1,1 0,9 0,76 0,69 0,61 0,58 0,54 0,51 0,46 

* В зданиях по типовым проектам. 
** Рекомендуемые значения. 
 
Пр им е ч а н и я :  
1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем 

интерполяции. 
2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помеще-
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ний (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных 
устройств и мелкого силового оборудования. 

3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры 
от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам и 150 м2 (квартиры от 100 до 300 м2) в зданиях по индиви-
дуальным проектам с квартирами повышенной комфортности. 

4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответст-
вии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса 
и одновременности по СП 31-110-2003. 

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире. 
6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и 

силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, 
а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых конди-
ционеров (кроме элитных квартир). 

7. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного примене-
ния с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном по-
рядке экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним. 

8. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учиты-
ваться не должна. 

 
 

III. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников  
индивидуальных жилых домов 

 

Потребители электроэнергии 
Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/дом, 

при количестве индивидуальных жилых домов 
1-3 6 9 12 15 18 24 40 60 100 

Дома с плитами на природном газе 11,5 6,5 5,4 4,7 4,3 3,9 3,3 2,6 2,1 2,0 
Дома с плитами на природном газе и элек-
трической сауной мощностью до 12 кВт 

22,3 13,3 11,3 10,0 9,3 8,6 7,5 6,3 5,6 5,0 

Дома с электрическими плитами мощно-
стью до 10,5 кВт 

14,5 8,6 7,2 6,5 5,8 5,5 4,7 3,9 3,3 2,6 

Дома с электрическими плитами мощно-
стью до 10,5 кВт и электрической сауной 
мощностью до 12 кВт 

25,1 15,2 12,9 11,6 10,7 10,0 8,8 7,5 6,7 5,5 

 

Пр им е ч а н и я :  
1. Удельные расчетные нагрузки для количества индивидуальных жилых домов, не указанного в таб-

лице, определяются путем интерполяции. 
2. Удельные расчетные нагрузки приведены для индивидуальных жилых домов общей площадью от 

150 до 600 м2. 
3. Удельные расчетные нагрузки для индивидуальных жилых домов общей площадью до 150 м2 без 

электрической  сауны определяются по таблице I настоящего приложения как для типовых квартир с пли-
тами на природном или сжиженном газе, или электрическими плитами.  

4. Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в индивидуальных жилых домах элек-
трического отопления и электроводонагревателей. 
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IV. Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий 
№ 
п/п Здание Единица 

измерения 
Удельная 
нагрузка 

Предприятия общественного питания 
 Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест:   
1 до 400 кВт/место 1,04 
2 свыше 400 до 1000 то же 0,86 
3 свыше 1000 то же 0,75 
 Частично электрифицированные (с плитами на газообразном 

топливе) с количеством посадочных мест: 
  

4 до 400 то же 0,81 
5 свыше 400 до 1000 то же 0,69 
6 свыше 1000 то же 0,56 

Продовольственные магазины 
7 Без кондиционирования воздуха кВт/м2 торгового 

зала 
0,23 

8 С кондиционированием воздуха то же 0,25 
Непродовольственные магазины 

9 Без кондиционирования воздуха » 0,14 
10 С кондиционированием воздуха » 0,16 

Общеобразовательные школы 
11 С электрифицированными столовыми и спортзалами кВт/1 учащегося 0,25 
12 Без электрифицированных столовых, со спортзалами то же 0,17 
13 С буфетами, без спортзалов то же 0,17 
14 Без буфетов и спортзалов то же 0,15 
15 Профессионально-технические училища со столовыми то же 0,46 
16 Детские ясли-сады кВт/место 0,46 

Кинотеатры и киноконцертные залы 
17 С кондиционированием воздуха то же 0,14 
18 Без кондиционирования воздуха то же 0,12 
19 Клубы то же 0,46 
20 Парикмахерские кВт/рабочее место 1,5 

Здания или помещения учреждений управления, проектных и конструкторских организаций 

21 С кондиционированием воздуха кВт/м2 общей 
площади 

0,054 

22 Без кондиционирования воздуха То же 0,043 
Гостиницы 

23 С кондиционированием воздуха кВт/место 0,46 
24 Без кондиционирования воздуха то же 0,34 
25 Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха то же 0,36 
26 Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания кВт/кг вещей 0,075 
27 Детские лагеря кВт/м2 жилых 

помещений 
0,023 

Пр им е ч а н и я :  
1. Для поз. 1-6 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха. 
2. Для поз. 15, 16 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена. 
3. Для поз. 21, 22, 25, 27 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует 

принимать как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, 
рекомендованного нормами для соответствующих зданий, и п. 6.21 СП 31-110-2003. 

4. Для поз. 23, 24 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для пред-
приятий общественного питания открытого типа. 


